
Doppelkettenstich-Nähanlagen mit 
Schrittmotortechnik für Schließnähte

Double-chainstitch sewing units with 
step motor technology for closing seams

Unités de couture à point de chaînette avec technique 
moteur pas à pas pour coutures d’assemblage

1283-5



More quality
● Precise edges by pneumatic edge guide
● Programmable partial fullness in the top 

and bottom fabric layer
● Step motor control for all seam parameters
● Freely programmable radii in the vent corners

More productivity
● Fully overlapped working method by means 

of fabric guiding clamp with reverse device 
● No conversion required when sewing 

different seams
● Automatic contour guide
● Automatic photocell scanning of vent corner 

and seam end

More flexibility
● Free programming of all parameters
● No set-up times in case of changing 

operations

The sewing units 1283-5 – 
specialists for contour seams

Supplément de qualité
● Bords exacts grâce au guide-bord pneu-

matique
● Embus partiels programmables dans les 

couches de tissu supérieure et inférieure
● Commande à moteur pas à pas pour 

tous les paramètres de couture
● Courbures d’ouverture librement pro-

grammables

Supplément de productivité
● Mode de travail entièrement masqué 

grâce à la pince guide-tissu avec dispositif 
de retour

● Réalisation des différentes coutures 
sans transformation de l’unité

● Guide-contour automatique
● Repérage automatique par cellules photo-

électriques de l’angle d’ouverture et la fin 
de la couture

Supplément de flexibilité
● L’ensemble des paramètres est program-

mable librement
● Différentes opérations sans transformation 

de l’unité

Unités de couture 1283-5 – les spé-
cialistes pour coutures de contour

Die Nähanlagen 1283-5 – 
Spezialisten für Konturennähte

Mehr Qualität
● Exakte Kantengenauigkeit durch pneumati-

sche Konturenführung
● Programmierbare, partielle Mehrweiten in 

der oberen und unteren Stofflage
● Schrittmotorsteuerung für alle Nahtparameter
● Frei programmierbare Radien in den 

Schlitzecken

Mehr Produktivität
● Voll überlappte Arbeitsweise durch Stoff-

führungsklemme mit Rückholeinrichtung 
● Kein Umbau beim Nähen unterschiedlicher 

Nähte erforderlich
● Automatische Konturenführung
● Automatische Fotozellen-Abtastung von 

Schlitzecke und Nahtende

Mehr Flexibilität
● Freie Programmierung aller Parameter
● Keine Rüstzeiten bei wechselnden 

Operationen

Die Nähanlagen 1283-5-1 als ECO - und die
1283-5-2 als PREMIUM - Version sind die idea-
len Konturennäher für die Sakko-, Blazer- und
Mantelfertigung. 
Die Nähanlagen verfügen über einen differen-
zierbaren Fuß-Ober- sowie über einen Differen-
tial-Untertransport. Dies ermöglicht eine An-
passung der Transportelemente an unterschied-
liche Stoffqualitäten und das Einarbeiten von,
auch partieller, Mehrweite.
Zur  Grundausstattung dieser Nähanlagen ge-
hören weiterhin eine programmierbare Stich-
verdichtung, eine Fotozelle für die Nahtender-
kennung, eine Konturenführung sowie eine fle-
xible Führungsschiene mit Stoffklemme. Der
optimal automatisierte Näh- und Stapelvorgang
sichert eine voll überlappte Arbeisweise und
damit höchste Produktivität.
Die ECO -Version 1283-5-1 findet hauptsächlich
in der Futterfertigung ihre Anwendung. Die
Nähanlage kann optional mit einem Faden-
abschneider für Nähte mit einer Nahtunterbre-
chung ausgestattet werden.
Die PREMIUM -Version 1283-5-2 näht z.B.
Rückenmittel- und Ellenbogennähte (auch mit
Schlitzecken), vordere Ärmelnähte in einem
Arbeitsgang (auch mit Nahtunterbrechung)
sowie Seitenteil- und Seitennähte im Futter.
Die Möglichkeiten der freien Programmierung
von Schlitzecken, Mehrweite und Nahtunter-
brechung sowie das selbständige Aussteuern
der Nahtkontur gewährleistet ein Höchstmaß
an Qualität, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

2. 3.1.

The sewing units 1283-5-1 ECO version and
the 1283-5-2 PREMIUM version are the ideal
contour seamers for the production of men’s
jackets, blazers and coats.
The sewing units are equipped with variable
top feed and differential bottom feed. This
allows to adapt the feeding elements to various
material qualities and the distribution of full-
ness (also partial fullness).
The basic equipment of these sewing units
includes programmable condensed stitches, a
photocell for seam end recognition, a contour
guide as well as a flexible guide rail with fabric
clamp. The optimally automated sewing and
stacking operation guarantees a fully overlap-
ped working method and consequently maxi-
mum productivity.
The ECO version 1283-5-1 is mainly used in 
the lining production. The sewing unit can
optionally be equipped with a thread trimmer
for seams with seam interruption.
The PREMIUM version 1283-5-2 sews e.g.
center back and elbow seams (even with vent
corners), front sleeve seams in one operation
(also with seam interruption) as well as side
panel and side lining seams.
The free programming of vent corners, fullness
and seam interruption as well as the indepen-
dent seam contour control ensure maximum
quality, flexibility and efficiency.

Les 1283-5-1 en tant que version ECO et les
1283-5-2, version PREMIUM, sont les unités de
couture idéales pour réaliser les contours dans
la fabrication de vestons, blazers et manteaux.
Elles sont équipées d’un entraînement supérieur
variable par pieds et d’un entraînement différent-
iel inférieur. Ainsi, les éléments d’entraînement
s’adaptent aux différentes qualités de tissu et un
embu, même partiel, peut être réparti.
En plus, l’équipement de base de ces unités de
couture inclut : rétrécissement des points pro-
grammable, cellule photoélectrique pour repéra-
ge de fin de couture, guide-contours et rail de
guidage souple avec pince-tissu. Les opérations
de couture et d’empilage parfaitement automati-
sées assurent un mode de travail entièrement
masqué, d’où résulte la plus haute productivité.
La version ECO 1283-5-1 trouve son emploi sur-
tout dans la réalisation des coutures sur doublu-
re. L’unité de couture peut être équipée, en
option, d’un coupe-fil pour coutures avec inter-
ruption de couture.
La version PREMIUM 1283-5-2 réalise p. ex. des
coutures du milieu de dos et de coude (égale-
ment avec angles d’ouverture), de manche de
devant en une seule opération (également avec
interruption) ainsi que des coutures de petits
côtés et de côté dans la doublure.
La libre programmation d’angles d’ouverture,
d’embu et d’interruption de la couture et le 
guidage automatique du contour de la couture
donnent un maximum de qualité, de souplesse
et de rentabilité.



Couture de manche de devant avec interruption

Couture du milieu de dos

Cout. de manche de devant (doublure)

Couture de coude (doublure)

Couture de coude avec ouverture

Angle d’ouverture avec courbure

Vordere Ärmelnaht mit Nahtunterbrechung

Rückenmittelnaht

Vordere Ärmelnaht (Futter)

Ellenbogennaht (Futter)

Ellenbogennaht mit Schlitz

Schlitzecke mit Radius

1283-5 – Einsatzgebiete und 
Leistungsbeispiele

1283-5 – Applications and 
performance examples

1283-5 – Exemples d’application
et de performance
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Nähoperation
Seam contour
Opération de couture
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1.800 – 2.000 ❒ ■ 

1.700 – 1.900 ■

1.700 – 1.900 ■

1.600 – 1.800 ■

1.600 – 1.800 ■

1.800 – 2.000 ❒ ■

2.000 – 2.200 ❒ ■
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Front sleeve seam with seam interruption

Center back seam

Front sleeve seam (lining)

Elbow seam (lining)

Elbow seam with vent

Vent corner with radius

Nähte / 480 Min.
Seams / 480 min.
Coutures / 480 min.

1283-5-1
ECO

1283-5-2
PREMIUM

1.700 – 1.900 ❒ ■ 

1.800 – 2.000 ❒ ■

2.000 – 2.200 ■ ■

2.000 – 2.200 ■ ■

1.800 – 2.000 ❒ ■

1.800 – 2.000 ■ ■

1.800 – 2.000 ■ ■

Nähoperation
Seam contour
Opération de couture

Nähte / 480 Min.
Seams / 480 min.
Coutures / 480 min.

1283-5-1
ECO

1283-5-2
PREMIUM

Anwendungsbeispiele Examples of application Exemples d’application

■ = Nähanlage einsetzbar für gezeigte Nähoperation
❒ = Nähanlage mit Zusatzausstattung einsetzbar für 

gezeigte Nähoperation

■ = Sewing unit to be used for the seam contour shown
❒ = Sewing unit with optional equipment to be used for the 

seam contour shown

■ = Unité de couture à utiliser pour l’opération démontrée
❒ = Unité de couture avec équipement complémentaires

à utiliser pour l’opération démontrée
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