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MAN: 
Program/Test/Onarım olmadan manuel dikiş 

OP7000    650 

03.27-2048 

Üst veya alt dolgunluk 

Eğri desteği 

Program olmadan manuel dikiş 

İplik gerginliği 

Dikiş uzunluğu 

Dikiş uzunluğu, mm cinsinden 

AUTO: 
Programla dikiş (001 – 999) 

Dolgunluk hızlı ayarı, % cinsinden 

Programla dikiş (001 – 999) 

Program no. değiştirin 

Sağ/sol 

Boyutu değiştirin 

Program adı 

Parametre: Dikiş ayağı baskısı/iplik gerginliği global 

Dikiş uzunluğu, mm cinsinden (sürekli düzeltme) 

İplik gerginliği (sürekli düzeltme) 

Adım kalan uzunluğu, mm cinsinden 

Eğri desteği 

Dolgunluk düzeltmesi, % cinsinden 

Geçici dolgunluk düzeltmesi 

Onay/ 

Değişiklikler 
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EDIT: 
Programı düzeltin 

Düzeltmek için EDIT seçin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzeltilecek adımı seçin 

 

Parametreyi programla düzeltin 
Başlangıç sürgüsü/Bitiş sürgüsü/İplik kesicisi 

 

diğer parametreleri adımla düzeltin 
 Dikiş ayağı oluşturma 

 Dikiş ayağı baskısı 

 maks. devir  

 

Ana parametreleri adımla düzeltin 
örn. dolgunluk, eğri desteği,  

iplik gerginliği, dikiş uzunluğu, adım uzunluğu 

 

Bitirmek için END seçin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirror (ayna) VEYA  

Program other side (2. tarafı düzelt) VEYA  

Finish seçin 

 

Onaylamak için OK tuşuna basın 
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P NEW: 
Yeni program oluşturun 

Sağ/sol seçin 

Boyutu ve boyut tablosunu seçin 

Program adı verin 

Program parametrelerini seçin 
Başlangıç sürgüsü/Bitiş sürgüsü/İplik kesicisi/Derecelendirme faktörü 

1. adım için parametre seçin 
örn. dolgunluk, eğri desteği, iplik gerginliği, dikiş uzunluğu 

 

Adım uzunluğunu dikin veya adım adım girin 

Mesafe ölçümünü kapatın 

sonraki adımı seçin 
kollu şalterle veya dokunmatik ekranla 

Parametre seçin 

Mirror (ayna) VEYA  

Program other side (2. tarafı düzelt) VEYA  

Finish seçin 

OK tuşuna basın 

Bitirmek için END tuşuna basın 
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Program silinmesi: 

Standart programlar: 

Program 

numarasını seçin 

EDIT seçin 

PDEL seçin 

YES ile 

onaylayın 

OK ile 

onaylayın 

1. 2. 

3. 4. 


