
Nähanlagen zum Absteppen der linken
Hosenschlitzleiste

Sewing units for topstitching the left trousers fly

1911-7/1931-7



DÜRKOPP ADLER

First-class topstitching of fly pieces
The sewing unit BEISLER 1911-7 is especially adapted for
the production of classic trousers and suitable for the
usage of endless zipper. It enables the precise topstitching
with one seam.

The sewing unit BEISLER 1931-7 offers an higher flexibility.
It can be used for topstitching the fly piece alternatively
with one seam or with two parallel seams. Additionally
trousers with fixed length and endless zipper can be top-
stitched. Thus, this sewing unit is, depending on the equip-
ment, not only usable for the production of classic trousers
but also for the manufacture of Dockers, Chinos etc.

Your advantages – Sewing units 1911-7 and 1931-7:
High seam quality due to sewing head 281
Safety and efficiency due to the modern, reliable Dürkopp
Adler control technology “DAC classic”
Special compensation clamp for different fabric thick-
nesses in the waistband area
Programmable stitch lengths for all seam sections allow
optically equal stitch lengths
Lifting mechanism for zipper slider allows safe material
feed
Automatic seam length adaptation to different sizes
High productivity due to fully overlapped working method
Accurate repetition
Customer-specific fly seam contours and topstitching
widths (optional)
Vacuum device in the table top
Max. sewing lengths 280 mm (standard) or 345 mm
(optional)
Microprocessor control with error diagnosis
Graphical user’s guidance
Needle thread monitor and bobbin thread monitor for safe
seam finishing
Memory stick for data protection
50 seam programs can be programmed

Additional advantages of the sewing unit 1911-7:
Four various topstitch widths from 28.0 to 40.0 mm
can be realized as single seam

Additional advantages of the sewing unit 1931-7:
Flexible use due to single seam or parallel double seam
(standard seam distance: 6.4 mm)
Flexible exchangeable contour rollers as spacers for dou-
ble seams (standard distances: 3.2 mm / 4.8 mm /
6.4 mm)
Various topstitch widths from 28.0 to 46.4 mm as double
seam can be realized
Processing of endless or cut-to-length metal/plastic zip-
pers possible

Ihre Vorteile – Nähanlagen 1911-7 und 1931-7:
Hohe Nahtqualität durch Nähoberteil 281
Sicherheit und Effizienz durch die moderne, zuverlässige
Dürkopp Adler Steuerungstechnik „DAC classic“
Spezielle Kompensationsklammer zum Ausgleich unter-
schiedlicher Stoffhöhen im Bundbereich
Programmierbare Stichlängen in allen Bereichen der Naht
erlauben optisch gleiche Stichlängen
Aushebemechanik für Reißverschlussschieber erlaubt
sicheren Materialtransport
Automatische Nahtlängenanpassung an verschiedene Kon-
fektionsgrößen
Hohe Produktivität durch voll überlappende Arbeitsweise
Absolute Wiederholgenauigkeit
Kundenspezifische Schlitznahtformen und Absteppbreiten
(optional)
Vakuumeinrichtung in der Tischplatte
Max. Nählängen von 280 mm (standard) bzw. 345 mm
(optional)
Mikroprozessorsteuerung mit Fehlerdiagnose
Grafische Bedienerführung
Nadelfadenwächter und Spulen-Restfadenwächter für
sicheres Fertignähen einer Operation
Memorystick zur Datensicherung
50 Nahtprogramme programmierbar

Zusätzliche Vorteile der Nähanlage 1911-7:
Vier verschiedene Absteppbreiten von 28,0 bis 40,0 mm
als Einzelnaht realisierbar

Zusätzliche Vorteile der Nähanlage 1931-7:
Flexibler Einsatz durch Einzel- oder parallele Doppelnaht
(Standard-Nahtabstand: 6,4 mm)
Flexibel austauschbare Konturenrollen als Abstandshalter
für Doppelnähte (Standard-Abstände: 3,2 mm / 4,8 mm /
6,4 mm)
Verschiedene Absteppbreiten von 28,0 bis 46,4 mm als
Doppelnaht realisierbar
Verarbeitung von Endlos- oder abgelängten Metall-/Kunst-
stoff-Reißverschlüssen möglich

1911-7 / 1931-7
Schlitzleisten absteppen / Topstitching of fly pieces

Schlitzleisten erstklassig absteppen
Die Nähanlage BEISLER 1911-7 ist speziell für die klassische
Hosenfertigung konzipiert und für den Einsatz von Endlos-
Reißverschlüssen geeignet. Sie ermöglicht das präzise
Absteppen mit einer Naht.

Eine höhere Flexibilität bietet die Nähanlage BEISLER 1931-7.
Sie kann wahlweise für das Absteppen der Schlitzleiste mit
einer oder mit zwei parallel laufenden Nähten eingesetzt
werden. Zusätzlich können Hosen mit abgelängtem oder mit
Endlos-Reißverschluss abgesteppt werden. Damit ist diese
Nähanlage je nach Ausstattung sowohl für die klassische
Hosenfertigung als auch zur Fertigung von sportiven Hosen
wie Docker´s, Chino´s usw. einsetzbar.



1911-7 / 1931-7
Die Arbeitsmethoden / Working methods

Arbeitsmethode 1911-7: Klassische Hosen mit endlosem
Reißverschuss und Einzelnaht – Die Hosen werden mit der
Bundkante an einem festen Punkt angelegt. Die Nahtlänge
wird über die Fotozelle automatisch angepasst. Somit wird
sichergestellt, dass die Naht exakt unterhalb der Bundkante
endet, unabhängig von der jeweiligen Konfektionsgröße.

Working method 1911-7: Classic trousers with endless
zipper and single seam – The trousers are placed with the
waistband edge at a fixed point. The seam length is adjusted
automatically via photocell. This ensures that the seam ends
exactly below the waistband edge, regardless of the gar-
ment size.

Arbeitsmethode 1931-7: Klassische Hosen mit endlosem
Reißverschuss und Doppelnaht (1911 590054) – Genau
wie bei der 1911-7 werden die Hosen mit der Bundkante an
einem festen Punkt angelegt. Die Nahtlänge wird über die
Fotozelle automatisch angepasst. So wird sichergestellt,
dass die Naht exakt unterhalb der Bundkante endet, unab-
hängig von der jeweiligen Konfektionsgröße. Zusätzlich kann
eine Doppelnaht mit Nahtbreiten von 3,2 mm / 4,8 mm / 6,4
mm genäht werden.

Working method 1931-7: Classic trousers with endless
zipper and double seam (1911 590054) – Just like the
1911-7, the trousers are placed with the waistband edge at a
fixed point. The seam length is adjusted automatically via the
photocell. This ensures that the seam ends exactly below
the waistband edge, regardless of the garment size. In
addition, a double seam can be sewn with seam widths of
3.2 mm / 4.8 mm / 6.4 mm.

Arbeitsmethode 1931-7: Sportive Hosen mit abgeläng-
tem Reißverschuss und Doppelnaht (1911 590064) – Es
können sowohl Hosen mit abgelängten Metall-, als auch mit
Kunststoff-Reißverschlüssen mit Reißverschlussschieber ver-
arbeitet werden. Die Hosen werden abgesteppt, bevor der
Bund aufgenäht wird. Der Nahtanfang wird bei dieser Verar-
beitung über einen festen Anlegepunkt und das Nahtende
über Fotozelle gesteuert.

Working method 1931-7: Casual trousers with cut-to-
length zipper and double seam (1911 590064) – Trousers
with cut-to-length metal zips as well as plastic zips with zip
slider can be processed. The trousers are topstitched before
the waistband is attached. With this processing method, the
seam beginning is controlled by a fixed positioning point and
the seam end is managed by a photocell.

DÜRKOPP ADLER
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1911-7 / 1931-7
Schlitzleisten absteppen / Topstitching of fly pieces

1911-7 – Einzelnaht: Vier verschiedene Absteppbreiten von
28,0 bis 40,0 mm sind als Einzelnaht realisierbar.

1911-7 – Single seam: Four various topstitching widths from
28.0 to 40.0 mm can be realized as single seam

1931-7 – Einzelnaht oder parallele Doppelnaht: Flexibler
Einsatz durch Einzel- oder parallele Doppelnaht; Standard-
Nahtabstände von 3,2 mm, 4,8 mm und 6,4 mm; Abstepp-
breiten von 28,0 bis 46,4 mm sind realisierbar.

1931-7 – Single seam or parallel double seam: Flexible use
due to single seam or parallel double seam; standard seam
distances: 3.2 mm, 4.8 mm and 6.4 mm; topstitching widths
from 28.0 to 46.4 mm can be realized.

1931-7 – Verarbeitung von abgelängten Reißverschlüssen
(Option 1911 590064):
Die modifizierte Bauweise ermöglicht die Verarbeitung von
Hosen mit abgelängten Metall-/Kunststoff-Reißverschlüssen.
Hierbei können ebenfalls Nahtabstände bei Doppelnaht von
2,4 mm bis 6,4 mm realisiert werden.

1931-7 – Processing of cut-to-length zippers (option 1911
590064): The modified construction enables processing of
trousers with cut-to-length metal/plastic zippers. Seam dis-
tances of double seams from 2.4 to 6.4 mm can also be
realized.

1911-7 / 1931-7:
Frei programmierbares Grafik-Display mit international ver-
ständlichen Symbolen und erklärendem Infotext.

1911-7 / 1931-7:
Freely programmable graphic display with internationally
comprehensible symbols and explanatory texts.

1911-7 1931-7

Performance examples 1911-7:
2,500 – 3,000 pressed fly pieces (single seam) / 480’

Performance examples 1931-7:
Processing of endless zipper:

Approx. 2,500 – 3,000 fly pieces (single seam) / 480’
Approx. 1,400 – 1,500 fly pieces (double seam) / 480’

Performance examples 1931-7:
Processing of fixed length zipper:

2,300 – 2,800 pressed fly pieces (single seam) / 480’
1,200 – 1,400 pressed fly pieces (double seam) / 480’

Leistungsbeispiel 1911-7:
2.500 – 3.000 gebügelte Schlitzleisten (Einzelnaht) / 480’

Leistungsbeispiele 1931-7:
Verarbeitung von Endlos-Reißverschluss:

2.500 – 3.000 gebügelte Schlitzleisten (Einzelnaht) / 480’
1.400 – 1.600 gebügelte Schlitzleisten (Doppelnaht) / 480’

Leistungsbeispiele 1931-7:
Verarbeitung von abgelängtem Reißverschluss:

2.300 – 2.800 gebügelte Schlitzleisten (Einzelnaht) / 480’
1.200 – 1.400 gebügelte Schlitzleisten (Doppelnaht) / 480’

1931-7
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1911-7 / 1931-7
Die technischen Daten / The technical data

Optional equipment:
1970 593014 Vacuum pump, 220 V, 50/60 Hz
1970 592994 Rest table for trousers parts, also necessary for working method

with bundle carriage
1970 593004 Pneumatic bundle clamp with rest table for trousers parts
1970 593044 Clamp for 345 mm seam length (1911-7)
1970 594074 Clamp for 345 mm seam length (1931-7)
1970 593824 Set of parts for parallel double seam (1931-7)
1970 593034 Customer-specific flyseam contour for 1911-7
1970 593814 Customer-specific flyseam contour for 1931-7
1911 590054 Option for the processing of an endless zipper (1931-7)
1911 590064 Option for the processing of cut-to-length-zippers (1931-7)
1911 410024 Clamp for fixing the waistband (1931-7)

[V], [Hz] [kVA] max. [kg] [NL] [bar] [mm]
1x230V, 50/60 Hz 1,0 200 16 6 1.750 1.450 1.700
1x230V, 50/60 Hz 1,0 200 16 6 1.750 1.450 1.700

Nennspannung

Nominal voltage

Leistungsaufnahme

Power consumption

Gewicht, komplett

Weight, complete

Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)

Dimensions (Length, Width, Height)

L = Leichtes Nähgut
LM = Leichtes bis mittelschweres Nähgut
M = Mittelschweres Nähgut
� = Serienausstattung
� = Optionale Zusatzausstattung
* = Ab Werk [min-1] = 4.200 Stiche/Min.
** = Optional, wählbar
*** = Programierbar

� � � � � �

� � � � � �

Nadelfadenwächter

Needle thread monitor

Restfadenwächter für Greiferfaden

Bobbin thread monitor

Doppelsteppstich

Lockstitch

Eine Nadel

Single needle

Horizontalgreifer, klein

Horizontal hook, small

Fadenabschneider

Thread trimmer

[mm] max. [min-1] max. [mm] [mm] [mm] max. [mm] max. [Nm] max.
1,0 – 5,0 5.000* L, LM, M 280, 345** 28,0 – 40,0 – 890 – 1.250 134 SERV 7 80 – 120
1,0 – 5,0 5.000* L, LM, M 280, 345** 28,0 – 46,4 2,4 – 6,4** 890 – 1.250 134 SERV 7 80 – 120

1911-7
1931-7

Stichlänge

Stitch length

Stiche/Min.

Stitches/min.

Nähbereich

Sewing sector

Absteppbreite

Stitching width

Nähgut

Material

1911-7
1931-7

1911-7
1931-7

Zusatzausstattungen:
1970 593014 Vakuumpumpe, 220 V, 50/60 Hz
1970 592994 Ablagetisch für Hosenteile, erforderlich auch bei Arbeitsweise

mit Bündelwagen
1970 593004 Pneumatische Bündelklammer mit Ablagetisch für Hosenteile
1970 593044 Klammer für Abstepplänge von 345 mm (1911-7)
1970 594074 Klammer für Abstepplänge von 345 mm (1931-7)
1970 593824 Teilesatz für parallel laufende Doppelnaht (1931-7)
1970 593034 Kundenspezifische Schlitznahtform für 1911-7
1970 593814 Kundenspezifische Schlitznahtform für 1931-7
1911 590054 Option für die Verarbeitung von endlosem Reißverschluss (1931-7)
1911 590064 Option für die Verarbeitung von abgelängtem Reißverschluss (1931-7)
1911 410024 Stoffklemme zum Fixieren des Hosenbundes (1931-7)

Einstellbare Tischhöhe

Adjustable table height

Nadelsystem

Needle system

Luftbedarf je Arbeitshub / Luftdruck

Air requirement per stroke / Air pressure

L = Light weight material
LM = Light to medium weight material
M = Medium weight material
� = Standard equipment
� = Optional equipment
* = Ex works [min-1] = 4.200 stitches/min.
** = Optional, selectable
*** = Programmable

Nahtabstand

Seam distance

Nadelstärke

Needle size

[Tkt] max.
�*** � 30/3 � �

�*** � 30/3 � �

1911-7
1931-7

Stichverdichtung, Naht-
verriegelung, automatisch

Stitch condensing, seam
backtacking, automatic

Bündelklammer

Bundle clamp

Programmsteuerung;
Bedienfeld mit Grafik-Display

Program control;
operating panel with graphical display

Reflexlichtschranke für automatischen
Nähbeginn am Stoffanfang

Reflecting light barrier for automatic
sewing start at fabric beginning

Synthetik

Synthetic



Für weitere Informationen zu den Nähanlagen BEISLER 1911-7/1931-7.
For more information about the sewing units BEISLER 1911-7/1931-7.

DÜRKOPP ADLER GMBH
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY
Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-mail marketing@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com

BEISLER – a brand of Dürkopp Adler GmbH
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