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Uber diese Anleitung ADLER

Is

1 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung wurde mit groRter Sorgfalt erstellt. Sie enthalt
Informationen und Hinweise, um einen sicheren und langjahrigen Betrieb
zu ermoglichen.

Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen oder Verbesserungswiinsche ha-
ben, bitten wir um lhre Rickmeldung Uber den
Kundendienst (L S. 235).

Betrachten Sie die Anleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie die-
se gut erreichbar auf.

1.1 Fur wen ist diese Anleitung?

Diese Anleitung richtet sich an:

* Bedienungspersonal:
Die Personengruppe ist an der Maschine eingewiesen und hat
Zugriff auf die Anleitung. Speziell das Kapitel
Bedienung (L1 S. 17) ist fir das Bedienungspersonal wichtig.

» Fachpersonal:
Die Personengruppe besitzt eine entsprechende fachliche Ausbil-
dung, die sie zur Wartung oder zur Behebung von Fehlern befahigt.
Speziell das Kapitel Aufstellung (£ S. 223), ist fir das Fachperso-
nal wichtig.

Eine Serviceanleitung wird gesondert ausgeliefert.

Beachten Sie in Bezug auf die Mindestqualifikationen und weitere Voraus-
setzungen des Personals auch das Kapitel Sicherheit (L1 S. 17).

1.2 Darstellungskonventionen — Symbole und Zeichen

Zum einfachen und schnellen Verstandnis werden unterschiedliche Infor-
mationen in dieser Anleitung durch folgende Zeichen dargestellt oder her-
vorgehoben:

Richtige Einstellung

Gibt an, wie die richtige Einstellung aussieht.

Stérungen

Gibt Stdrungen an, die bei falscher Einstellung auftreten kénnen.

Abdeckung

Gibt an, welche Abdeckungen Sie demontieren miissen, um an die einzu-
stellenden Bauteile zu gelangen.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 7
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Sicherheit

Ortsangaben

Handlungsschritte beim Bedienen (Ndhen und Riisten)

Handlungsschritte bei Service, Wartung und Montage

Handlungsschritte liber das Bedienfeld der Software

Die einzelnen Handlungsschritte sind nummeriert:

Erster Handlungsschritt
Zweiter Handlungsschritt

Die Reihenfolge der Schritte missen Sie unbedingt einhalten.

Aufzahlungen sind mit einem Punkt gekennzeichnet.

Resultat einer Handlung

Veranderung an der Maschine oder auf Anzeige/Bedienfeld.
Wichtig

Hierauf missen Sie bei einem Handlungsschritt besonders achten.

Information
Zusatzliche Informationen, z. B. Uber alternative Bedienmdglichkeiten.

Reihenfolge

Gibt an, welche Arbeiten Sie vor oder nach einer Einstellung durchfiihren
mussen.

Verweise
Es folgt ein Verweis auf eine andere Textstelle.

Wichtige Warnhinweise flir die Benutzer der Maschine werden speziell
gekennzeichnet. Da die Sicherheit einen besonderen Stellenwert ein-
nimmt, werden Gefahrensymbole, Gefahrenstufen und deren Signalwor-
ter im Kapitel Sicherheit (L S. 77) gesondert beschrieben.

Wenn aus einer Abbildung keine andere klare Ortsbestimmung hervor-
geht, sind Ortsangaben durch die Begriffe rechts oder links stets vom
Standpunkt des Bedieners aus zu sehen.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023
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1.3 Weitere Unterlagen

Die Maschine enthalt eingebaute Komponenten anderer Hersteller. Fir
diese Zukaufteile haben die jeweiligen Hersteller eine Risikobeurteilung
durchgefiihrt und die Ubereinstimmung der Konstruktion mit den gelten-
den europdischen und nationalen Vorschriften erklart. Die bestimmungs-
gemale Verwendung der eingebauten Komponenten ist in den jeweiligen
Anleitungen der Hersteller beschrieben.

1.4 Haftung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berlcksich-
tigung des Stands der Technik und der geltenden Normen und Vorschrif-
ten zusammengestellt.

Durkopp Adler tGbernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund von:

* Bruch- und Transportschaden

» Nichtbeachtung der Anleitung

nicht bestimmungsgemaler Verwendung

nicht autorisierten Veranderungen an der Maschine
* Einsatz von nicht ausgebildetem Personal

» Verwendung von nicht freigegebenen Ersatzteilen

Transport

Durkopp Adler haftet nicht fir Bruch- und Transportschaden. Kontrollieren
Sie die Lieferung direkt nach dem Erhalt. Reklamieren Sie Schaden beim
letzten Transportfiihrer. Dies gilt auch, wenn die Verpackung nicht be-
schadigt ist.

Lassen Sie Maschinen, Gerate und Verpackungsmaterial in dem Zustand,
in dem sie waren, als der Schaden festgestellt wurde. So sichern Sie lhre
Anspriiche gegeniber dem Transportunternehmen.

Melden Sie alle anderen Beanstandungen unverziglich nach dem Erhalt
der Lieferung bei Dirkopp Adler.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 9
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Anforderungen
an das Personal

2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthalt grundlegende Hinweise zu lhrer Sicherheit. Lesen
Sie die Hinweise sorgfaltig, bevor Sie die Maschine aufstellen oder bedie-
nen. Befolgen Sie unbedingt die Angaben in den Sicherheitshinweisen.
Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen und Sachschaden flh-
ren.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise
Die Maschine nur so benutzen, wie in dieser Anleitung beschrieben.
Diese Anleitung muss standig am Einsatzort der Maschine verfligbar sein.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind
verboten. Ausnahmen regelt die DIN VDE 0105.

Bei folgenden Arbeiten die Maschine am Hauptschalter ausschalten oder
den Netzstecker ziehen:

» Austauschen der Nadel oder anderer Nahwerkzeuge

» Verlassen des Arbeitsplatzes

* Durchfiihren von Wartungsarbeiten und Reparaturen

* Einfadeln

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile kénnen die Sicherheit beeintrachtigen
und die Maschine beschadigen. Nur Original-Ersatzteile des Herstellers
verwenden.

Beim Transport der Maschine einen Hubwagen oder Stapler benutzen.
Maschine maximal 20 mm anheben und gegen Verrutschen sichern.

Die Anschlussleitung muss einen landesspezifisch zugelassenen Netz-
stecker haben. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Netzstecker an
der Anschlussleitung montieren.

Landesspezifische Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften und die
gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz beachten.

Alle Warnhinweise und Sicherheitszeichen an der Maschine missen im-
mer in lesbarem Zustand sein. Nicht entfernen!

Fehlende oder beschadigte Warnhinweise und Sicherheitszeichen sofort
erneuern.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf:

 die Maschine aufstellen/in Betrieb nehmen
» Wartungsarbeiten und Reparaturen durchfiihren
* Arbeiten an elektrischen Ausriistungen durchfiihren

Nur autorisierte Personen dirfen an der Maschine arbeiten und miissen
vorher diese Anleitung verstanden haben.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 11
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Betrieb Maschine wahrend des Betriebs auf dulRerlich erkennbare Schaden pri-
fen. Arbeit unterbrechen, wenn Sie Veranderungen an der Maschine be-
merken. Alle Veranderungen dem verantwortlichen Vorgesetzten melden.
Eine beschadigte Maschine nicht weiter benutzen.

Sicherheits-  Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder aul3er Betrieb nehmen.
einrichtungen  \\enn dies fiir eine Reparatur unumganglich ist, die Sicherheitseinrichtun-
gen sofort danach wieder montieren und in Betrieb nehmen.

2.2 Signalworter und Symbole in Warnhinweisen

Warnhinweise im Text sind durch farbige Balken abgegrenzt. Die Farbge-
bung orientiert sich an der Schwere der Gefahr. Signalworter nennen die

Schwere der Gefahr.

Signalwoérter  Signalworter und die Gefahrdung, die sie beschreiben:

Signalwort

Bedeutung

GEFAHR

(mit Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schwerer Verletzung

WARNUNG

(mit Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung fiilhren

VORSICHT

(mit Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung kann zu mittlerer oder leichter Verletzung fiih-
ren

ACHTUNG

(mit Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung kann zu Umweltschaden fiihren

HINWEIS

(ohne Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung kann zu Sachschaden fiihren

Symbole Bei Gefahren fiir Personen zeigen diese Symbole die Art der Gefahr an:

Symbol

Art der Gefahr

Allgemein

Stromschlag

12
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Symbol Art der Gefahr

Einstich

Quetschen

Umweltschaden

4l s

Beispiele Beispiele fur die Gestaltung der Warnhinweise im Text:

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

MaRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

>

% So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder
schwerer Verletzung fuhrt.

WARNUNG

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

MaRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

>

%  So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder
schwerer Verletzung fuhren kann.

VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

MafRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

>

% So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu mittel-
schwerer oder leichter Verletzung fihren kann.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 13
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ACHTUNG
Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.
MaRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

%  So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Umwelt-
schaden filhren kann.
HINWEIS

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

MaRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

% So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Sachscha-
den flhren kann.

14 Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023



Gerétebeschreibung

DURKOPP
ADLER

3 Geratebeschreibung

3.1 Komponenten der Maschine

Abb. 1: Komponenten der Maschine

(1)
(2)
(3)
(4)
)

- Bedienfeld (6) - Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Endlabel-Scanner (optional) (7) - Hauptschalter

- Ablagefach (8) - Handscanner

- Pedal (9) - Endlabel-Drucker

- Steuerung (10) - Garnsténder

3.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch spannungsfiihrende,
sich bewegende, schneidende und spitze Teile!

Nicht bestimmungsgemafie Verwendung kann zu
Stromschlag, Quetschen, Schneiden und Einstich
fUhren.

Alle Anweisungen der Anleitung befolgen.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023
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HINWEIS

Sachschaden durch Nichtbeachtung!

Nicht bestimmungsgemale Verwendung kann zu Schaden an der
Maschine fuhren.

Alle Anweisungen der Anleitung befolgen.

Die Maschine darf nur mit Nahgut verwendet werden, dessen Anforde-
rungsprofil dem geplanten Anwendungszweck entspricht.

Die Maschine ist nur zur Verarbeitung von trockenem Nahgut bestimmt.
Das Nahgut darf keine harten Gegenstande beinhalten.

Die fur die Maschine zulassigen Nadelstarken sind im Kapitel
Technische Daten (LU S. 263) angegeben.

Die Naht muss mit einem Faden erstellt werden, dessen Anforderungs-
profil dem jeweiligen Anwendungszweck entspricht.

Die Maschine ist fur den industriellen Gebrauch bestimmt.

Die Maschine darf nur in trockenen und gepflegten Raumen aufgestellt
und betrieben werden. Wird die Maschine in Raumen betrieben, die nicht
trocken und gepflegt sind, kdnnen weitere Mallnahmen erforderlich sein,
die mit DIN EN 60204-31 vereinbar sind.

Nur autorisierte Personen dirfen an der Maschine arbeiten.

FUr Schaden bei nicht bestimmungsgemafer Verwendung Ubernimmt
Durkopp Adler keine Haftung.

3.3 Konformitatserklarung

Die Maschine entspricht den europaischen Vorschriften zur Gewahrleis-
tung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz, die in der
Konformitats- bzw. Einbau-Erklarung angegeben sind.

C€

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023



DURKOPP
Bedienung ADLER

4 Bedienung

Der Arbeitsablauf setzt sich aus verschiedenen Ablaufschritten zusam-
men. Um ein gutes Nahergebnis zu erhalten, ist eine fehlerfreie Bedie-
nung notwendig.

4.1 Maschine fiir den Betrieb vorbereiten

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich méglich.

Samtliche Vorbereitungen mdglichst nur bei
ausgeschalteter Maschine vornehmen.

Vor dem Nahen mit der Maschine folgende Vorbereitungen treffen:

 Codes einscannen (LJ S. 18)

 Benutzer anmelden (L S. 77)

» Nadel einsetzen oder wechseln(Ed S. 22)

Nadelfaden durch die Schlauchfiihrung zufiihren (EJ S. 24)
Nadelfaden einfadeln (X S. 26)

Greiferfaden einfadeln (L S. 35)

« ggf. Nahtbild bearbeiten (L1 S. 96)

4.1.1 Maschine einschalten

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich méglich.

Nur mit einer komplett montierten Maschine, an der
alle Schutzeinrichtungen montiert sind, nahen.

m Information
Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, wie im Kapitel
Aufstellung beschrieben verfahren (£ S. 223).
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Abb. 2: Maschine einschalten

(1) - Schalter (2) - Hauptschalter

So schalten Sie die Maschine ein:

1. Hauptschalter (2) auf Position 1 (On) stellen.

2. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) einschalten, dazu
Schalter (1) driicken.

% Der PC fahrt hoch und die Software wird gestartet. Die Maschine
wird geprift und initialisiert.

Information

Eventuell missen auch die Steuerung und der Drucker eingeschaltet wer-
den, das meldet die Maschine Uber das Bedienfeld.

4.1.2 Barcodes einscannen

Um die Maschine flirs Nahen vorzubereiten, missen folgende Barcodes
eingescannt werden:

 Barcode der Nadelfaden-Rolle (Ed S. 53)
« Barcode der Greiferfaden-Rolle (EJ S. 53)
» Barcode der Spule

Diese drei Codes werden automatisch abgefragt bzw. eingescannt, so-
bald die Maschine eingeschaltet ist.
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Abb. 3: Barcodes einscannen (1)

Fadenbarcode mit Handscanner lesen x|

Nadelfadenbarcode mit Handscanner lesen

oK Abbruch

@ So scannen Sie die Barcodes ein:

1. Maschine einschalten (L S. 17).

2. Barcode der Nadelfaden-Rolle mitdem Handscanner oder dem Faden-
barcode-Scanner einscannen.

3. Barcode der Greiferfaden-Rolle mit dem Handscanner oder dem Grei-
ferfaden-Barcodescanner einscannen.

Information

-,

Falls Barcodeleser fiir den Nadelfaden und den Greiferfaden montiert
sind, werden die Barcodes automatisch eingescannt.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 4: Barcodes einscannen (2)

x

Spulenbarcode scannen
Greifer
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Abb. 5: Barcodes einscannen (3)

(1) - Kantenanschlag (3) - Verriegelung
(2) - Greiferabdeckung (4) - Ndherungsschalter
(innerhalb der Greiferabdeckung)

@ 4. Kantenanschlag (1) nach oben klappen.
5. Verriegelung (3) nach unten driicken und gedrickt halten.
6. Die Greiferabdeckung (2) ist jetzt entsperrt.

Information

~.

Greiferabdeckung (2) NICHT Uber den Naherungsschalter (4) schieben.
Sobald sich die Greiferabdeckung (2) nicht mehr ber dem
Naherungsschalter (4) befindet, wird der Barcode bzw. die Spulennum-
mer ein zweites Mal abgefragt.

7. Greiferabdeckung (2) maximal bis zum Naherungsschalter (4) schie-
ben.

% Der Barcode auf der Spule bzw. die Spulennummer ist sichtbar.

Abb. 6: Barcodes einscannen (4)

(4) - Néherungsschalter (5) - Spule
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& Wenn die Spule (5) im Greifer passend liegt, wird der Barcode auto-
Lg matisch erfasst. Sobald der Barcode erfolgreich eingescannt wurde,
verschwindet die Aufforderung dazu am Bedienfeld.

8. Greiferabdeckung (2) bis zum Anschlag nach links schieben.
9. Kantenanschlag (1) zurlick nach unten klappen.

% Die Maschine ist betriebsbereit.
Sie kdnnen die Maschine erstmals in Betrieb nehmen (EJ' S. 17)
oder sich direkt anmelden (Ed S. 77).

Wichtig

Das Nahen wird nur dann freigegeben, wenn das Hochfahren des Sys-
tems und das Scannen aller Barcodes fehlerfrei war. Ansonsten erscheint
eine Fehlermeldung (EJ S. 235).
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4.1.3 Nadel einsetzen oder wechseln

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich moglich.

Nadel nur bei eingeschaltetem Service-Stopp
einsetzen oder wechseln.

HINWEIS

Sachschaden maoglich!

Beschadigung der Maschine, Nadelbruch oder Fadenriss durch
falschen Abstand zwischen Nadel und Greiferspitze moglich.

Nach dem Einsetzen einer anderen Nadelstarke den Abstand zur
Greiferspitze einstellen.

Abb. 7: Nadel einsetzen oder wechseln

(1) - Nadelstange (3) - Hohlkehle
(2) - Schraube (4) - Greifer

So wechseln Sie die Nadel:

1. Handrad drehen, bis die Nadelstange (1) die obere Endposition
erreicht hat.

2. Schraube (2) I6sen.

3. Nadel nach unten herausziehen.

4. Neue Nadel bis zum Anschlag in die Bohrung der Nadelstange (1)
einschieben.

Wichtig
Nadel so ausrichten, dass die Hohlkehle (3) zum Greifer (4) zeigt.

5. Schraube (2) festschrauben.

22
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B Reihenfolge

=»|  Nach dem Wechsel auf eine andere Nadelstarke muss der Abstand des
Greifers zur Nadel korrigiert werden (L Serviceanleitung).

f Stérung
‘ﬁ Falscher Greiferabstand kann folgende Stérungen verursachen:

» Wechsel auf diinnere Nadel:
* Fehlstiche
* Beschadigung des Fadens
* Wechsel auf starkere Nadel:
* Beschadigung der Greiferspitze
» Beschadigung der Nadel
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4.1.4 Nadel- und Greiferfaden zufiihren

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich mdglich.

Nadel- und Greiferfaden nur bei ausgeschalteter
Maschine zuflhren.

Abb. 8: Nadel- und Greiferfaden zufiihren (1)

T

(1) - Garnrolle

Abb. 9: Nadel- und Greiferfaden zufiihren (2)

(2) - Nadel-/Greiferfaden-Barcode (3) - Barcode-Scanner
(Barcodes Nadel- und Greiferfaden)

24

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023



Bedienung

DURKOPP
ADLER

-,

Nadel- und Greiferfaden werden jeweils vom Garnstander bis zur Span-
nungsplatte (Nadelfaden) bzw. bis zum Spuler (Greiferfaden) durch die
Schlauchflhrung zugefuhrt.

So fuhren Sie Nadel-/Greiferfaden durch die Schlauchflihrung zu:

1. Garnrolle (1) auf einen Garnrollenhalter stecken.
Darauf achten, dass der Nadel-/Greiferfaden-Barcode (2) vom Bar-
code-Scanner (3) gescannt werden kann.

Information

Wird der Nadel-/Greiferfaden-Barcode (2) vom Barcode-Scanner (3) nicht
erkannt, erscheint eine Meldung am Bedienfeld.

In diesem Fall die Garnrolle (1) neu ausrichten und den Nadel-/Greiferfa-
den-Barcode (2) noch einmal scannen.

Abb. 10: Nadel- und Greiferfaden zufiihren (4)

(4) - Fadeneinzieher (5) - Offnung

2. Fadeneinzieher (4) durch die Offnung (5) bis zum Garnstander fiihren.

3. Den Nadel-/Greiferfaden anknoten und manuell durch die Schlauch-
fuhrung ziehen.

Jetzt kann der Nadel-/Greiferfaden eingefadelt (Ed S. 26 und [ S. 35)
und die Fadenspannung eingestellt werden (L4 S. 37).
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4.1.5 Nadelfaden einfadeln

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch die Nadelspitze und
sich bewegende Teile!
Einstich, Schneiden und Quetschen maglich.
Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie den
Faden einfadeln.

. Information

1

Der Nadelfaden kann erst an der Spannungsplatte eingefadelt werden,
nachdem er korrekt durch die Schlauchfihrung zugefthrt wurde
(L S. 24).

Abb. 11: Nadelfaden einfédein (1)

(1) - Rohr (5) - vordere Spannung

(2) - Fadenanzugfeder (6) - hintere Spannung
(3) - Haken (7) - Vorspannung
(4) - Stift

So fadeln Sie den Nadelfaden ein:

1. Nadelfaden wie oben beschrieben zuflihren (L S. 24).

2. Faden aus dem Rohr (1) gegen den Uhrzeigersinn um die
Vorspannung (7) fuhren.

3. Faden im Uhrzeigersinn durch die hintere Spannung (6) fuhren.

26
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4. Faden im Uhrzeigersinn um den Stift (4) fUhren und weiter im Uhrzei-
gersinn durch die vordere Spannung (5) fuhren.

Abb. 12: Nadelfaden einfédeln (2)
N,/ ) ~

(5) - vordere Spannung (6) - hintere Spannung

5. Faden Uber den Haken (3) fihren und von unten im Uhrzeigersinn
W durch die Fadenanzugsfeder (2) fihren.

Abb. 13: Nadelfaden einfédeln (3)

(2) - Fadenanzugfeder (11) - BTSR-Sensor

(8) - Fadenfiihrung (12) - Stift

(9) - Untere Fadenfiihrung (13) - Nadelfaden-Regulator
(10) - Obere Fadenfiihrung (14) - Fadenhebel (verdeckt)

6. Faden von links nach rechts um den Stift (12) fuhren und von unten
W nach oben durch das lange Loch des Nadelfaden-Regulators (13) fuh-
ren.
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7. Faden von rechts nach links durch die untere Fihrung des
Fadenhebels (14) fadeln.

8. Faden durch den BTSR-Sensor fadeln.
9. Faden durch die obere Fadenfiihrung (10) fadeln.
10. Faden durch das Loch der unteren Fadenfiihrung (9) fadeln.

. Information

1

Bei Maschinen mit Fadenklemme (optional)

11. Faden durch das rechte Loch der Flhrung oberhalb der Fadenklemme
fadeln.

12. Fadendurchdas rechte Loch der Fihrung unterhalb der Fadenklemme
fadeln.

Abb. 14: Fadenklemme

13. Faden von rechts in die Fadenklemme schieben, so dass der Faden
im Haken der Klemme gehalten wird.

Der Faden soll nahezu berthrungslos durch die Klemme laufen und nur
mit den Fihrungen ober- und unterhalb der Fadenklemme Kontakt haben.

14. Faden durch die Fadenflihrung (8) am Nadelstangenkloben fadeln.

15. Faden so durch das Nadelohr fadeln (zur Hohlkehle hin), dass das
lose Fadenende zum Greifer zeigt.

16. Faden so weit durch das Nadelohr ziehen, dass beim Fadenhebel (14)
in der héchsten Position das lose Fadenende ca. 4 cm lang ist.

Wichtig
Prifen Sie die Fadenlange.
Wenn das lose Fadenende zu lang ist, kann der Faden vom Greifer erfasst

werden und eine Stérung verursachen. Wenn das lose Fadenende zu
kurz ist, kann nicht angenaht werden.

28
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4.1.6 Greiferfaden aufspulen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch die Nadelspitze und
sich bewegende Teile!

Einstich, Schneiden und Quetschen mdglich.

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie den
Faden einfadeln.

HINWEIS

Sachschaden maoglich!
Beschadigungen der Maschine.
Nur fur diesen Maschinentyp geeignete Spulen verwenden. Nur eine

leere Spule mit neuem Greiferfaden befiillen. Den Spuler nie ohne
Spule verwenden.

. Information
"

Der Greiferfaden kann aufgespult werden, wenn dieser durch die
Schlauchfiihrung korrekt zugefihrt wurde (£ S. 24).
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Abb. 15: Greiferfaden aufspulen (1)

Made by DURKOPP ADLER

(1) - Fadenfiihrung (3) - Fadenfiihrung
(2) - Vorspannung

LFJ So spulen Sie den Greiferfaden auf:

1.
2.

Greiferfaden wie oben beschrieben zufiihren (EJ S. 24)

Faden wellenférmig durch die ersten 2 Lécher der Fadenfihrung (3)
fadeln: von links nach rechts durch das erste Loch und rechts nach
links durch das zweite Loch.

Fadenvonlinks nach rechts durch das dritte Loch der Fadenfiihrung (3)
fuhren und im Uhrzeigersinn um die Vorspannung (2) fuhren.

Faden von rechts nach links durch das vierte Loch der
Fadenfuhrung (3) fahren.

Faden von links nach rechts durch das obere Loch der
Fadenfuhrung (1) fGhren.

Faden von rechts nach links durch das untere Loch der
Fadenfuhrung (1) fGhren.

30
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(4) - Spulerhebel (7) - Messer

(5) - Schraube (8) - Spuler

(6) - Spulerwelle

W 7. Faden zum Spuler (8) fihren.

8. Faden hinter das Messer (7) klemmen und das lose Ende dahinter
abreifden.

9. Spule auf die Spulerwelle (6) stecken.

10. Spule auf der Spulerwelle (6) drehen, bis die Mitnahmefeder horbar in
der Nut der Spule einrastet.

11. Spulerhebel (4) nach rechts gegen die Spule driicken - je nach
gewilnschtem Fullgrad der Spule die Schraube (5) einstellen:
Schraube weit herausgedreht - geringe Fillmenge
Schraube gering herausgedreht - hohe Fillmenge

% Der Aufspulvorgang beginnt und stoppt automatisch, wenn die Spule

voll ist. Der Spulerhebel (4) bewegt sich in die untere Position zurlick.

m Information

1 Der Greiferfaden wird normalerweise wahrend des Nahvorgangs aufge-
spult. Sie kdnnen den Greiferfaden aber auch aufspulen, ohne dabei zu
nahen, z. B. wenn Sie eine volle Spule bendtigen, um mit dem Nahen an-
zufangen. Nutzen Sie dazu den Spulermodus im Manuellen Modus.

12.
L[j 13.
14.
15.
16.

Volle Spule abziehen.

Faden hinter dem Messer (7) abreil3en.
Uberschiissigen Faden vom Anspulen abschneiden.
Volle Spule in den Greifer einsetzen (L4 S. 32).

Bei vorhandenem Scanner wird der Barcode der Spule automatisch
gescannt - ohne Scanner erscheint folgendes Fenster:
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Abb. 17: Greiferfaden aufspulen (4)

Zahleneingabe

_ E Spulen-Nr. im Spuler?
- [0...999]
- / 7 8 9 -
4 5 6 C
SETA 2 2]
e e 0

17. Spulennummer eingeben.

Information
Vergewissern Sie sich, dass die eingegebene Spulennummer (6) korrekt
ist, bevor Sie die Schaltflache  antippen.

18. Mit | bestatigen.

4.1.7 Spule einsetzen oder wechseln

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich moéglich.

Spule nur bei ausgeschalteter Maschine einsetzen
oder wechseln.

HINWEIS

Sachschaden maoglich!

Beschadigungen der Maschine.

Spule so in den Greifer einsetzen, dass sich die Vorratsrille unten
befindet und die Abzugsdrehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ist.

Bei jedem Spulenwechsel den Bereich um das Spulengehduse und
die Lichtschranke mit Druckluft von Nahstaub befreien.

32
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Abb. 18: Spule einsetzen oder wechseln (4)

(1) - Vorratsrille (3) - Spulenbarcode
(2) - Spulennummer

Abb. 19: Spule einsetzen oder wechseln (2)

(4) - Kantenanschlag (7) - Ndherungsschalter
(5) - Greiferabdeckung (innerhalb der Greiferabdeckung)
(6) - Verriegelung

W So setzen Sie die Spule im Greifer ein oder wechseln sie:

Kantenanschlag (4) nach oben klappen.
Verriegelung (6) nach unten driicken und gedrickt halten.
Greiferabdeckung (5) nach rechts schieben.

Die Greiferabdeckung (5) muss bis tUber den Naherungsschalter (7)
geschoben werden, weil die Spule sonst nicht aus dem Greifer ent-
nommen und wieder eingesetzt werden kann.

Die Greiferabdeckung (5) ist jetzt entsperrt.

& @ nh =
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Abb. 20: Spule einsetzen oder wechseln (3)

(8) - Klappe

4. Klappe (8) 6ffnen und ggf. die leere Spule herausnehmen.

5. Sensor vom Restfaden-Wachter oder Fehlsticherkennung mit Druck-
luft sdubern (EJ S. 49).

6. Volle Spule soim Greifer einsetzen, dass die Vorratsrille (1) nachunten
zeigt und die Abzugsdrehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ist.

Wichtig

Spule so einsetzen, dass sich die Spulennummer (7)/der
Spulenbarcode (6) oben befinden.

Der Kessel fur die Spulenfeder befindet sich unten.

7. Klappe (8) schliel3en.

8. Wenn ein Barcode-Scanner fir den Spulenbarcode (3) montiert ist,
Spule am Greiferfaden in eine Position ziehen, in der der
Spulenbarcode (3) scannbar ist.

9. Spulennummer (2) am Bedienfeld eingeben oder den
Spulenbarcode (3) scannen.

10. Greiferabdeckung (4) zurtick nach links schieben.

Information

Der Restfaden-Wachter ist nur aktiv, wenn er in der Maschinenkonfigura-
tion aktiviert wurde: Check - DacFlex Commander. In der Betriebs-
anleitung D867, Kapitel Programmierung, finden sich genaue
Erlauterungen.
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4.1.8 Greiferfaden einfadeln

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich mdglich.

Greiferfaden nur bei ausgeschalteter Maschine
einfadeln.

HINWEIS

Sachschaden maoglich!
Beschadigungen und Fehlfunktionen des Sensors.

Bereich um das Spulengehduse und den Sensor vom Restfaden-
Wachter bei jedem Spulenwechsel mit Druckluft vom Nahstaub
reinigen.

Abb. 21: Greiferfaden einfadeln (1)

J

(1) - Schlitz (4) - Schlitz
(2) - Fihrung (5) - Klappe
(3) - Feder

@ So fadeln Sie den Greiferfaden ein:

1. Greiferfaden durch den Schlitz (4) fihren und unter die Feder (3) zie-
hen.

2. Greiferfaden durch den Schlitz (1) ziehen und ca. 3 cm nachziehen.

3. Spulenbarcode ausrichten, wennein Spulenbarcode-Scannermontiert
ist.

4. Greiferfaden durch die Fihrung (2) der Klappe (5) ziehen.
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Abb. 22: Greiferfaden einfddeln (2)

(6) - Stichplatte (8) - Greiferabdeckung
(7) - Freischnitt

5. Greiferfaden durch den Freischnitt (7) zwischen der Stichplatte (6) und
W der Greiferabdeckung (8) flihren.

6. Greiferfaden abschneiden, sodass dieser 1-2 cm heraushangt.

Information

Bei Maschinen mit KFA wird der Faden nicht aus der Schieberplatte ge-
fihrt sondern am Abreillmesser geklemmt:

™=,

Abb. 23: Greiferfaden einfadeln (3)
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4.2 Fadenspannung

HINWEIS

Sachschaden méglich!
Beschadigungen der Maschine.
Sicherstellen, dass sich die Vorratsrille beim Aufspulen zur

Maschine hin befindet. Dadurch wird der Faden zuerst in die
Vorratsrille gespult.

Die Nadelfaden-Spannung beeinflusst zusammen mit der Greiferfaden-
Spannung das Nahtbild. Zu starke Fadenspannungen kénnen bei diinnem
Nahgut zu unerwinschtem Krauseln und Fadenbruch fihren.

\/ Richtige Einstellung

Bei gleich starker Spannung von Nadelfaden und Greiferfaden liegt die
Fadenverschlingung in der Mitte des Nahguts.

Die Nadelfaden-Spannung so einstellen, dass das gewlinschte Nahtbild
mit der geringstmoglichen Spannung erreicht wird.

Abb. 24: Fadenspannung

DA150018_V52_XX

(1) - Spannung von Nadelfaden und Greiferfaden gleich stark
(2) - Greiferfaden-Spannung stérker als Nadelfaden-Spannung
(3) - Nadelfaden-Spannung stérker als Greiferfaden-Spannung

4.2.1 Nadelfaden-Spannung einstellen

Nadelfaden-Spannung elektronisch einstellen (ETT)

Die Nadelfaden-Spannung kénnen nur Bediener mit Sicherheitsstufe 2
elektronisch bzw. im setup-Meni einstellen (LJ S. 84).

Manuell kann die Nadelfaden-Spannung nicht verandert werden.

m Information

1 Um die Nadelfaden-Spannung nicht fur jedes Nahtbild neu einstellen zu
mussen, kdnnen so genannte Teach-In-Dateien erstellt und mit den Naht-
bildern verknlpft werden (EJ S. 96).
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Wichtig

Das Fadenspannungsmessgerat muss einmal im Jahr neu kalibriert wer-
den. Wenden Sie sich dazu vor Ablauf des Jahres an den Dirkopp Adler-
Service (www.duerkopp-adler.com).

38
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4.2.2 Greiferfaden-Spannung einstellen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch die Nadelspitze und
sich bewegende Teile!

Einstich, Schneiden und Quetschen maglich.

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie die
Greiferfaden-Spannung einstellen.

Abb. 25: Greiferfaden-Spannung einstellen

(1) - Spannungsfeder (2) - Schraube

Die Greiferfaden-Spannung wird von der Spannungsfeder (1) erzeugt und
an der Schraube (2) eingestellt.

So stellen Sie die Greiferfaden-Spannung ein:

1. Schraube (2) drehen.

» Greiferfaden-Spannung erhéhen: Schraube (2) im Uhrzeigersinn
drehen

» Greiferfaden-Spannung verringern: Schraube (2) gegen den
Uhrzeigersinn drehen

4.3 Nadelfaden-Regulator einstellen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch die Nadelspitze und
sich bewegende Teile!

Einstich, Schneiden und Quetschen mdglich.

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie den
Nadelfaden-Regulator einstellen.

Mit dem Nadelfaden-Regulator (2) wird die zur Stichbildung bendtigte Na-
delfadenmenge reguliert.

Nur ein genau eingestellter Nadelfaden-Regulator gewahrleistet ein opti-
males Nahergebnis.
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Bei richtiger Einstellung muss die Nadelfadenschlinge mit geringer Span-
nung Uber die dickste Stelle des Greifers gleiten.

Richtige Einstellung

Die Schlinge des Nadelfadens gleitet mit geringer Spannung Uber die
dickste Stelle des Greifers.

Abb. 26: Nadelfaden-Regulator einstellen

(1) - Nadelfaden-Regulator (2) - Schrauben

So stellen Sie den Nadelfaden-Regulator ein:

1. Schrauben (2) I6sen.

» Spannung erhéhen: Nadelfaden-Regulator (1) nach rechts schie-
ben

* Spannung verringern: Nadelfaden-Regulator nach (1) links schie-
ben

2. Schrauben (2) festschrauben.

40
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4.4 NahfuB in Hochstellung arretieren

Verletzungsgefahr durch sich bewegende
Teile!

Quetschen moglich.

Nicht in den Bereich des NahfulRes greifen.

Abb. 27: Nahful3 in Hochstellung arretieren

(1) - Hebel

So arretieren Sie den Nahfuld in Hochstellung:

Hebel (1) nach unten schwenken.
Der Nahful ist in Hochstellung arretiert.
Hebel (1) nach oben schwenken.

&N g

Die Arretierung ist aufgehoben.

Information

Der Nahfuld kann auch elektrisch tber das Pedal gelliftet werden
(& S. 59). Der Hebel (1) schwenkt dabei automatisch nach oben.
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4.5 NahfuB-Hub einstellen

Abb. 28: Nahful3-Hub einstellen

(1) - Knietaster

Die Hubhdéhe kann von 0,5 - 9,0 m eingestellt werden.
So stellen Sie die Hubhdhe ein:

1. Hubhohe des NahfuRRes im Nahtbild einstellen (EJ S. 96).

2. Um maximalen Hub wahrend des Nahens in freien Nahtabschnitten
zuzuschalten, Knietaster (1) drtcken.

Information
In dokumentierten Nahtabschnitten ist diese Funktion gesperrt.

NahfulR-Hub und Drehzahl sind voneinander abhangig.

Die Steuerung erkennt Uber ein Potentiometer den eingestellten Nahful3-
Hub und begrenzt die Drehzahl. Die Werte sind steuerungsseitig vorgege-
ben.

4.6 NahfuB-Druck einstellen

Fir jeden Nahtabschnitt kbnnen Bediener mit entsprechender Berechti-
gung einen unterschiedlichen Nahful3-Druck einstellen.

Die Einstellmoglichkeit finden Sie in der Software auf dem Startbildschirm:
Nahtprogr. > Editor > DacFlex

4.7 Stichlange einstellen

Fur jeden Nahtabschnitt kdnnen Bediener mit entsprechender Berechti-
gung unterschiedliche Stichlangen einstellen (in der Software auf dem
Startbildschirm unter Nahtprogr.).

42
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4.8 Schnellfunktionen am Tastenblock

Die Maschine hat einen Tastenblock am Maschinenarm, mit dem be-
stimmte Funktionen wahrend des Nahens aktiviert werden kdnnen. Die
Funktionstasten sind frei belegbar. Die Einstellungen kénnen in der Soft-
ware vorgenommen werden: Check - DacFlex Commander. In der
Betriebsanleitung D867, Kapitel Programmierung, finden sich genaue
Erlauterungen.

4.8.1 Funktionstasten aktivieren/deaktivieren

Abb. 29: Funktionstasten aktivieren

G

y
(1) - Favoritentasten (5) - Stichlangenvorwahl
(2) - Riickwartsndhen (6) - Zusatzwert
(3) - Nadelposition Nadelfaden-Spannung
(4) - Riegelunterdriickung (7) - frei belegbare Taste

Funktion aktivieren
So aktivieren Sie eine Funktionstaste:

1. Taste nach Wunsch dricken.
% Funktion ist aktiviert. Die Taste leuchtet.

Funktion deaktivieren
So deaktivieren Sie eine Funktionstaste:

1. Taste nach Wunsch erneut dricken.
U Funktion ist deaktiviert. Die Taste leuchtet nicht mehr.
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Funktionen der Tasten

Taste

Funktion

N

Riickwartsnahen
Bei aktivierter Taste naht die Maschine rickwarts.

Nadelposition

Bei aktivierter Taste fahrt die Nadel in eine bestimmte Position.

Diese Position wird individuell Gber die Parametereinstellungen
bestimmt. Lesen Sie dazu die [ Serviceanleitung.

Bei Auslieferung ist die Maschine so eingestellt, dass die Nadel bei akti-
vierter Taste in Hochstellung ist.

Wahrend eines dokumentierten Nahtabschnitts ist diese Taste gesperrt

Riegelunterdriickung

Die Taste hebt die generelle Einstellung zum Nahen von Anfangs- und
Endriegeln auf. Wenn Riegel eingeschaltet sind, wird durch Driicken der
Taste der nachste Riegel unterdriickt. Wenn keine Riegel eingeschaltet
sind, wird durch Druicken der Taste der nachste Riegel genaht.

Abbruch SollreiBnaht
Erzwungenes Abbrechen der Sollreifinaht

Hubschnellverstellung

Frei belegbar

Die Taste ist frei belegbar.

Bei der Auslieferung ist die Maschine so eingestellt, dass durch Driicken
der Taste die Unterarmbeleuchtung eingeschaltet wird.

44
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4.8.2 Favoritentasten mit Funktion belegen

Sie konnen die Tastenfunktionen vom Tastenblock auf die Favoritentas-
ten Ubertragen. Wahlen Sie eine Funktion, die Sie oft bendtigen, damit Sie
diese wahrend des Nahens schnell einschalten kbnnen.

Abb. 30: Favoritentasten mit Funktion belegen

(1) - Favoritentasten

Die Favoritentasten sind frei belegbar. Die Einstellungen kdnnen in der
Software vorgenommen werden.

Die Einstellungen kdénnen in der Software vorgenommen werden:
Check - DacFlex Commander. In der Betriebsanleitung D867, Kapi-
tel Programmierung, finden sich genaue Erlauterungen.

4.8.3 Funktion einer Favoritentaste ein- und ausschalten
So schalten Sie die Funktion einer Taste ein:

1. Gewdlnschte Taste (1)-(6) driicken.
% Die Taste leuchtet; die Funktion ist eingeschaltet.

So schalten Sie die Funktion einer Taste aus:

1. Taste dricken, deren Funktion eingeschaltet ist.
% Die Taste leuchtet nicht mehr; die Funktion ist ausgeschaltet.
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4.9 LED am Maschinenarm

Abb. 31: LEDs am Maschinenarm

(1) -LED

Anhand der Farbe der LED (1) am Maschinenarm, kann man Informatio-
nen ablesen:

Farbe der LED Bedeutung

rot SollreiRnaht
grin freie/normale Naht
blau Restfaden-Wéachter erkennt, dass die Spule fast leer ist

4.10 Fehlsticherkennung (SSD)

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich moglich.

Spule nur bei ausgeschalteter Maschine wechseln.

Abb. 32: Fehlsticherkennung (1)

(1) - Fehlsticherkennung (3) - Vorratsrille
(2) - Flache

46
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Die Baugruppe Fehlsticherkennung enthalt die folgenden Komponenten:

* Umschlingungskontrolle (UK): Der Sensor Uberprft bei jedem
Stich, ob der Nadelfaden vom Greifer um die Spule gezogen wird.

« Spulendrehiiberwachung (SDU): Der Sensor priift, ob sich die
Spule im Nahprozess dreht. Das korrekte Abziehen des Greiferfa-
dens von der Spule zeigt an, dass kein Nahen ohne Greiferfaden
(Scheinverndhung) stattfindet.

» Restfaden-Wachter: Der Sensor Uberwacht die Greiferfaden-
Menge auf der Spule im Spulengehause. Wenn wahrend des
Nahens der Lichtstrahl der Lichtschranke von der Flache (2) reflek-
tiert wird, erscheint eine Meldung am Bedienfeld. Damit wird ange-
kiindigt, dass nur noch eine geringe Greiferfaden-Menge
vorhanden ist.

Der Bediener kann die Naht beenden und anschlieliend die Spule
wechseln (L S. 32).

Information

-,

Abb. 33: Fehlsticherkennung (2)

Setup X
allg. Einstellungen Werte B -
Sprache GERMAN - [2 Handscanner ’%
Hersteller DAB | |©Batchmodus fiadenscanner (MATRXZ1 v |
Masch-Nr T  Scanner Nadelfaden Nahtscanner MATRIX21 +
ML | |¥Scanner Greiferfaden
 Spuler
Trennzeichen fiir: chh?“?'nrd Ne. mit stationérem S ,
[ | Spulenbarcode-Nr. mit stationérem Scanner lesen -
ASCll-Protokolldatei [ | Naktacannor USVaIve [eees ]
Protokollausdruck | | |C Sensor Nadelfadenkone Benutzerkarte Barc. Lange
“—— | Sensor Greiferfadenkone - , 5 3]
Barcodelangen:  Multi-Barcodes Stichzahl Label néhen
PP 2| [¥ USV-Uberwachung Zwickerk. Filterstiche m
Primér Teilebarcode |2 =/ |7 Nadelkontrolle
134 i und
s :Eg.éilsg.chqmsp SAB-Naht speichern Benutzerlevel NahtDB |7 2]
- ¥ Fad.Spg.Einzelstichpriifung Benutzerlevel Check 2 &
. i [0 =] | Kalibrationskontrolle Benutzerlevel Teil abbr. ?—‘u =
Lénge Multibarcode ~| |4 Fadenspannungsgrafik 3 ==
Anzahl Primér Barcodes |1 = | | Fadenspg. Regler ein (ETT) BequzerlevsiTeilfors:N |2
" |[JKantenerkennung
i iche fir jeden X i
Li Spuler i — —\
 Spulennr. aus Datenbank durch Benutzer ldschen Spulendrehiiberw. ab |25 3| ™
50 & Endlabel mit Handscanner lesen o /
Kantenoffset > mm/10| ) Spulenbarcode mit Handscanner lesen
o e Einmaligkeitspriifung Primérbarcodes
€ v inmaligkeitspril "
J
Bild im 1. Nahtabschnitt muss beyttigt werden
Stichlénge Kurzstich |20 % qm/10| Fehlisticherkennung (SSD)
I~ ine mif it Tiisdbtrage
 Finger Print Sensor
Kamera System
ich und Schieberil

X
Abbruch

v
v - - ->
OK. Barcodes || Etikett Pfad+Netz

(4) - Fehlsticherkennung (SSD) (5) - Spulendrehiiberwachung

Im Menl Setup > Komponenten muss der Haken bei
Fehlsticherkennung (SSD) (4) gesetzt sein.

Stellen Sie im Bereich Spulendrehiiberw. ab (5)den mm-Wert ein, ab
dem der SDU-Sensor aktiv ist (die Spule dreht nicht sofort, obwohl schon
genaht wird).

Der Wert basiert auf Erfahrung, weil er je nach Spule, Faden und Fa-
denspannung variieren kann (Preset-Wert = 25).
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Abb. 34: Fehlsticherkennung (3)
pirkop-aderac —sobasr = X

Fehler: Greiferfaden-Spule ist leer

OK

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Fehlsticherkennung (1) das Ende des
Greiferfadens meldet:

Meldung am Bedienfeld mit OK bestatigen.

Pedal entlasten und anschlieRend wieder nach vorn treten.
Begonnene Naht zu ende nahen.

& @ nh =

Fadenmenge in der Vorratsrille (3) der Spule reicht im Normalfall
dafir aus.

4. Am Nahtende Pedal in Position -2 treten (EJ1 S. 56).
% Faden wird abgeschnitten.
5. Nahmodus am Bedienfeld mit Zuriick beenden.

Abb. 35: Fehlsticherkennung (4)

(3) - Vorratsrille (7) - Spulenbarcode

(6) - Spulennummer

Wichtig

Spule so einsetzen, dass sich die Spulennummer (6)/der
Spulenbarcode (7) oben befinden.

Der Kessel fur die Spulenfeder befindet sich unten.

6. Spule wechseln (Ld S. 32).

7. Nahmodus am Bedienfeld mit Nahen wieder aktivieren.
% Eine neue Naht kann begonnen werden.

Wichtig

Wenn die leere Spule nicht durch eine volle ersetzt wird, erscheint bei der
nachsten Naht erneut die Fehlermeldung am Bedienfeld.
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8. Greiferfaden aufspulen (LJ S. 29).

Fehlsticherkennung reinigen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich moglich.

Bereich um das Spulengehause und die
Lichtschranke von Nahstaub reinigen.

Linsen der Lichtschranken nur bei ausgeschalteter
Maschine reinigen.

Liegen kleinste Stoff- und Garnreste vor den Linsen der Sensorik der Fehl-
sticherkennung, kann diese nicht mehr fehlerfrei funktionieren. Um einen
storungsfreien Ablauf zu gewahrleisten, muss der Sensor der Fehlsticher-
kennung mindestens einmal taglich mit Druckluft gereinigt werden

(L S. 214).

Abb. 36: Fehlsticherkennung (5)

(1) - Flédche am Greifer (2) - Sensoren

@ So reinigen Sie den Sensor:

Maschine ausschalten.
Sensoren (2) mit Druckluft sdubern.
Flache am Greifer (1) und Sensoren (2) mit einem Tuch reinigen.

& @ nh =

Die Maschine kann wieder eingeschaltet werden.
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4.11 Hub-Schnellverstellung

Der Nahful3-Hub ist Uber die Taste am Maschinenarm oder den Knietaster
aktivierbar.

Bei Maschinen mit Knieschalter, kann der erhéhte Nahful-Hub mit dem
Knieschalter zugeschaltet werden. Die Belegung des Knieschalters kann
in der Software Uber das Bedienfeld der Maschine eingestellt werden.

Abb. 37: Hub-Schnellverstellung

(1) - Knieschalter (2) - Taste

So schalten Sie den maximalen Nahfu3-Hub in einem freien bzw. nicht do-
kumentierten Nahtabschnitt hinzu:

1. Knieschalter (1) betatigen.

Der Nahful3-Hub ist wirksam, solange der Knietaster gedriickt wird (Tast-
Betrieb) bzw. bis zur nachsten Betatigung des Knietasters (Rast-Betrieb).

ODER
1. Taste (2) drlcken.
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4.12 Nahleuchte ein- und ausschalten

Die Maschine hat die klassische Nahleuchte (1) im Bereich der Nadel und
eine Maschinenkopf-Beleuchtung (2) im Bereich des Arms.

Abb. 38: Ndhleuchte ein- und ausschalten

™ ol WA
~
D))

(1) - Néhleuchte (2) - Maschinenkopf-Beleuchtung

N&dhleuchten dimmen

Die Helligkeit der Nahleuchten kann Gber die Software am Bedienfeld ein-
gestellt werden: Check - DacFlex Commander. In der Betriebsanlei-
tung D867, Kapitel Programmierung, finden sich genaue Erlauterungen.

Nahleuchten ein- und ausschalten

Standardmafig kdnnen die Nahleuchten nicht einfach ein- oder ausge-
schaltet werden. Um dies zu ermdglichen, muss die Ein- und Ausschalt-
funktion auf die Tasten am Tastenblock Ubertragen werden.

Die Belegung der Tasten kann Uber die Software am Bedienfeld einge-
stellt werden (Burger-Menti > Einstellungen > Bediener-Konf1i-
guration> Schnelltastenkonfiguration).
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4.13 Zusatzausstattung
Fir die Maschine kénnen verschiedene Zusatzausstattungen verwendet
werden.
4.13.1 Endlabel-Scanner
Abb. 39: Endlabel-Scanner
(1) - Endlabel-Scanner
Am Maschinenkopf kann optional ein Endlabel-Scanner (1) angebracht
werden. Damit wird Uberprift, ob das richtige Endlabel angenaht wird.

7 Wichtig

= Das Endlabel MUSS am Ende eines Nahvorgangs gescannt und in einen

freien Nahtabschnitt eingenaht werden. Andernfalls ist das fertige Nahgut
fehlerhaft und unbrauchbar.
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4.13.2 Barcode-Scanner fiir Nadel- und Greiferfaden

Abb. 40: Barcode-Scanner fiir Nadel- und Greiferfaden

(1) - Barcode-Scanner fiir Nadel- und (2) - Nadel-/Greiferfaden-Barcode
Greiferfaden

Die Barcodes von Nadel- und Greiferfaden kdnnen mit dem Handscanner
oder mit den zwei folgenden Scannern erfasst werden:

« Barcode-Scanner fur den Nadelfaden
» Barcode-Scanner flur den Greiferfaden

Wenn diese Barcode-Scanner installiert sind, werden die Barcodes von
Nadel- bzw. Greiferfaden gescannt, sobald ein Nahvorgang gestartet bzw.
eine Spule aufgespult wird.

Information

Die Barcodes unter den Nadel- und Greiferfaden-Rollen miissen so aus-
gerichtet sein, dass diese von den Barcode-Scannern vollstandig erfasst
werden konnen.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 53



DURKOPP
ADLER Bedienung

4.13.3 Spulenidentifikation

Abb. 41: Spulenidentifikation

(1) - Spule am Spuler (3) - Barcode-Scanner
(2) - Barcode-Scanner (4) - Spule im Greifer

Die Spulenidentifikation besteht aus den Scannern (2) und (3), die den
Barcode der Spule am Spuler (1) und den Barcode der Spule im
Greifer (4) erfassen.

Die Spulennummer der Spule am Spuler (1) wird

+ vor jedem Spulen gescannt und
* mit dem Barcode der Greiferfaden-Rolle verknipft

Die Spulennummer von der Spule im Greifer (4) wird vor Nahtanfang ge-
scannt und mit dem Nahtbild verglichen.

So wird sichergestellt, dass der Greiferfaden zum Nahtbild passt. Wenn
im Nahtbild ein anderer Greiferfaden definiert ist, sperrt die Maschine den
Nahvorgang und meldet einen Fehler.
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4.13.4 Nadelkiihlung von oben

Es besteht die Moglichkeit, die Nadel von oben durch kalte Luft zu kihlen.
Die kalte Luft wird durch ein mitgehendes Rdhrchen an der Transportful3-
Stange geleitet.

Die Nadelkuhlung ist elektropneumatisch und je nach Festigkeit und Dicke
des Nahguts erforderlich.

4.13.5 Nadelkiihlung von unten
Es besteht die Moglichkeit, die Nadel von unten durch kalte Luft zu kihlen.
Die kalte Luft wird durch einen Luftstrom im Transporteur geleitet.

Die Nadelkuhlung ist elektropneumatisch. Je nach Festigkeit und Dicke
des Nahguts ist sie zusatzlich zur Nadelkihlung von oben sinnvoll.

4.13.6 Laufsperre

Sowohl die Nadelbereich-Abdeckung als auch der Stichplattenschieber
mulssen geschlossen sein, um nahen zu kdnnen.

Falls die Nadelbereich-Abdeckung (1) und/oder der Stichplattenschieber
vor oder wahrend des Nahens gedffnet werden, ist das Nahen nicht mog-
lich und es erscheint eine der folgenden Fehlermeldungen:

Abb. 42: Laufsperre (2)

Im Fall einer Fehlermeldung schliel3en Sie die Nadelbereich-Abdeckung
und den Stichplattenschieber.

Quittieren Sie die Fehlermeldung.

Starten Sie anschliefiend den Nahvorgang neu.
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4.14 Nahen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich moglich.

Flhren Sie das Nahgut so, dass Ihre Hande nicht
unter die Nadel geraten.

Pedal nicht betatigen, wenn sich die Finger im
Bereich der Nadelspitze befinden.

HINWEIS

Sachschaden méglich!

Stoff- und Fadenreste im Nahbereich konnen zu Schaden oder
Defekten an der Maschine fihren.

Verschmutzungen wahrend des Nahablaufs umgehend beseitigen.
Die Maschine taglich reinigen (EJ S. 2714).

Der Nahvorgang besteht aus folgenden Teilen:

* Primar-Teilebarcodes einscannen

bei Bedarf Multi-Barcodes einscannen

Nahen von maximal 20 definierten Nahtabschnitten
Endlabel beim letzten Nahtabschnitt einnahen

ggf. zweites Label einnahen

W So starten Sie den Nahvorgang:

1. Anmelden (EJ S. 77).
2. Auf dem Haupt-Bildschirm die Schaltflache Nahen antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 43: Nhen (1)

Name: OPERATOR

Personal-Nummer: 0000000000 |

Sicherheitsstufe: 0 |
1)

A
Level 0

@ 3. Primar-Teilebarcodes des Nahguts einscannen.

% Das System prift, ob das Nahgut (2 oder 3 Teile) zu dem ausgewahl-
ten Nahtbild passt. Falls das nicht der Fall ist, erscheint eine Fehler-
meldung.

Information

-,

Wenn unter Setup die Funktion Multi-Barcodes oder Multi-Barcodes
und Batchmodus aktiviert ist, wechselt die Anzeige nach dem Primar-
Teilebarcodes-Scannen zu:

Abb. 44: Néhen (2)

Bitte zusatzliche Barcodes einscannen

zusatzliche Barcodes einscannen

gl
2|

3

Q

X
Abbruch

© ® N o o &

@ 4. 2 Multi-Barcodes einscannen.

Es konnen bis zu 9 Multi-Barcodes vorab definiert sein. Bei diesem
Nahtbild werden zu Anfang 2 Multi-Barcodes abgefragt.

5. Nahtabschnitte nahen.

% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 45: Nihen (3)
Pahen

[384290A200L2 + [384290B200L2 > OK

Nummer: / Nahtbild (200) Seam Record 200 ETT

Nadelfadenkennung: 028561582204929400
Greiferfadenkennung: (Spulen-Nr.: 990) 139390760686935610

Name: OPERATOR
Personal-Nummer: 0000000000
Sicherheitsstufe: 0

Level 0

& Wahrend des Nahens der freien Nahtabschnitte leuchtet die griine
LED an der Spannungsplatte.Wahrend des Nahens der dokumentier-
ten Nahtabschnitte leuchtet die rote LED an der Spannungsplatte.

6. Endlabel einnahen (L S. 60).
7. Letzten Nahtabschnitt mit einem Endriegel abschlie3en.
Wichtig

Kommt es zu einem Fehler, insbesondere in einem lUberwachten Nahtab-
schnitt, erscheint eine Fehlermeldung (Ed S. 235).
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4.14.1 Pedal betatigen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende
Teile!
Quetschen moglich.

Hande NICHT unter den geliifteten Nahful’ halten.

Abb. 46: Pedal betétigen

-

Ma/x@
0—Q®
O

(1) - Endriegel ndhen und (3) - Ruhestellung
Faden schneiden (4) - Ndhvorgang aktiv
(2) - N&hfuB liiften (5) - Pedal

Das Pedal (5) startet und steuert den Nahvorgang.

Ausgangslage
Das Pedal (5) in Position 0 (3):
% Die Maschine steht still.
Nadel und Nahful® sind oben bzw. unten.

W So positionieren Sie das Nahgut:

Pedal (5) in Position -1 (2) treten.

Der Nahful® wird geluftet.

Nahgut in die Anfangsposition schieben.
Pedal (5) in Position 0 (3) treten.

Der Nahful senkt sich auf das Nahgut ab.

FeN g

Am Nahtanfang
W So beginnen Sie eine Naht:

1. Pedal (5) nach vorn (4) treten.

% Die Maschine naht. Die Drehzabhl steigt, je weiter das Pedal (5) nach
vorn getreten wird.
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Beim Nahen
So unterbrechen Sie die Naht:

1. Pedal (5) in Position 0 (3) treten.
% Die Maschine stoppt.
Nadel und Nahful® sind oben bzw. unten.

So setzen Sie die Naht fort:

1. Pedal (5) nach vorn (4) treten.
% Die Maschine naht weiter.

Am Nahtende
So beenden Sie die Naht:

1. Pedal (5) in Position -2 (1) treten und dort halten.

% Der Faden wird geschnitten.
Die Maschine stoppt.
Nadel und Nahful® werden geliftet und bleiben oben, solange das
Pedal (5) in der Position -2 (1) gehalten wird.

2. Nahgut entnehmen.

4.14.2 Endlabel einnadhen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch beschadigte
SollreiBnéhte!

Beschadigung der Sollreiinaht moglich, wenn das
Endlabel darin eingenaht wird. Bei einem Unfall
kann der Airbag dann ggf. nicht aufgehen und vor
schweren Verletzungen schitzen.

Das Endlabel NUR in einen freien Nahtabschnitt
einnahen.

Weil es sich beim Nahen der SollreiRnahte um einen sicherheitsrelevan-
ten Herstellungsschritt handelt, wird dieser dokumentiert. Alle Herstel-
lungsdaten zu jeder Sollreifinaht werden erfasst, gespeichert und missen
dauerhaft gesichert werden.

Zusatzlich bekommt jede Sollreiinaht ein Endlabel mit einem Barcode.
Uber diesen Barcode kénnen die Herstellungsdaten zu jedem Zeitpunktin
der Datenbank gefunden werden.

Das Endlabel wird mit dem Endlabel-Drucker auf reif3festes und schwer
entziindbares Material gedruckt und zum Ende des Nahvorgangs in einen
freien Nahtabschnitt eingenaht. Auf diese Weise kann langfristig sicherge-
stellt werden, dass das Endlabel nicht verloren geht und jederzeit eindeu-
tig zugeordnet werden kann.
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Wenn z. B. im 3. Nahtabschnitt das Endlabel eingendht und der Endlabel-
Barcode uberprtift werden soll, muss die Funktion Endlabel im Nahtbild
fir den 3. Nahtabschnitt aktiviert sein.

Dann druckt der Endlabel-Drucker das Endlabel am Ende des dokumen-
tierten Nahtabschnitts automatisch. Durch Einscannen des Endlabel-Bar-
codes wird Uberprift, ob das richtige Endlabel eingenaht wird.

Fehlerfreier Nahvorgang
W So nahen Sie das Endlabel ein:
1. Endlabel-Barcode mitdem Handscanner (1) oder dem Endlabel-Scan-
ner einscannen.

% Die Nummer des Endlabel-Barcodes erscheint im Eingabefenster am
Bedienfeld.

Mit OK bestatigen.
Endlabel in einen freien Nahtabschnitt einnahen.

w N

% Wenn das Nahtbild fehlerfrei abgeschlossen ist, kann der nachste
Nahvorgang gestartet werden.

Fehlerhafter Nahvorgang

Wird das Endlabel nicht eingescannt oder vom Endlabel-Scanner nicht er-
kannt, erscheint nach einer vordefinierten Anzahl von Stichen im letzten
Nahtabschnitt folgende Erinnerung:

Abb. 47: Endlabel einndhen (1)

'E Endlabel-Barcode nicht gelesen

OK

@ 1. Mit OK bestatigen.
2. 2 Mdoglichkeiten:

* Endlabel-Barcode einscannen, Endlabel einndhen und Nahvor-
gang abschlielen.

ODER

* Nahvorgang abschlief3en, ohne das Endlabel einzunahen, weil das
Endlabel z. B. beschadigt und der Endlabel-Barcode nicht mehr
scannbar ist.

% Eine Fehlermeldung erscheint.
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Bediener mit Sicherheitsstufe 0 kdnnen ab hier nur den Nahvorgang
abbrechen. Das Nahgut ist in diesem Fall fehlerhaft und nicht brauch-
bar.

3. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 48: Endlabel einndhen (2)

Endlabel-Barcode nicht gelesen N
Endlabelbarcode mit Handscanner lesen

Labeldruck wiederholen

v X
oK Abbruch

4. Wenn das original Endlabel nicht mehr scannbar ist, Schaltflache
@ Labeldruck wiederholen antippen.

% Ein neues Endlabel wird gedruckt.

m Information

1 Solange die Protokolldatei in der Protokoll-Datenbank gespeichert ist,
kann eine Kopie des Endlabels von jedem Nahgut jederzeit ausgedruckt
werden (L S. 120).

5. Endlabel-Barcode mit dem Handscanner einscannen.

% Jetzt kann der Endlabel-Barcode nur vom Handscanner eingescannt
werden, nicht mehr vom Endlabel-Scanner.

6. Mit OK bestatigen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 49: Endlabel einndhen (3)

Ja Nein
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W 7. 2 Mdglichkeiten:
» Endlabel einnahen und N&hvorgang erfolgreich abschlie3en:
Schaltflache JA antippen
» Nahvorgang abbrechen: Schaltflache Nein antippen

% Wenn die Schaltflache Nein angetippt wurde, ist der Nahvorgang
beendet. Das Nahgut ist fehlerhaft und nicht brauchbar.
Wenn die Schaltflache JA angetippt wurde, wechselt die Anzeige zu:

Abb. 50: Endlabel einndhen (4)

& Jetzt ist der Bediener mit Sicherheitsstufe 0, der den Nahvorgang
begonnen hat, automatisch wieder angemeldet.

@ 8. Endlabel in einen freien Nahtabschnitt einnahen.

& Der nachste Nahvorgang kann gestartet werden.

4.15 Unterbrechung der Stromversorgung

HINWEIS

Sachschaden moglich!

Datenverlust bei sofortiger Unterbrechung der Stromzufuhr.
Sicherstellen, dass die USV wahrend der Arbeit an der Maschine
immer eingeschaltet ist.

Regelmalig den Zustand des Akkus prufen. Wenn die Leuchte
Replace Battery leuchtet, den alten Akku gegen einen
gleichwertigen neuen Akku austauschen.

Wenn die Stromversorgung der Maschine unterbrochen wird, schaltet die
Maschine automatisch auf Akkubetrieb bzw. Unterbrechungsfreie Strom-
versorgung (USV) um.

Es ertdnt ein akustisches Warnsignal und eine Meldung zeigt am Bedien-
feld an, wie lange die Akkukapazitat ausreicht, bevor die Maschine auto-
matisch ausgeschaltet wird.
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Abb. 51: Unterbrechung der Stromversorgung

: x|
Achtung: Netzspannung ist unterbrochen!

OK

@ So gehen Sie bei einer Unterbrechung der Stromversorgung vor:

1. Nahvorgang abschlielRen; die Akkukapazitat wird ausreichend Zeit
dazu geben.

% RegelmaRig erténen akustische Signale und am Bedienfeld zeigt
eine Meldung an, wie viel Zeit verbleibt.

. Information
1 Im Standby-Betrieb ist der Stromverbrauch geringer als beim Nahen.
2. Wenn die Stromversorgung weiterhin unterbrochen ist, Maschine aus-
schalten (L S. 64).
Wichti
! g

Damit die Funktion der USV gewabhrleistet ist, regelmaRig den Zustand
des Akkus prifen (Startbildschirm: Check > USV).

4.16 Maschine ausschalten

Abb. 52: Maschine ausschalten (1)

Scanner prifen

@ So schalten Sie die Maschine aus:

1. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltflache Ende antippen.

&  Wenn ein Bediener mit Sicherheitsstufe 0 oder 1 angemeldet ist,
wechselt die Anzeige zu:
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Abb. 53: Maschine ausschalten (2)

Diirkopp-Adler AG --- Sab 867 A, l'
Programm beenden ?

Nein PC aus

% Wenn ein Bediener mit Sicherheitsstufe 2 angemeldet ist, wechselt
die Anzeige zu:

Abb. 54: Maschine ausschalten (3)

pirkopp-adier s —sabasr X
Programm beenden ?

™~
-
'3

PC aus Ja Nein

@ 2. Schaltflache PC aus antippen.
% Das Bedienfeld fahrt herunter.

Abb. 55: Maschine ausschalten (4)

(1) - Hauptschalter

3. Nachdem das Bedienfeld heruntergefahren ist, Hauptschalter (1) auf
@ Position 0 stellen.

% Die Maschine (inklusive Bedienfeld und Steuerung) ist jetzt ausge-
schaltet.

% Die USV schaltet sich automatisch nach einer voreingestellten Zeit
ab (Zeit einstellbar in der Software: Check > Setup).
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5 Programmierung

Das Bedienfeld wird hauptsachlich durch Bertihren des Touchscreens be-
dient. Erganzend gibt es eine Tastatur und eine PC-Maus.

Der Zugang zum System ist durch 3 Sicherheitsstufen beschrankt. Je
nach Sicherheitsstufe sind nicht alle Schaltflachen anwahlbar(Ld S. 67).

5.1 Struktur der Software

In diesem Kapitel wird die Struktur der Software erlautert:

« Sicherheitsstufen (0-2) (L4 S. 67)

« Start-Bildschirm (EJ S. 70)

» Anmelde-Bildschirm (3 S. 75)
 Haupt-Bildschirm (EJ S. 73)

« wiederkehrende Elemente (L S. 76)
+ Eingabefenster (L S. 77)

Information
Nicht alle Funktionen sind fir alle Bediener zuganglich (EJ S. 67).

5.1.1 Sicherheitsstufen (0-2)

Die Software der 550-867 ist serienmafig mit 3 Sicherheitsstufen ausge-
stattet:

* Sicherheitsstufe 0 = Operator
* Sicherheitsstufe 1 = Supervisor
* Sicherheitsstufe 2 = Produktmanager/Techniker

Zur leichteren Verstandlichkeit werden alle Personengruppen, die an der
Maschine arbeiten, in dieser Anleitung als Bediener bezeichnet.

Sicherheitsstufen

Sicherheitsstufe Freier Zugang zu folgenden Arbeiten an der Maschine
0 Zugang
sehr eingeschrankter Nahen
Zugang
1 Zugang
leicht eingeschrankter Néhen
Zugang Nahtbilder
Datenbank
2 Zugang
offener Zugang Nahen
Nahtbilder
Datenbank
Check
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Je nach Sicherheitsstufe sind die Bediener unterschiedlich
zugangsberechtigt. Weil die Maschine sicherheitsrelevante SollreiRnahte
erstellt, muss sich jeder Bediener erst anmelden, bevor er Arbeiten im
Rahmen seiner Zugangsberechtigung ausflihren kann.

Sicherheitsstufen (0-2) anpassen

FUr einige Tatigkeiten an der Maschine kénnen die Sicherheitsstufen an-
gepasst werden. Nur Bediener mit Sicherheitsstufe 2 kdnnen die Zu-
gangsberechtigungen andern.

Folgende Sicherheitsstufen sind werksseitig eingestellt:

Tatigkeit Sicherheitsstufe
Naht-Programm 1
Check 2
Protokoll-Datenbank 1
Abbruch einer freien Naht 0
Freie Naht fortsetzen 1
Abbruch in einer SAB-Naht 0
SAB-Naht fortsetzen 1

So passen Sie die Sicherheitsstufen an:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (Ld S. 77).
2. Anzeige Setup oOffnen (£ S. 134).
% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 56: Sicherheitsstufen (0-2) anpassen

Werte

Handscanner Typ GD4400 v
Nadelfadenscanner Typ [MATRIX210 v
Greiferfadenscanner Ty MATRIX210

Nahtscanner Typ

Benutzerkarte Barc. Lﬁn

UsV-Typ
Spulerscanner Typ
Greiferscanner Typ
Bobbin BC Type

Benutzerlevel fiir:

Naht-Programm
Check
Protokoll-Datenbank

-~

@l

Abbruch einer freien Naht

=y

Freie Naht fortsetzen

Abbruch in einer SAB Naht

o
@y @m0y

ury

SAB Naht fortsetzen

# 3. Sicherheitsstufen (Benutzerlevel) wie gewlinscht anpassen.

% Werksseitig ist vorgegeben, dass nicht jedem Bediener jede
Sicherheitsstufe zugewiesen werden kann.
Z. B. kann ein Bediener mit Sicherheitsstufe 0 nicht fiir die Anzeige
Check freigeschaltet werden, auf der alle grundlegenden
Einstellungen verandert werden kénnen.
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5.1.2 Start-Bildschirm - Maschine startbereit machen

Abb. 57: Start-Bildschirm (1)

DURKOPP ADLER
Doku-Naht-System

Datum: 30.04.2021 Name:

Zeit 10:01:38 AM Benutzer-Nummer.

Sicherheitsstufe:
Maschine M1

@ = @) [ ]
Zugang Nabmioar Datenbank Check

\"

550-D800

OPERATOR
0000000000
0

ot

(1) - Start-Bildschirm

Der Start-Bildschirm (1) erscheint direkt nach dem Einschalten der
Maschine. Je nachdem, ob die Maschine mit den unterschiedlichen
Scannern ausgestattet ist oder nicht, unterscheiden sich die Anzeigen.

Auf dem Anmelde-Bildschirm hat der Bediener 2 Mdglichkeiten:

* anmelden
* PC und die Maschine ausschalten

Maschine OHNE Scanner startbereit machen

Abb. 58: Start-Bildschirm (2)

Nadelfadenbarcode mit Handscanner lesen

x|

OK

So gehen Sie bei den Anzeigen auf dem Startbildschirm vor, wenn die
Maschine nicht Gber Nadel- und Greiferfaden-Barcodescanner und nicht

Uber den Spulenbarcode-Scanner verfiigt:

1. Nadelfaden-Barcode unter der Nadelfaden-Kone mit dem

Handscanner scannen.
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2. Mit OK bestatigen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 59: Start-Bildschirm (3)

Greiferfadenbarcode mit Handscanner lesen

oK Abbruch

3. Greiferfaden-Barcode unter der Greiferfaden-Kone mit dem
Etf‘ Handscanner scannen.

4. Mit OK bestatigen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 60: Start-Bildschirm (4)

neue Spulen-Nr.

[1..999]
513 i

/B RER| I3 i

4| 5| 6 C

J

11 2| 3

Rechte Greiferabdeckung ein kleines Stlick nach rechts schieben.
Ggf. Spule drehen, sodass die Spulennummer lesbar ist.
Spulennummer eingeben.

Mit < bestatigen.
Jetzt konnen Sie sich anmelden (Ed S. 77).

F ® N oo
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Maschine MIT Scanner startbereit machen
Wenn Nadel- und Greiferfaden-Barcodescanner vorhanden sind, werden
Nadel- und Greiferfaden-Barcode automatisch gescannt.

Danach erscheint folgende Anzeige im Startbildschirm:

Abb. 61: Start-Bildschirm (5)

x|
Spulenbarcode scannen
Greifer

So gehen Sie mit der Anzeige auf dem Startbildschirm vor, wenn die
Maschine mit Nadel- und Greiferfaden-Barcodescanner und
Spulenbarcode-Scanner ausgestattet ist:

1. Rechte Greiferabdeckung ein kleines Stiick nach rechts schieben.

2. Ggdf. die Spule so ausrichten, dass der Spulenbarcode vollstandig
gescannt werden kann.

% Sobald der Spulenbarcode erfolgreich gescannt wurde, verschwindet
die Anzeige Handscanner.

Jetzt kdnnen Sie sich anmelden (L S. 77).
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5.1.3 Haupt-Bildschirm

Je nach Sicherheitsstufe wird der Haupt-Bildschirm unterschiedlich darge-
stellt. FUr Bediener mit Sicherheitsstufe 0 sieht der Haupt-Bildschirm wie

folgt aus:

Abb. 62: Haupt-Bildschirm (1)

DURKOPP ADLER [\
Doku-Naht-System

DA 30.04.2021 CETieR OPERATOR

Zoit 10:01:38 AM Benutzer-Nummer: 0000000000

Sicherheitsstufe: 0

Maschine M1

m
8 - ® [j Neustart i
Zugang [ Datenbank Check A= M Ende

Fir Bediener mit Sicherheitsstufe 1 sieht der Haupt-Bildschirm wie folgt
aus:

Abb. 63: Haupt-Bildschirm (2)

DURKOPP ADLER [\"4)
Doku-Naht-System

SUPERVISOR

30.04.2021 e

Datum:
Zeit: 10:03:04 AM Benutzer-Nummer: 1111111111

Sicherheitsstufe: !

Maschine: Ml

= E
2 (=1 M @ @ ™
Zugong nanen [ Nantproge. [l Revenberk [l Check oS M

Fiar Bediener mit Sicherheitsstufe 2 sieht der Haupt-Bildschirm wie folgt
aus:
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Abb. 64: Haupt-Bildschirm (3)

DAt 30.04.2021
Zeit 10:04:17 AM

Maschine: M1

DURKOPP ADLER

Doku-Naht-System

Name:

Sicherheitsstufe:

\"

550-D800

PROD. MANAGER

2

@ ] M m 2 J
2ugang Nahen Neahtprogr. [l Datenbank Chesid Access

(3 x
Neustart || Spule foschen i
M -

Uber den Haupt-Bildschirm kdnnen mit Sicherheitsstufe 2 alle Funktionen
und Einstellungen der Maschine aufgerufen werden.

Schaltflache Funktionen Sicherheitsstufe
Zugang abmelden 0,1und 2

Programm beenden 2

PC herunterfahren 0,1und 2
N&hen Nahen beginnen 0,1und 2
Nahtbilder Einstellungen von bestehenden Nahtbildern 1und 2

andern, neue Nahtbilder erstellen oder

bestehende I6schen.
Datenbank Protokoll-Datenbank 1und 2
Check Alle Einstellungen bezlglich der erlaubten 2

Faden, der Zugangsberechtigungen, der Bar-

codes und des Etiketts werden hier erfasst.
Neustart Programm neu starten S. 189 0,1und 2
Spule ld&schen |Spule im System l6schen S. 176 0,1und 2
Ende Programm beenden 3 S. 190 2

PC herunterfahren 0,1und 2
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5.1.4 Anmelde-Bildschirm

Uber den Anmelde-Bildschirm kénnen Bediener mit Sicherheitsstufen 0
und 1 sich nur an- und abmelden:

Abb. 65: Anmelde-Bildschirm (1)

Zugang

Dirkopp Adler AG
Doku-Naht-System

30.04.2021

Datum: Name: OPERATOR
Zeit: 10:05:51 AM Benutzer-Nummer: 0000000000
Sicherheitsstufe: 0

Maschine: M1

&

Anmelden

o n E

Das ist der Anmelde-Bildschirm flr Bediener mit der Sicherheitsstufe 2:

Abb. 66: Anmelde-Bildschirm (2)

Zugang

Dirkopp Adler

Doku-Naht-System

12.04.2021

Datum:

Zeit:

Name:
0958:19 Benutzer-Nummer:

Sicherheitsstufe:

DEMO
00000000
2

Maschine: 16

218

« Ly x
Anmelden & Abmelden Léschen | Benutzer anz. (A

So offnen Sie den Anmelde-Bildschirm:

1. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltflache Zugang antippen.
% Die Anzeige wechselt zum Anmelde-Bildschirm.
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5.1.5 Wiederkehrende Elemente

Bei der Software gibt es immer wiederkehrende Elemente, die immer die
gleichen Funktionen haben.

Wiederkehrendes

Element Funktion
Enter: Eingegebenen Wert speichern und das
| Eingabefenster schlieRen.

OK: Eingegebenen Wert speichern oder etwas bestatigen

v OK und die Anzeige schliel3en
C: Der im Eingabefenster eingegebene Wert wird

C vollstandig geldscht. Ein neuer Wert kann eingegeben
werden.
Abbruch: Anzeige schlie3en.

x Abbruch Geanderte Werte werden nicht gespeichert.

x|

Anzeige schlief3en.
Geanderte Werte werden nicht gespeichert.

In einer Liste nach rechts scrollen.

In einer Liste nach links scrollen.

Direkt zum Anfang einer Liste scrollen.

Direkt zum Ende einer Liste scrollen.

DIIif

Schaltflachen sind durch einen Rand als solche zu
erkennen.

Riegel ST
i o]

mm/10

Weile Eingabefelder.

Durch Antippen dieser weiflen Eingabefelder 6ffnet sich ein
Eingabefenster. Nach der Eingabe erscheint der neue Wert
in dem weilRen Eingabefeld.

Datum IUhrzeit |
P(29.09.16 1:59:24 PM

Der Pfeil in der ersten Spalte einer Liste zeigt an, welche
Zeile bzw. Datei ausgewahlt ist.

76
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5.1.6 Eingabefenster

Um Werte einzugeben, 6ffnen sich am Bedienfeld gelbe Eingabefenster.
Die Eingabefenster sind alle gleich aufgebaut und unterscheiden sich nur
inhaltlich.

Information

Gewilinschten Wert eingeben, indem Sie die Schaltflachen am Bedienfeld
antippen oder mit der PC-Maus anklicken.

Das ist ein Beispiel eines solchen Eingabefensters:

Abb. 67: Eingabefenster

[1...999]

990 t

7 NSRS i

5.2 Im System anmelden

Es gibt je nach Ausstattung der Maschine 2 oder 3 Mdglichkeiten, sich im
System anzumelden:

« mit Handscanner und Zugangsbarcode (L4 S. 78)

» mit Passwort iber die Software (L4 S. 79)

* mit dem Fingerprint-Scanner (optional, S. 82)

Information

Alle Funktionen, die der angemeldete Bediener im Rahmen seiner
Zugangsberechtigung nicht nutzen kann, werden halb transparent
dargestellt. Diese Funktionen sind nicht wahlbar.

Alle Funktionen, die der angemeldete Bediener im Rahmen seiner
Zugangsberechtigung nutzen kann, werden voll farbig dargestellit.
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5.2.1 Mit Handscanner anmelden

Abb. 68: Mit Handscanner anmelden (1)

(1) - Handscanner

Abb. 69: Haupt-Bildschirm (3)

DURKOPP ADLER [\"4)
Doku-Naht-System

Datum: 30.04.2021 Names OPERATOR
Zeit: 10:01:38 AM Benutzer-Nummer: 0000000000

Sicherheitsstufe: 0

Maschine: Ml

= So melden Sie sich mit dem Handscanner an:

} 1. Mit der Maus die Schaltflache Access lange anklicken.
% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 70: Mit Handscanner anmelden (2)

DURKOPP ADLER AG W
Doku-Naht-System

550-867 XE6

DAt 13.12.2017
e 9:54:45 AM
Maschine: o1

= @ m M i
Nahtbilder [l Datenbank Cispeie w Ende
Scanner priifen

Information

Wenn die Schaltflache Access zu kurz gedriickt wird, startet die
Anmeldung nicht mit dem Handscanner, sondern mit dem Fingerprint-
Scanner.

-,

2. Mit dem Handscanner (1) den Zugangsbarcode des Bedieners
scannen.

% Der Bediener ist angemeldet.

5.2.2 Mit Passwort anmelden

Abb. 71: Mit Passwort anmelden (1)

DURKOPP ADLER [\"4)
Doku-Naht-System

D 30.04.2021 NEe OPERATOR

Zeit: 10:01:38 AM Benutzer-Nummer: 0000000000

Sicherheitsstufe: 0
M1

Maschine:
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So melden Sie sich manuell Gber die Software an:

1. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltflache Zugang driicken.
% Die Anzeige wechselt zum Anmelde-Bildschirm:

Abb. 72: Mit Passwort anmelden (2)

Zugang

Diirkopp Adler AG
Doku-Naht-System

Datum: 30.04.2021 Name:

Zeit: 10:05:51 AM Benutzer-Nummer:
Sicherheitsstufe:

Maschine: M1

OPERATOR
0000000000
0

o . E

2. Schaltfliche Anmelden antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 73: Mit Passwort anmelden (3)

x|

~Bediener

||

~Passwort

I

3. Eingabefeld Bediener antippen.
% Ein Eingabefenster erscheint.
4. Gewulnschten Namen eingeben.

80
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Mit OK bestatigen.

Eingabefeld Passwort antippen.
Ein Eingabefenster erscheint.
Gewlinschtes Passwort eingeben.
Mit OK bestatigen.

Sie sind angemeldet.

& PN g oo
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5.2.3 Mit Fingerprint-Scanner anmelden

HINWEIS

Sachschaden maéglich!
Beschadigung des Fingerprint-Sensors.

Keinen grof’en Druck auf den Fingerprint-Sensor ausiben.

Je nach Ausstattung verfugt die Maschine Uber einen Fingerprint-
Scanner.

Abb. 74: Mit Fingerprint-Scanner anmelden

DURKOPP ADLER \"4)

a 550-0800

Doku-Naht-System

AT 30.04.2021
Zeit: 10:01:38 AM

Name:
Benutzer-Nummer:
Sicherheitsstufe:

OPERATOR
0000000000
0

Maschine: Ml

So melden Sie sich mit dem Fingerprint-Scanner (2) an:

1.  Mit der Maus die Schaltflache Access kurz anklicken.

& Am Bedienfeld erscheint der Hinweis, dass der Fingerprint-
Scanner (2) aktiv ist.

Information

Wenn die Schaltflache Access zu lange gedriickt wird, startet die
Anmeldung nicht mit dem Fingerprint-Scanner, sondern mit dem
Handscanner.

82
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Abb. 75: Mit Fingerprint-Scanner anmelden (2)

(1) - Fingerprint-Sensor (2) - Fingerprint-Scanner

- 2. DieFingerspitze etwa 3 Sekunden lang auf den Fingerprint-Sensor (1)

‘:ﬁ halten.

& Am Bedienfeld wechselt der Start-Bildschirm zum Haupt-Bildschirm
der entsprechenden Sicherheitsstufe.

m Information

1 Wenn der Fingerprint nicht erkannt wird, weil er nicht bekannt ist oder nur
ein Teilprint erfasst wird, erscheint jeweils eine Fehlermeldung. Falls ein
Bediener angemeldet ist, wird dieser automatisch abgemeldet.

Wiederholen Sie den Anmeldevorgang.
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5.3 Bediener verwalten

Produktmanager mit der Sicherheitsstufe 2 kdnnen alle Bediener
verwalten. Das umfasst folgende Moéglichkeiten:

» Bediener anzeigen

« individuelle Bedienerbilder hinterlegen
* neue Bediener erstellen

» Bediener I6schen

5.3.1 Bediener-Datenbank 6ffnen

So 6ffnen Sie die Bediener-Datenbank:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L3 S. 77).
Anmelde-Bildschirm &ffnen (LJ S. 75).
Schaltflache Bed.-anz. antippen.

& @ nh =

Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 76: Bediener anzeigen
x|

! i |Le|ztes Einloggen |Lelzles Ausloggen ﬁ‘_‘
1234 2 3

Datatated 2 22.02.17-11:52:13 AM 0
116 2 30.03.17-11:18:19 AM 30.03.17-11:25:57 AM 0-
12345 0 06.03.17-9:45:35 AM 0
321 2 16.03.17-1:41:33 PM 1
321 2 15.02.17-2:22:18 PM 1
00000000 0 30.03.17-11:33:05 AM 3
22222222 2 31.03.17-1:10:24 PM 30.03.17-11:29:06 AM 1.
LRRRRRRE 1 .30.03.17-11:28:23 AM 1
1234 2 30.03.17-11:17:45 AM 30.03.17-10:28:35 AM 0-
78 2 =
TI71T T 0 04.01.17-10:28:54 AM 0

9
v
Benutzerbild | Drucke BC FP Daten

In der Bediener-Datenbank sind alle angelegten Bediener aufgefiihrt.

5.3.2 Kopie eines Zugangsbarcodes drucken

Falls ein Zugangsbarcode z. B. beschadigt und darum nicht mehr scann-
bar ist, kann er erneut gedruckt werden.

So drucken Sie die Kopie eines Zugangsbarcodes:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).

Bediener-Datenbank 6ffnen (£ S. 84).

Bediener auswahlen, dessen Zugangsbarcode gedruckt werden soll.
Schaltflache Drucke BC antippen.

Der Zugangsbarcode wird erneut gedruckt.

& nh
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5.3.3 Fingerprint-Datenbank 6ffnen

In der Fingerprint-Datenbank sind alle Bediener aufgelistet, die mit der

Fingerprint-Erkennung erstellt worden sind.

& PN =

So offnen Sie die Fingerprint-Datenbank:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Bediener-Datenbank &ffnen (LJ S. 84).
Schaltflache FP Daten antippen.

Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 77: Fingerprint-Datenbank 6ffnen

Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :
Ident.Number :

1000 Pers.Number :
1001 Pers.Number :
1002 Pers.Number :
1003 Pers.Number :
1004 Pers.Number :
1004 Pers.Number :
1005 Pers.Number :
1006 Pers.Number :
1007 Pers.Number :
1007 Pers.Number :
1008 Pers.Number :
1009 Pers.Number :

2222 unknown User Ident. Number
3333 unknown User Ident. Number
12345 Username : TEST

xo00x Username : CHRISTIAN
titttttt Username : TTTTT

titttttt Username : TTTTT

116920 Username : KLAUS BEDER
32123 Username : MARIUS

1111 unknown User Ident. Number
1111 unknown User Ident. Number
321 Username : MAR1

123459 Username : 543219

Speichern

Abbruch

5.3.4 Bedienerbild hinterlegen

Information

-,

Die Bedienerbilder werden im Verzeichnis SABSoft /SystemDB hinter-

legt. Das Format muss JPEG sein und die GroRRe darf 150 KB nicht iber-

schreiten.

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden(Ld S. 77).
2. Anmelde-Bildschirm 6ffnen (LJ S. 75).

3. Schaltflache Bed.-anz. antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

So hinterlegen Sie flr einen angelegten Bediener ein Bild:
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Abb. 78: Bedienerbild hinterlegen (1)
x|

Benutzername [P !: i Ilezlss Einloggen |Letzlss Ausloggen é]_‘
ld 1234 2 3
| |[CHRISTIAN Patatatsd 2 22.02.17-11:52:13 AM 0:

KLAUS 116 2 30.03.17-11:18:13 AM 30.03.17-11:25:57 AM 0
: KLAUS 12345 0 06.03.17 5:35 AM o
|_[MAR1 321 2 16.03.17-1:41:33 PM 1
| |MARIUS 321 2 15.02.17-2:22:18 PM 1
| |OPERATOR 00000000 0 30.03.17-11:33:05 AM 31
| |PROD. MANAGER 22222222 2 31.03.17-1:10:24 PM 30.03.17-11:29:06 AM 1+

SUPERVISOR 1n 1 .30.03.17-11:28:23 AM 1
] TEST 1234 2 30.03.17-11:17:45 AM 30.03.17-10:28:35 AM 0-
[|TEsTER 78 2 =
LLLERS TII11 1T 0 04.01.17-10:29:54 AM 0-

Benutzerbild

.# 4. Schaltflache Benutzerbild antippen.
2= % Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 79: Bedienerbild hinterlegen (2)

x|
CK) | 1.~ Local Disk (C:) v SabSoft v SystemDB ~ v I Search SystemDB [QJ
Organize v  New folder > @
¢ Favorites = \ —
P Desktop ' 1
‘!‘ Bownioads Backup TXT-files
%] Recent Places
4 Libraries ‘!&J ‘!&}
[5) pocuments DA Line
J\ Music p— p—— Select a file to preview.
() Pitures [ S
Hiceos profil_Level0  profil_Level 1
1% Computer P s
&, Local Disk (C2) [ [— | |
—1  profil_Level 2 side
€3 Network -
= - =
File name: | =] Jancipgjpeg: bmp; ittt ¥ |
I Open I Cancel I
Y

E¢ 5. Gewinschte Bedienerbild-Datei auswahlen.
2=l 6. Schaltflache Open antippen.
% Das Bedienerbild wird geladen.

Das Bedienerbild erscheint ab jetzt auf dem Haupt- und auf dem An-
melde-Bildschirm sowie beim Nahen.
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5.3.5 Neuen Bediener erstellen
Nur Bediener der Sicherheitsstufe 2 konnen neue Bediener erstellen.
Je nach Ausstattung der Maschine kdnnen neue Bediener mit Fingerprint-

Erkennung oder mit Zugangsbarcode-Erkennung erstellt werden. Diese Art
der Erkennung eines Bedieners kann nachtraglich nicht verandert werden.

Information

Wenn ein Fingerprint-Scanner angeschlossen und aktiviert ist, kdnnen
neue Bediener nur mit Fingerprint-Erkennung erstellt werden.

Neuen Bediener mit Zugangsbarcode-Erkennung erstellen

Information
Die Kartenbarcode-Lange muss bereits definiert sein.
Das Anmeldesystem erkennt nur den Barcodetyp 128.

Der Inhalt des Zugangsbarcodes kann mit dem Handscanner nicht nach-
traglich Uberprift werden.

So erstellen Sie einen neuen Bediener:

1.
2.
3.
%

Abb. 80: Neuen Bediener erstellen (1)

Neuen Bediener einrichten

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden(Ld S. 77).
Anmelde-Bildschirm &ffnen (L S. 75).
Schaltflache Neu antippen.

Die Anzeige wechselt zu:

i Identitat:

X
Abbruch

Speichern
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4. Bedienernamen, Personal-Nummer und Passwort in die
gleichnamigen Eingabefelder eingeben.

5. Um die gewlnschte Sicherheitsstufe fir den neuen Bediener festzu-
legen, Schaltflache 0, 1 oder 2 antippen.

% Der Haken auf der Schaltflache zeigt an, welche Sicherheitsstufe
ausgewahlt ist (in diesem Fall 0).

6. Um ein Bedienerbild zu hinterlegen, Schaltflache Benutzerbild
antippen.

Information

Das Benutzerbild kann auch nachtraglich hinterlegt werden (Ed S. 85).

& © g

& ©

Schaltflache Drucke BC antippen.

Der Zugangsbarcode zur Anmeldung des neuen Bedieners wird
gedruckt.

Neuen Bediener mit dem Handscanner anmelden (£ S. 78).

Sobald der Zugangsbarcode gescannt wurde, erscheint eine
Identitdtsnummer in dem gleichnamigen Eingabefeld.

Mit OK bestatigen.
Die Angaben werden fur den neuen Bediener ibernommen.

. Schaltflache Speichern antippen.

Der neue Bediener mit Zugangsbarcode-Erkennung ist erstellt.

Neuen Bediener mit Fingerprint-Erkennung erstellen

Information

Damit ein neuer Bediener mit Fingerprint-Erkennung erstellt werden kann,
muss der Fingerprint-Scanner bereits eingerichtet sein. Das bedeutet, der
Fingerprint-Scanner MUSS angeschlossen und in der Software aktiviert
sein.

So erstellen Sie einen neuen Bediener mit Fingerprint-Erkennung:

& @

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden.
Anmelde-Bildschirm 6ffnen (EJ S. 75).
Schaltflache Neu antippen.

Die Anzeige wechselt zu:

88
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Abb. 81: Neuen Bediener erstellen (2)

Neuen Bediener einrichten

—Passwot——— 1 Passwort (W'lederholung)—‘

—Identitat

Dy

FingerPrnt

=™ 4. Bedienernamen, Personal-Nummer und Passwort in die
{i. gleichnamigen Eingabefelder eingeben.

5. Um die gewtlnschte Sicherheitsstufe fir den neuen Bediener festzu-
legen, Schaltflache 0, 1 oder 2 antippen.

& Der Haken auf der Schaltflache zeigt an, welche Sicherheitsstufe
ausgewahlt ist (in diesem Fall 0).

6. Um ein Bedienerbild zu hinterlegen, Schaltflache Benutzerbild
antippen.

W Information
1 Das Benutzerbild kann auch nachtraglich hinterlegt werden, S. 85.

Der Fingerprint muss sofort mit dem Bedienerprofil verknlpft werden, weil
er nach dem Einrichten des Bedieners nicht nachtraglich hinzugefiigt
werden kann.

7. Schaltflache FingerPrnt antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 82: Neuen Bediener erstellen (3)
|

Den Anmeldetaster driicken und den Finger scannen

OK

8. Mit OK bestatigen.

Abb. 83: Neuen Bediener erstellen (4)

DURKOPP ADLER [\
Doku-Naht-System

Dot 30.04.2021 (s SUPERVISOR

Zeit: 10:03:04 AM Benutzer-Nummer: 1111111111
Sicherheitsstufe: !
Maschine: M1

8 = M = @ =N @4 Ed
Zugang Nahen Nahtprogr. Datenbank Check et

(1) - Schaltflidche

= 9. Schaltflache Access (1) KURZ mit der Maus anklicken.

Information

Wenn Sie die Schaltflache Access LANGE mit der Maus anklicken, ist der
Anmeldevorgang mit dem Handscanner gestartet.

-,

% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 84: Neuen Bediener erstellen (5)

Diirkopp-Adler AG --- Sab 867 x|
Fingerprint:
Erfolgreich. Legen Sie den Finger auf den Sensor.

OK Abbruch

10. Mit OK bestatigen.

Abb. 85: Neuen Bediener erstellen (6)

(2) - Fingerprint-Sensor (3) - Fingerprint-Scanner
mm 11. Die Fingerspitze etwa 3 Sekunden lang auf den Fingerprint-Sensor (2)
i?. halten.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 86: Neuen Bediener erstellen (7)
X

Fingerprint:
Erfolgreich. Legen Sie den Finger erneut auf den Sensor,

OK Abbruch
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m Information
1 Falls der Fingerprint nicht erkannt wird oder nur ein Teilprint erfasst wird,

erscheint folgende Fehlermeldung:

Abb. 87: Neuen Bediener erstellen (8)

Fingerprint:
Der letzte Scan war nicht erfolgreich und muss wiederholt werden.
Legen Sie den Finger auf den Sensor.

a

oK Abbruch

Diese Fehlermeldung ist unproblematisch. Der Fingerprint kann beliebig
oft gescannt werden, bis 3 erfolgreiche Scans stattgefunden haben.

Der Vorgang muss nicht abgebrochen werden.

12. Mit OK bestatigen.

Sensor (2) tippen.

% Die Anzeige wechselt erneut zu einer der beiden Anzeigen.

14. Mit OK bestatigen.

#" 13. Mit der Fingerspitze etwa 3 Sekunden lang auf den Fingerprint-

15. Mit der Fingerspitze etwa 3 Sekunden lang auf den Fingerprint-

Sensor (2) tippen.

% Die Anzeige wechselt nach dem 3. erfolgreichen Scannen zu:

Abb. 88: Neuen Bediener erstellen (9)

Fingerprint:
Der neue Benutzer wurde erfolgreich angelegt.

V7 o N
(i)

OK

16. Mit OK bestatigen.

#" & Automatisch erscheint eine Identitdtsnummer in dem
gleichnamigen Eingabefeld.
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Abb. 89: Neuen Bediener erstellen (10)

Neuen Bediener einrichten i x|
Bedi Sicherheitsst -Benutzerbild

543219 0
Personal-Ni 1

123459

v 2

~Passwort——— | Passwort (Wiederholung)—

acacaca Im

Identita

$FP$1009

v o8
OK EingerPrnt il Speichern Abbruch

= 17. Mit OK bestatigen.
% Die Angaben werden flir den neuen Bediener libernommen.

18. Schaltflache Speichern antippen.
% Der neue Bediener mit Fingerprint-Erkennung ist erstellt.

5.3.6 Bediener I6schen
Nur Bediener der Sicherheitsstufe 2 konnen angelegte Bediener I6schen.

= So I6schen Sie einen Bediener:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden(Ld S. 77).
Anmelde-Bildschirm &ffnen (LJ S. 75).
Schaltflache Léschen antippen.

& @ nh

Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 90: Bediener I6schen (1)

x|
[i
enutzername [P !: i Ilezlss Einloggen |Lemss Ausloggen é]_‘
1234 2 3
| [CHRISTIAN 20K 2 22.02.17-11:52:13 AM 0:
KLAUS 1169 2 30.03.17-11:18:13 AM 30.03.17-11:25:57 AM 0
: KLAUS 12345 0 06.03.17-9:45:35 AM o
| |[MAR1 321 2 16.03.17-1:41:33 PM 1
| |MARIUS 3212 2 15.02.17-2:22:18 PM 1
| |OPERATOR 000000000 0 30.03.17-11:33:05 AM 31
| |PROD. MANAGER 222222222 2 31.03.17-1:10:24 PM 30.03.17-11:29:06 AM 1+
SUPERVISOR 1 1 .30.03.17-11:28:23 AM 1
] TEST 1234 2 30.03.17-11:17:45 AM 30.03.17-10:28:35 AM 0-
[|TEsTER 785 2 =
LLLERS TITTT1TTT 0 04.01.17-10:29:54 AM 0-

Bed. l6schen FP Init.

m 4. Bediener auswahlen, der geléscht werden soll.

ausgewahlt ist.
5. Schaltflache Bed. I6schen antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 91: Bediener I6schen (2)

Fingerprint:
Sind Sie sicher, dass Sie die Person loschen mochten?

OK Abbruch

% Der Pfeil in der ersten Spalte links zeigt an, welcher Bediener gerade

= 6. Mit OK bestatigen.
% Der Bediener ist gel0scht.
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5.3.7 Fingerprint-Datenbank I6schen

Die Fingerprint-Datenbank kann vollstdndig gel6scht werden. Danach gibt
es keinen Bedienerzugang mit Fingerprint-Erkennung mehr.

So I6schen Sie die Fingerprint-Datenbank:

} 1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden(Ld S. 77).
2. Anmelde-Bildschirm 6ffnen (LJ S. 75).
3. Schaltflache Léschen antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 92: Fingerprint-Datenbank léschen (1)

xl

Benutzername [P !, i ILeules Einloggen |Lemas Ausloggen d_‘
ld 1234 2 3
CHRISTIAN 20K 2 22.02.17-11:52:13 AM 0:
:KLAUS 1169 2 30.03.17-11:18:19 AM 30.03.17-11:25:57 AM 0-
|_|[KLAUS 12345 0 06.03.17-9:45:35 AM o
| |[MAR1 321 2 16.03.17-1:41:33 PM 1
| |MARIUS 3212 2 15.02.17-2:22:18 PM 1
| |OPERATOR 000000000 0 30.03.17-11:33:05 AM 31
| |PROD. MANAGER 222222222 2 31.03.17-1:10:24 PM 30.03.17-11:29:06 AM 1+
SUPERVISOR 1 1 .30.03.17-11:28:23 AM 1
[ |TesT 1234 2 30.03.17-11:17:45 AM 30.03.17-10:28:35 AM 0-

[|TEsTER 785 2 =
LLLERS TITTT1TTT 0 04.01.17-10:29:54 AM 0-

’ peos
Bed. l6schen FP Daten FP Init.

.# 4. Schaltflache FP Init. antippen.
el & Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 93: Fingerprint-Datenbank léschen (2)

Diirkopp-Adler AG --- Sab 867 ] x|
Fingerprint:
Sind Sie sicher, dass Sie die gesamte Datenbank lschen mochten?

(?)

OK Abbruch

.# 5. Mit OK bestatigen.
A= & Die Fingerprint-Datenbank ist geldscht.
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5.4 Nahtbilder

In der Anzeige Nahtbilder gibt es fur Bediener mit Sicherheitsstufe 1 und 2

folgende Funktionen:

Schaltflache

Funktion

Neues Nahtbild

Neues Nahtbild erstellen
S. 97

Nahtbild editieren

Nahtbilder bearbeiten
S. 99

Nahtbild kopieren

Nahtbilder kopieren
S. 115

Nahtbilder I6schen

Nahtbilder I6schen
S. 116

Nahtbilder Faden andern

Fir mehrere Nahtbilder gleichzeitig die zu verwendenden
Faden andern bzw. neu definieren
S. 118

Nahtbild exportieren

Einzelne Nahtbilder exportieren
S. 119

Nahtbild importieren

Einzelne Nahtbilder importieren
S. 119

5.4.1 Anzeige Nahtbilder 6ffnen

So 6ffnen Sie die Anzeige Nahtbilder:

] 1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (X S. 77).

Abb. 94: Anzeige Nahtbilder 6ffnen (1)

Dot 30.04.2021
Zeit: 10:03:04 AM

Maschine M1

DURKOPP ADLER [\

Doku-Naht-System
550-D800

NoTE SUPERVISOR
mmer: 1111111111

s MallnfBla=0:010o3
Zugang Nahen (T Datenbank Check o

2. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltflache Nahtbilder antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

96
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Abb. 95: Anzeige Nahtbilder 6ffnen (2)

Nahtbilder x|
Nahtbildfunktion wahlen
Neues Nahtbild Nahtbilder Faden andern
Nahtbild editieren Nahtbild exportieren
Nahtbild kopieren Nahtbild importieren

Nabhtbilder loschen

X Abbruch

5.4.2 Neues Nahtbild erstellen

Fur die Maschine kdonnen maximal 999 Nahtbilder erstellt werden. Nur
Bediener mit Sicherheitsstufe 1 und 2 konnen neue Nahtbilder erstellen.

Wichtig
Die Nahtbild-Nummer des neuen Nahtbilds muss in den Primar-Teilebar-
codes des Nahguts auftauchen. Nur so kann durch scannen der Primar-

Teilebarcodes zu Beginn eines Nahvorgangs automatisch das richtige
Nahtbild zugeordnet werden.

So erstellen Sie ein neues Nahtbild:

1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (L2 S. 77).
2. Anzeige Nahtbilder Offnen (E1 S. 96).
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 96: Neues Nahtbild erstellen (1)

Nahtbilder

Nahtbildfunktion wahlen

Neues Nahtbild

# 3. Schaltflache Neues Nahtbild antippen.
=l & Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 97: Neues Nahtbild erstellen (2)

x
vorhandene Nahtbilder Letzte Anderung
200 = Seam Record 200 ETT 200 = 24.08.16 / PROD. MANAGER
210 = Seam Record 210 ETT 210 = 24.06.16 / PROD. MANAGER
220 = Seam Record 220 ETT 220 = 10.06.16 / ADMIN
800 = Testnaht 800 = 13.07.16 / PROD. MANAGER
900 = 1744808X IP D352 900 = 13.07.16 / PROD. MANAGER
999 = Testnaht 2 999 = 13.07.16 / PROD. MANAGER
Nahtbild Nummer Nahtbildname
200 Seam Record 200 ETT

X Abbruch

= 4. Eingabefeld Nahtbild-Nummer antippen.
% Ein Eingabefenster erscheint.
5. Neue Nahtbild-Nummer eingeben.

6. Mit J bestatigen.

7. Eingabefeld Nahtbildname antippen.
% Ein Eingabefenster erscheint.

8. Neuen Nahtbildnamen eingeben.

9. Mit J bestatigen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 98: Neues Nahtbild erstellen (3)
rame: x|

Anzahl der Nahtabschnitte wahlen:

Nahtabschnitte ar

|3—7

= 10. Nahtabschnitt hinzufliigen: + antippen.
11. Nahtabschnitt I6schen: - antippen
12. Mit OK bestatigen.

% Die Anzeige wechselt zu (EJ S. 99):
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Abb. 99: Neues Nahtbild erstellen (4)

Sewing Program Editor (edit existing sewing program) X
4§23/2020 } LEVEL? 143
210 Seam program 210 ETT
FreifSAB  max. Drehzahl Stichlinge  St.Kom.Fak. abs. Lange Startriegel  Riegelstiche Endriegel
mm/10 % mm ~
saB upM L] cein SN
Fadenspannung
min_ max Stiche Hubh@he Egﬁ:ﬂ‘:‘;;ﬁfgn «
oN e 0] 20620504 einfach einfach
- «
. HubhKnie  Greiferfaden 1D o |
adensna) = 309900202 + doppelt doppelt
stoppen bei =0 ]
' Zwick
L] DacFlex | Riegel STL
Stiche Stichbereich mm/10
soll min. meax.
Manuell 0 0 0 Funkti
[JLabel einndhen
Fad.Spgs.Teach-In [IFA einfaus
ThreadTensParam400-600.X tt| Edit
Kamera Funktion
LabelScript PictureFile [ einfaus Stiche 0
TEST.LSC Edit Show

I/ Speichern I #iEinfigen I *ildschen - x Abbruch

Das neue Nahtbild ist mit Preset-Werten erstellt und kann jetzt angepasst

werden.

5.4.3 Nahtbild bearbeiten (Nahtbild editieren)
Folgende Einstellungen kdnnen in der Anzeige Nahtbild bearbeitet

werden:
Eingabefeld Funktion
Frei/SAB Zeigt an, ob der Nahtabschnitt frei oder dokumentiert (SAB) ist

S. 102

max. Drehzahl

Maximale Drehzahl im aktuellen Nahtabschnitt S. 103

Stichlange Stichlange im aktuellen Nahrabschnitt LI S. 703

Stl. Korr. Fak. Stichlangenkorrektur in Abhangigkeit vom Material

abs. Lange Abstand zwischen zwei Zwicken am Nahmaterial
Fadenspannung Toleranzbereich der Fadenspannung (minimale und maximale
minimal Werte festlegen) und die Anzahl der Toleranzstiche, die bei
maximal Abweichungen erlaubt sind, bevor eine Fehlermeldung

Stiche erscheint [ S. 104

Fadenspg Bestromungswert in % (nur bei ETT) S. 104

Nahtabschnittswechsel
bei

Zwick, Stichzahlung oder manuell (Pedal auf Stufe -2)
S. 106

Fad. Spgs Teach-In

Auswahl einer Teach-In-Datei (nur bei ETT)
S. 109

LabelScript

Auswahl einer Label-Script-Datei S. 109
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Eingabefeld

Funktion

PictureFile

Auswahl einer Bild-Datei, die am Anfang angezeigt wird, wenn
dieses Nahtbild genaht werden soll. S. 110

Das Bild kann z. B. die zu verndhenden Teile zeigen oder eine
andere, besondere Arbeitsanweisung enthalten.

Das Bild MUSS am Anfang mit OK bestatigt werden. Erst
danach kann das Nahtbild genaht werden.

Hubhdhe

Hubhohe der alternierenden NahfiilRe S. 105

Hubh. Knie

Hubhohe bei Aktivierung des Knietasters (Hub-
Schnellverstellung) EJ S. 106

Erlaubter Faden
Nadelfaden-ID
Greiferfaden-ID

Uber die Nadel- bzw. Greiferfaden-ID ist definiert, welcher
Faden fiir das Nahtbild erlaubt ist
S. 180

Endlabel gedruckter

Text festlegen, der auf das Endlabel gedruckt wird. Diese

Text Option gibt es nur in dokumentierten Nahtabschnitten.
S. 165

Anfangsriegel Auswahl, ob ein einfacher oder ein doppelter oder kein
Anfangsriegel fir den aktuellen Nahtabschnitt erstellt wird
S. 110 ff

Riegelstiche Anzahl der Riegelstiche (vorwarts/riickwarts) S. 110

Endriegel Auswahl, ob ein einfacher, ein doppelter oder kein Endriegel
fur den aktuellen Nahtabschnitt erstellt wird S. 110 ff

Riegel STL Stichlange des Anfangs- und Endriegels (4 S. 1711

Label einnahen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Barcode-Scanner
des Endlabels in diesem Nahtabschnitt aktiviert. Der Endlabel-
Barcode soll gescannt und das Endlabel in diesem Nahtab-
schnitt eingendht werden. 1 S. 111

FA ein/aus

Fadenabschneider schneidet den Faden am Ende des
aktuellen Nahtabschnittes S. 112

FuBlift einfaus

Manuelle Nahfu3liftung bei Nahstopp innerhalb der Naht
maoglich/nicht moglich S. 112

DACflex

Parameter der DACflex einstellen S. 114

Werksseitig haben alle Nahtabschnitte die gleichen Grundeinstellungen.
Die Einstellungen kénnen fir jeden Nahtabschnitt einzeln verandert

werden.

Die Balken der dokumentierten Nahtabschnitte unterscheiden sich
farblich durch die Balken der nicht dokumentierten Nahtabschnitte

(L3 S. 102).

Der hochste Balken in der Reihe stellt den aktuellen Nahtabschnitt dar, in
dem gerade Einstellungen bearbeitet werden kdénnen.

100
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Anzeige Nahtbild 6ffnen
om0 So 6ffnen Sie die Anzeige Nahtbild:
]
el 1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (L2 S. 77).
2. Anzeige Nahtbilder Offnen (EJ S. 96).
% Die Anzeige wechselt zu:
Abb. 100: Anzeige Nahtbild éffnen (1)
Nahtbildfunktion wahlen
Neues Nahtbild
Nahtbild editieren
‘.{i‘ 3. Schaltflache Nahtbild editieren antippen.
Dol & Die Anzeige wechselt zu:
Abb. 101: Anzeige Nahtbild éffnen (2)
Nahtbild zum Editieren auswéhlen B x|
vorhandene Nahtbilder Letzte Anderung
200 = Seam Record 200 ETT 200 = 24.08.16  PROD. MANAGER
210 = Seam Record 210 ETT 210 = 24.06.16 / PROD. MANAGER
220 = Seam Record 220 ETT 220 = 10.06.16 / ADMIN
800 = Testnaht 800 = 13.07.16  PROD. MANAGER
900 = 1744808X IP D952 900 = 13.07.16 / PROD. MANAGER
999 = Testnaht 2 999 = 13.07.16 / PROD. MANAGER

Nahtbild Nummer

|
X Abbruch |

Eingabefeld Nahtbild-Nummer antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.

Nahtbild-Nummer des gewlinschten Nahtbilds eingeben.
Mit OK bestatigen.

Das Eingabefenster verschwindet und die gewlnschte Nahtbild-
Nummer steht im Eingabefeld.

Mit OK bestatigen.
Es erscheint folgende Anzeige:

g oo g

& XN
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Abb. 102: Anzeige Nahtbild 6ffnen (3)

Sewing Program Editor (edit existing sewing program) %

4§23/2020 } LEVEL? 143

210 Seam program 210 ETT

Frei/SAB max. Drehzahl Stichlange Stl.KorrFak. abs. Lange Startriegel Riegelstiche Endriegel

saB upm [0 [mmrto [105] 5 [0 Jmm cein 5| e
Fadenspannung
min. max Stiche Hubhihe  Crioubter Faden «
ety .
oN en 0] [] 20620504 emac einfach
- < :
o, Hubh Knie Greiferfaden-ID
adensna) = 309900202 + doppelt doppelt
Sioppor]bel s
+ Zwick
El DacFlex Riegel STL
Stiche Stichbereich mm/10
soll min. max.
Manuell 0 0 0 Funkti
[ Label sinndhen
Fad.Spgs.Teach-n [JFA einfaus
ThieadTensParam4D0-600.X.txt| Edit
Kamera Funktion
LabelScript PictureFile [ einfaus Stiche 0
TEST.LSC Edit Show

I/ Speichern I #iEinfigen I *ildschen - x Abbruch

Hier kénnen Sie alle Einstellungen eines Nahtbilds bearbeiten.

Nahtabschnitt auswahlen

Fir jeden einzelnen Nahtabschnitt kbnnen unterschiedliche Einstellungen
gespeichert werden.

Der ausgewahlte Nahtabschnitt istimmer etwas hdher angeordnet als die
anderen. Im folgenden Beispiel ist der erste Nahtabschnitt ausgewahilt.
Der kurze schwarze Balken am Anfang des Nahtabschnitts zeigt an, dass
dieser Nahtabschnitt mit einem Anfangsriegel beginnt (LJ S. 710).

So wéahlen Sie einen Nahtabschnitt aus:

1. Anzeige Nahtbild Offnen (Ed S. 107).

Abb. 103: Nahtabschnitt auswahlen
2.  Um den gewunschten Nahtabschnitt auszuwahlen, entsprechenden
farbigen Balken antippen.

Freien Nahtabschnitt festlegen
So legen Sie einen freien Nahtabschnitt fest:

1. Anzeige Nahtbild Offnen (Ed S. 107).

2. Dokumentierten Nahtabschnitt auswahlen, der ein freier Nahtabschnitt
werden soll (2 S. 7102).

102
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Abb. 104: Freien Nahtabschnitt festlegen

N

Frei/fSAB- | -max. Drehzahl Stichlange | Stl.Korr.Fak.| abs. Lange ‘Anfangsi
SAB 2000  ypM 40 mm/10 IIU(] % 0 mm ’ -
= = ein

3. Schaltflache SAB antippen.

%  Auf der Schaltflache SAB erlischt der Haken und der Nahtabschnitt
wird nicht langer als dokumentierter Nahtabschnitt dargestellt.

Dokumentierten Nahtabschnitt festlegen
So legen Sie einen dokumentierten Nahtabschnitt fest:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ed S. 107).

2. FreienNahtabschnittauswahlen, der ein dokumentierter Nahtabschnitt
werden soll (L S. 102).

3. Schaltflache SAB antippen.

Abb. 105: Dokumentierten Nahtabschnitt festlegen

N I

[ Frei/fSAB | max. Drehzahl Stichlange | Stl.Korr.Fak.; abs. Lange- Anfangs
[¥sas | [zuuu UPM‘ 40 mmzi0| [100 % 360 mm ((k‘
ein

% Auf der Schaltflache SAB erscheint ein Haken und der Nahtabschnitt
wird als dokumentierter Nahtabschnitt dargestellt.

Drehzahl einstellen

So stellen Sie die gewilinschte Drehzahl ein:
Anzeige Nahtbild 6ffnen (EJ S. 107).
Eingabefeld max. Drehzahl antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.
Gewunschte Drehzahl eingeben.

W gsEDd

Mit | bestatigen.

Stichlange einstellen

So stellen Sie die gewilinschte Stichlange ein:
Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ld S. 107).
Eingabefeld Stichldange antippen.

1.

2.

% Ein Eingabefenster erscheint.

3. Gewilnschte Stichlange (mm/10) eingeben.
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4. Mit J bestatigen.

Stichlangen-Korrekturfaktor einstellen

Je nach Material des Nahguts kann es sein, dass die Stichlange nicht
100 %-ig umgesetzt werden kann (z. B. bei dickeren Stoffen).

In diesem Fall kann prozentual etwas mehr Stichlange hinzugegeben
werden, um effektiv 100 % der eingegebenen Stichlange zu erreichen.

So stellen Sie den Stichlangen-Korrekturfaktor ein:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ed S. 107).

2. Ermitteln, wie viele mm von der gewunschten Stichlange tatsachlich
umgesetzt werden.

w

Differenz der tatsachlichen Stichlange zur gewlinschten Stichlange
prozentual ausrechnen.

Errechneten Prozentsatz zu 100 % addieren.

Dieses Ergebnis ist der Stichlangen-Korrekturfaktor.
Eingabefeld Stl. Korr. Fak. antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.

Errechneten Stichlangen-Korrekturfaktor eingeben, z. B. 110 %.

N o g o sk

Mit | bestatigen.

Fadenspannung einstellen

Bei der mechanischen Fadenspannung missen die Werte im Testmenl(
Fadenspannung ermittelt werden. Bei der elektronischen
Fadenspannung wird flr jeden Nahtabschnitt ein Toleranzbereich
definiert.

Durch die elektronische Uberwachung regelt die Maschine die
Fadenspannung automatisch so, dass die Fadenspannung im mittleren
Toleranzbereich bleibt. Die daflir notwendigen Werte werden zuvor im
Teach-In ermittelt.

So stellen Sie den Toleranzbereich der mechanischen Fadenspannung
ein:

Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ld S. 107).

Eingabefeld Fadenspannung min. antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.

Gewlnschte geringste Fadenspannung (cN) eingeben.

Mit | bestatigen.

Eingabefeld Fadenspannung max. antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.

Gewilnschte héchste Fadenspannung (cN) eingeben.

N oFakr 0egDd -

Mit | bestatigen.
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W Information

1 Die Fadenspannung wird wahrend der dokumentieren Nahtabschnitte bei
jedem Stich Uberwacht. Sobald die Fadenspannung nicht mehr im Tole-
ranzbereich liegt, stoppt der Nahvorgang und eine Fehlermeldung er-
scheint.

Wenn mit dem Nahtbild eine Teach-In-Datei verknipft ist, Giberschreiben
die Daten der Teach-In-Datei die manuell eingegebenen Daten.

Fadenspannungs-Teach-In-Datei verkniipfen

In einer Fadenspannungs-Teach-In-Datei werden alle wichtigen Daten
zum Einstellen des Toleranzbereichs der elektronischen Fadenspannung
hinterlegt (nur bei ETT). Eine solche Teach-In-Datei kann mit jedem
Nahtabschnitt verkniipft werden.

Mit jedem dokumentierten/freien Nahtabschnitt kann eine andere Teach-
In-Datei verknUpft werden.

So verknipfen Sie eine Teach-In-Datei mit einem Nahtabschnitt:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (EJ S. 107).

2. Eingabefeld Fad Spgs. Teach-In antippen.

% Das Verzeichnis der Teach-In-Dateien, die auf dem Bedienfeld
gespeichert sind, 6ffnet sich.

3. Gewinschte Teach-In-Datei auswahlen.

4. Mit OK bestatigen.

So kdnnen Sie sich die hinterlegten Werte anzeigen lassen:

1. Anzeige Nahtbild Offnen (Ed S. 107).
2. Schaltflache Edit bei Fad Spgs. Teach-In antippen.
% Die in der Teach-In-Datei hinterlegten Werte werden angezeigt.

W Information
1’ Wenn mit dem Nahtabschnitt eine Teach-In-Datei verknUpft ist, tGber-
schreiben die Daten der Teach-In-Datei die manuell eingegebenen.

Hubhohe einstellen

So stellen Sie die gewilinschte Hubhéhe ein:
Anzeige Nahtbild Offnen (L4 S. 107).
Eingabefeld Hubhohe antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.
Gewunschte Hubhdhe eingeben.

W gsEDN

Mit | bestatigen.
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Zuschaltbare Hubhohe einstellen

# So stellen Sie die Uber den Knietaster zuschaltbare Hubhohe ein:

P ogsgDd-

Anzeige Nahtbild 6ffnen (L S. 107).
Eingabefeld Hubh. Knie antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.
Gewilinschte Hubhéhe eingeben.

Mit | bestatigen.

Information

-,

Die maximale Hubhohe ist 9 mm.

Diese zuschaltbare Hubhéhe kann im Rast- oder Tastbetrieb eingesetzt
werden (LQ Betriebsanleitung).

Nahtabschnittswechsel definieren

Die Maschine kann auf folgende Arten erkennen, dass ein Nahtabschnitt
fertig genaht ist und ein neuer beginnt.

Art der
Nahtabschnitts-
wechsel-Erkennung

Funktion

Zwick

Bei der optischen Erkennung werden Markierungen am Rand

des Nahguts von der Maschine registriert. Die optimale GréRe
eines Zwicks sind 10 x 10 mm. Nach jeder Markierung beginnt
ein neuer Nahtabschnitt. Diese Einstellung wird empfohlen.

Stiche

Bei dieser Einstellung zahlt die Maschine die Stichzahl jedes
Nahtabschnitts.

Wenn z. B. 100 Stiche eingestellt sind, beginnt nach

100 Stichen automatisch der nachste Nahtabschnitt.

Manuell

Bei der manuellen Einstellung muss der Bediener selbst den
Nahvorgang unterbrechen, wenn ein Nahtabschnitt zu Ende ist.
Die Maschine registriert jede Unterbrechung beim Nahen, bei der
das Pedal auf Stufe -2 steht, als solchen Nahtabschnittswechsel.

(] ein:

L gD

E#' So stellen Sie den Nahtabschnittswechsel Uber die optische Erkennung
]

Anzeige Nahtbild 6ffnen (EJ S. 107).

Schaltflache Zwick antippen.

Der Haken bestatigt die Auswahl.

Eingabefeld Zwick antippen.

Stichzahl, fur die die Zwickerkennung deaktiviert ist, eingeben.
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W Information
1 Wenn z. B. die Stichzahl 20 eingegeben ist, wird der Sensor ab dem
1. Zwick fur 20 Stiche deaktiviert. Erst danach ist der Sensor wieder aktiv.

Diese Funktion kann z. B. hilfreich sein, wenn vor einer Doku-Naht ein
Riegel gendht wird oder wenn besonders fusseliges/unsauber
geschnittenes Nahgut vernaht wird.

5. Mit J bestatigen.

So stellen Sie den Nahtabschnittswechsel liber die Stichzahl ein:

Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ld S. 107).
Schaltflache Stiche antippen.

Der Haken bestatigt die Auswahl.
Eingabefeld antippen.

Die Anzeige wechselt zu Stiche.
Gewlnschte Stichzahl eingeben.

Mit | bestatigen.

o g 0EDd

So stellen Sie den Nahtabschnittswechsel manuell ein:

1. Anzeige Nahtbild Offnen (Ed S. 107).
2. Schaltflache Manuell antippen.
% Der Haken bestatigt die Auswahl.

Lange des dokumentierten Nahtabschnitts definieren

Hier wird die Lange eines dokumentierten Nahtabschnitts in mm
eingegeben. Sinnvoll ist es, die Ladnge des dokumentierten Nahtabschnitts
bei einem Nahtbild zu definieren. Die Lange wird u. a. bendtigt, wenn die
exakte genahte Stichlange im Datenprotokoll ausgewiesen werden muss
oder wenn diese Information auf dem Endlabel gedruckt werden soll.

Die Lange der freien Nahtabschnitte zu definieren ist zwar moglich, aber
weniger wichtig.

So stellen Sie die Lange des dokumentierten Nahtabschnitts ein:

Anzeige Nahtbild 6ffnen (EJ S. 107).
Eingabefeld abs. Lange antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.
Gewunschte Lange (mm) eingeben.

Mit | bestatigen.

A oEDdR

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 107



DURKOPP

ADLER

Programmierung

Faden definieren

Fir jedes Nahtbild missen die zulassigen Nadel- und Greiferfaden tber
IDs definiert werden. In der ID sind alle wichtigen Informationen zu den
Faden enthalten.

Die Maschine priift bei jedem Start, welcher Nadel- und welcher
Greiferfaden gerade verwendet werden. Wenn ein Nahvorgang gestartet
wird, werden Nadel- und Greiferfaden mit den im Nahtbild definierten
abgeglichen. Falls nicht die passenden Nadel- und Greiferfaden auf dem
Garnstander verwendet werden, erkennt die Maschine das. Es erscheint
eine Fehlermeldung. Der Nahvorgang kann nicht gestartet werden.

So stellen Sie die Nadel- und Greiferfaden-IDs ein:

Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ld S. 107).

Eingabefeld Erlaubter Faden/Nadelfaden-ID antippen.

Die Anzeige wechselt zu Erlaubter Nadelfaden (ID).
Gewlnschte ID eingeben.

Mit | bestatigen.

Eingabefenster Erlaubter Greiferfaden (ID) erscheint.
Gewlnschte ID eingeben.

o gasE kR wEDd--

Mit | bestatigen.

Wichtig

Die Faden-ID ist eine sehr wichtige Information fur das Nahtbild; sie muss
unbedingt in jedem Nahtbild hinterlegt werden. Nur so kann zu Beginn

eines Nahvorgangs sichergestellt werden, dass zum Nahtbild passende
Nadel- und Greiferfaden verwendet werden.

Text auf dem Endlabel vorgeben
Hier kann Text eingegeben werden, der auf das Endlabel gedruckt wird.

So geben Sie den Text ein:

Anzeige Nahtbild Offnen (Ed S. 107).
Eingabefeld Endlabel gedr. Text antippen.
Ein Eingabefenster 6ffnet sich.
Gewunschten Text eingeben.

B0 s

Mit I bestatigen.

Information

Diese Funktion steht nur in einem dokumentierten Nahtabschnitt zur Ver-
fugung. Alternativ kann auch eine Label-Script-Datei mit dem Nahtbild
verknipft werden, das alle Informationen zu dem Endlabel enthalt

(L S. 192).
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Teach-In-Datei verkniipfen

In einer Fadenspannungs-Teach-In-Datei sind alle relevanten Daten zum
Einstellen des Toleranzbereichs der elektronischen Fadenspannung
hinterlegt (nur bei ETT). Diese Teach-In-Datei wird erstellt (EJ S. 183),
auf dem Bedienfeld gespeichert und kann mit jedem Nahtbild verknUpft
werden.

So verknipfen Sie eine Teach-In-Datei mit einem Nahtbild:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ed S. 107).

2. Eingabefeld Fad.Spgs.Teach-In antippen.

% Das Verzeichnis der Teach-In-Dateien, die auf dem Bedienfeld
gespeichert sind, 6ffnet sich.

3. Gewdlnschte Teach-In-Datei auswahlen.

4. Mit OK bestatigen.

5. Um die Einstellungen angezeigt zu bekommen, Schaltflache Edit
antippen.

Label-Script-Datei verkniipfen

In einer Label-Script-Datei sind alle relevanten Daten zum Endlabel
hinterlegt. Eine solche Label-Script-Datei kann direkt in der Software
(EQ S. 161) oder mit dem Label-Creator (Ed S. 192) erstellt, auf dem
Bedienfeld gespeichert und mit jedem Nahtbild verknipft werden.

So verknipfen Sie eine Label-Script-Datei mit einem Nahtbild:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (EJ S. 107).

2. Eingabefeld LabelScript antippen.

% Das Verzeichnis der Lapel-Script-Dateien, die auf dem Bedienfeld
gespeichert sind, 6ffnet sich.

3. Gewlnschte Label-Script-Datei auswahlen.

4. Mit OK bestatigen.

5. Um die Einstellungen angezeigt zu bekommen, Schaltflache Edit
antippen.

Information

Wenn eine Label-Script-Datei mit einem Nahtbild verknipft ist, werden
alle anderen Einstellungen zum Endlabel davon tberschrieben.
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Picture-File verkniipfen
Zu jedem Nahtbild kann ein Bild verknipft werden (Picture-File).

Wenn unterschiedliches Nahgut mit der Maschine erstellt wird, z. B.
Fahrer- und Beifahrersitz-Bezilige, kann mit dem jeweiligen
Nahtprogramm ein Bild vom Fahrer- bzw. Beifahrersitz-Bezug verknupft
werden. Dieses Bild muss zu Beginn des Nahvorgangs mit OK bestatigt
werden, sonst kann das Nahtbild nicht genaht werden.

Beim Starten eines Nahvorgangs wird das Bild des Nahtbildes angezeigt.

So verknupfen Sie ein Bild mit einem Nahtbild:

Anzeige Nahtbild 6ffnen (L S. 107).
Eingabefeld PictureFile antippen.

Yl

Das Verzeichnis der Bilder, die auf dem Bedienfeld gespeichert sind,
offnet sich.

Gewilnschtes Bild auswahlen.
Mit OK bestatigen.

> w

Anfangs- und Endriegel einstellen
Hier werden der Anfangs- und Endriegel genau definiert. Es gibt jeweils
drei Mdglichkeiten:

* kein Anfangs-/Endriegel
« einfacher Anfangs-/Endriegel
* doppelter Anfangs-/Endriegel

Keinen Anfangs-/Endriegel einstellen
So stellen Sie ein, dass es keinen Anfangs- bzw. Endriegel gibt:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ed S. 107).

2. Schaltflache kein unter der Uberschrift Anfangs - /Endriegel antip-
pen.

Die oberen zwei Eingaben unter der Uberschrift Riegelstiche
werden fir Anfangs- bzw. Endriegel auf 0 zuriickgesetzt.

Einfachen Anfangs-/Endriegel einstellen
So stellen Sie einen einfachen Anfangs-/Endriegel ein:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ed S. 107).

2. Schaltflache einfach unter der Uberschrift Anfangs-/Endriegel
antippen.

3. Gewunschte Stichzahl eingeben.
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Doppelten Anfangs-/Endriegel einstellen
- So stellen Sie einen doppelten Anfangs-/Endriegel ein:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ed S. 107).

2. Schaltflaiche doppelt unter der Uberschrift Anfangs-/Endriegel
antippen.

3. Gewilnschte Stichzahl eingeben.

Riegel-Stichlange einstellen
Hier wird die Stichlange des Anfangs- und Endriegels eingestellt.

Information

-,

Je kurzer die Stichlange von Anfang- und Endriegel ist, desto stabiler ist
der Riegel.

= So stellen Sie die gewunschte Riegel-Stichlange ein:

Anzeige Nahtbild Offnen (L4 S. 107).

Eingabefeld Riegel STL bzw. mm/10 antippen.

Die Anzeige wechselt zu Stichldnge Riegel (mm/10).
Gewunschte Stichlange (mm/10) eingeben.

W gsEDN

Mit | bestatigen.

Endlabel einndhen

Das Endlabel dient dazu, dass dem fertigen Nahgut eine einmalige Her-
stellungsnummer mittels Barcode zugeordnet wird. Der Barcode wird Uber
den Endlabel-Scanner eingelesen und z. B. offenlegen, ob es beim Nah-
vorgang Fehler gegeben hat.

= So schalten Sie die Funktion Label einndhen ein:

Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ld S. 107).
Label einndahen auswahlen.

geschaltet.

Wenn der Haken nicht gesetzt ist, ist die Funktion Label einndhen
ausgeschaltet.

1.
2.
% Wenn der Haken gesetzt ist, ist die Funktion Label einndhen ein-
L
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Fadenabschneider ein-/ausschalten

Wenn der Fadenabschneider in einem Nahtabschnitt eingeschaltet ist,
wird der Faden am Ende des aktuellen Nahtabschnitts abgeschnitten. Die
Maschine beginnt den nachsten Nahtabschnitt mit einer neuen Naht.

Der Fadenabschneider kann bei jedem freien Nahtabschnitt ein- oder aus-
geschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist, beginnt der darauffolgende
Nahtabschnitt mit einer neuen Naht.

So schalten Sie den Fadenabschneider ein bzw. aus:

1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ed S. 107).

2. Nahtabschnitt auswahlen, bei dem der FA ein- bzw. ausgeschaltet
werden soll.

3. FA ein/aus ein- oder ausschalten.
% Wenn der Haken gesetzt ist, ist der FA eingeschaltet.
& Wenn kein Haken gesetzt ist, ist der FA ausgeschaltet.

Warnstichzahl festlegen

Fir den letzten Nahtabschnitt, in den das Endlabel eingenaht werden soll,
kann eine Warnstichzahl festgelegt werden. Wenn der Endlabel-Barcode
nicht gescannt und das Endlabel nicht eingenaht wurden, bis die Warn-
stichzahl erreicht ist, stoppt die Maschine den Nahvorgang und es er-
scheint eine Warnung.

Diese Funktion dient als Sicherheit, damit der letzte freie Nahtabschnitt
nicht ohne das Endlabel abgeschlossen wird. Darum ist es sinnvoll, die
Warnstichzahl so festzulegen, dass nach dieser Warnung noch
ausreichend Platz ist, das Endlabel einzunahen.

FuBliften beim dokumentierten Nahtabschnitt ein-/ausschalten

Wenn die Funktion FuBliften bei einem dokumentierten Nahtabschnitt
eingeschaltet ist, kdnnen die NahfiiRe bei einem Nahstopp geliftet
werden. Ist die Funktion Fulliften ausgeschaltet, ist manuelles Liften im
dokumentierten Nahtabschnitt nicht mdglich

So schalten Sie die Funktion FuBltiften ein/aus:

Anzeige Nahtbild 6ffnen (Ld S. 107).
FuBliift. ein/aus aus- oder abwahlen.

1.
2.
& Wenn der Haken gesetzt ist, wird der NahfuR bei einem Nahstopp
geluftet.

%

Wenn der Haken nicht gesetzt ist, wird der Nahful® bei einem Nah-
stopp nicht geliftet.

112

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023



DURKOPP
Programmierung ADLER

Nahtabschnitt hinzufiigen

Ein Nahtbild besteht aus mindestens 1 und maximal 20 Nahtabschnitten.
Die Nahtabschnitte kdnnen beliebig als freie oder dokumentierte Nahtab-
schnitte definiert werden.

Information

-,

Es kédnnen nur freie Nahtabschnitte hinzugefiigt werden. Erst nach dem
Hinzufligen kann festgelegt werden, ob der neue Nahtabschnitt frei
bleiben oder dokumentiert werden soll (EJ S. 702).

E#' So fligen Sie weitere Nahtabschnitte hinzu:
. 1. Anzeige Nahtbild 6ffnen (L1 S. 107).

2. Nahtabschnitt auswahlen, nach dem der neue Nahtabschnitt hinzuge-
fugt werden soll.

3. Schaltflache Einfiigen antippen.

% Die Anzeige wechselt zu einer Bestatigung.

4. Mit OK bestatigen.

% Ein neuer freier Nahtabschnitt wird rechts neben dem ausgewahlten

als weiterer Balken hinzugeflgt.

Nahtabschnitt I6schen
Nahtabschnitte kénnen beliebig geldscht werden.

E#' So léschen Sie den ausgewahlten Nahtabschnitt:
[}

Anzeige Nahtbild Offnen (L4 S. 107).
Nahtabschnitt auswahlen, der geléscht werden soll.
Schaltflache Léschen antippen.

Die Anzeige wechselt zu einer Bestatigung.

Mit OK bestatigen.

PE Db
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Parameter DACflex einstellen

Abb. 106: Nahtbild bearbeiten
additional DacFlex Seam Section Parameters X

Foot Pressure

Seam Section1/3
Edge Guide 1Y

T mare
Edge Guide 2Y

/10

Foot Lift in Seam Foot Lift Seam End
18 mm m mm

Edge Guide 1X
mm{10

Edge Guide 2X
100 mm/10

Other Functions
[J Autom. Lift in Seam
[J Autom. Lift Seam End
[] Sew backwards
[J Needle cooling
[JMiddle Guide
[ Puller

Parameter DACflex

Parameter

Erlauterung

Fufidruck

/

Kantenanschlag

Einstellmdglichkeit fur zwei Achsen

N&hfuR-Luftung

/

Andere Funktionen

Autom. Lift in Seam
bei Nahstopp in der Naht wird automatisch gelUftet

Autom. Lift Seam end
am Ende der Naht wird automatisch gellftet

Rickwartsnahen

Nadelkihlung

Nahtmittenflihrung

Puller
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5.4.4 Nahtbild kopieren
# So kopieren Sie ein Nahtbild:
~= 1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (Ed S. 77).
2. Anzeige Nahtbilder Offnen (EX S. 96).
% Die Anzeige wechselt zu:
Abb. 107: Nahtbild kopieren (1)
Nahtbildfunktion wahlen
Neues Nahtbild
Nabhtbild editieren
Nahtbild kopieren
3. Schaltflache Nahtbild kopieren antippen.
Q= & Die Anzeige wechselt zu:
Abb. 108: Nahtbild kopieren (2)
] x|
vorhandene Nahtbilder Letzte Anderung

g oo g

200 = Seam Record 200 ETT
210 = Seam Record 210 ETT
220 = Seam Record 220 ETT
800 = Testnaht

900 = 1744808X IP D952

999 = Testnaht 2

Nahtbild Nummer

200

200 = 24.08.16 / PROD. MANAGER
210 = 24.06.16 / PROD. MANAGER
220 =10.06.16 / ADMIN

800 = 13.07.16 / PROD. MANAGER
900 = 13.07.16 / PROD. MANAGER
999 = 13.07.16 / PROD. MANAGER

Eingabefeld Nahtbild-Nummer antippen.
Ein Eingabefenster erscheint.
Nahtbild-Nummer von dem Nahtbild eingeben, das kopiert werden soll.

Mit OK bestatigen.

Die Anzeige wechselt zu Kennung und Name filr neues Naht-

bild angeben:
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Abb. 109: Nahtbild kopieren (3)

[umer und Nome fr neues Nahebid eigeben T x|
vorhandene Nahtbild Letzte Anderung
200 = Seam Record 200 ETT 200 = 24.08.16 f PROD. MANAGER
210 = Seam Record 210 ETT 210 = 24.06.16 f PROD. MANAGER
220 = Seam Record 220 ETT 220 =10.06.16  ADMIN
800 = Testnaht 800 = 13.07.16  PROD. MANAGER
900 = 1744808X IP D952 900 = 13.07.16 f PROD. MANAGER
999 = Testnaht 2 999 = 13.07.16 / PROD. MANAGER
Nahtbild Nummer Nahtbildname
200 Seam Record 200 ETT

mm /. Eingabefeld Nahtbild-Nummer antippen.
# % Ein Eingabefenster erscheint.
8. Gewunschte Nahtbild-Nummer eingeben.
9. Mit J bestatigen.
10. Eingabefeld Nahtbildname antippen.
% Ein Eingabefenster erscheint.

—
—

. Nahtbildnamen eingeben.

12. Mit J bestatigen.

% Die Anzeige wechselt zur Bestatigung, dass das Nahtbild X in
Nahtbild Y kopiert worden ist.

13. Mit OK bestatigen.

5.4.5 Nahtbild I6schen
So léschen Sie ein Nahtbild:
1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (L2 S. 77).

2. Anzeige Nahtbilder Offnen (EJ S. 96).
% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 110: Nahtbild I6schen (1)

Nahtbilder

Nabhtbildfunktion wahlen

Neues Nahtbild

Nahtbild editieren

Nahtbild kopieren

Nabhtbilder loschen

# 3. Schaltflache Nahtbilder I6schen antippen.
2=l % Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 111: Nahtbild I6schen (2)

x|

vorhandene Nahtbilder Letzte Anderung

200 = Seam Record 200 ETT 200 = 24.08.16 / PROD. MANAGER

210 = Seam Record 210 ETT 210 = 24.06.16 / PROD. MANAGER

220 = Seam Record 220 ETT 220 =10.06.16 / ADMIN

800 = Testnaht 800 = 13.07.16 / PROD. MANAGER

900 = 1744808X IP D952 900 = 13.07.16 / PROD. MANAGER

999 = Testnaht 2 999 = 13.07.16 / PROD. MANAGER

Nahtbild Nummer

200

mm 4. Eingabefeld Nahtbild-Nummer antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.

Nahtbild-Nummer von dem Nahtbild eingeben, das geldscht werden
soll.

Mit | bestatigen.

Die Anzeige wechselt zu einer 2. Bestatigung.

Mit OK bestatigen.

Das Nahtbild ist erfolgreich geléscht.

o &

&N g o
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5.4.6 Faden andern (Nahtbilder Faden &ndern)

Ein bisher verwendeter Faden kann hier durch einen neuen Faden ersetzt
werden. Die Funktion Nahtbilder Faden &andern decktzwei Schritte
ab:

* der neue Faden wird im System registriert
* der neue Faden wird mit jedem beliebigen Nahtbild verknipft

Information

Hier kann ein neuer Faden mit beliebig vielen Nahtbildern verknUpft
werden, ohne dass jedes dieser Nahtbilder einzeln bearbeitet werden
Mmuss.

Es kénnen Nadel- und Greiferfaden geandert werden.

So dndern Sie einen Faden:

1. Mit der Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (EJ S. 77).
2. Anzeige Nahtbilder Offnen (EJ S. 96).
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 112: Faden &ndern (Nahtbilder Faden &ndern) (1)

Nahtbilder x|

Nahtbildfunktion wahlen

Neues Nahtbild Nahtbilder Faden andern

3. Schaltflache Nahtbilder Faden @ndern antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 113: Faden &ndern (Nahtbilder Faden &ndern) (2)

Fadenbarcode mit Handscanner lesen ) x|

Nadelfadenbarcode mit Handscanner lesen
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Mit OK bestatigen.

Die Anzeige wechselt.

Greiferfaden-Barcode von der Greiferfaden-Rolle einscannen.
Ein Eingabefenster erscheint.

Nahtkennung der Nahtbilder, bei denen der Faden geandert werden
soll, eingeben (z. B. von 980 bis 990).

N§FE O F o

5.4.7 Nahtbild exportieren

Nahtbilder kdnnen einzeln von einer Maschine der Klasse 550-D800
exportiert und auf eine andere Maschine der Klasse 550-D800 importiert
werden. Auch ein Import von einer Klasse 550-867 zu einer 550-D800 ist
moglich.

So exportieren Sie einzelne Nahtbilder:
1. Mit der Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (Ld S. 77).

2. Anzeige Nahtbilder Offnen (EJ S. 96).
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 114: Nahtbild exportieren (1)
ohebider |

Nahtbildfunktion wahlen

Neues Nahtbild Nahtbilder Faden andern

Nahtbild editieren Nahtbild exportieren

- 3. Schaltflache Nahtbild exportieren antippen.

USB-StickanderMaschine anschlieRen, aufdem das zu exportierende
Nahtbild gespeichert werden soll.

5. Zu exportierendes Nahtbild auswahlen und auf dem USB-Stick
speichern.

6. USB-Stick am Bedienfeld abmelden und von der Maschine trennen.

Das exportierte Nahtbild kann jetzt auf eine andere Maschine der Klasse
550-867 importiert werden (L S. 119).

5.4.8 Nahtbild importieren

Nahtbilder kénnen einzeln von einer Maschine der Klasse 550-867
exportiert und auf eine andere Maschine der Klasse 550-867 importiert
werden.

So importieren Sie einzelne Nahtbilder:

1. Mit der Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (Ld S. 77).
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2. Anzeige Nahtbilder Offnen (EJ S. 96).
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 115: Nahtbild importieren (1)
x|

Nahtbildfunktion wahlen

Neues Nahtbild Nahtbilder Faden andern
Nahtbild editieren Nahtbild exportieren
Nahtbild kopieren Nahtbild importieren

3. Schaltflache Nahtbild importieren antippen.

E#" 4. USB-Stick mit dem zu importierenden Nahtbild an der Maschine
anschlielen.

5. Zu importierendes Nahtbild auf dem USB-Stick auswahlen und auf
dem Bedienfeld speichern.

Das importierte Nahtbild kann jetzt auf der Maschine verwendet werden.

5.5 Datenbank

Alle SollreiBnahte werden dokumentiert (L S. 263). Diese
Protokolldateien werden in der Protokoll-Datenbank gespeichert. Fur
jeden Tag wird automatisch eine neue Protokoll-Datenbank angelegt.

Uber die Schaltfliche Datenbank kénnen diese Protokoll-Datenbanke an-
gezeigt, kopiert und gedruckt werden.

5.5.1 Anzeige Datenbank 6ffnen
So rufen Sie die Anzeige Datenbank auf:
1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (L2 S. 77).

2. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltflache Datenbank antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 116: Anzeige Datenbank éffnen
Datenbank
IDu|um |Uhrzeit ! il : dlabel
»29.09.16 1:59:24 PM 1 29092016001 User abort
[ ]29.0916 2:01:18PM 2 29092016002
i 29.08.16  2:03:26 PM 3 239092016003 User abort
i 29.09.16  2:04:39 PM 4 29092016004
I 29.09.16  2:07:07 PM 5 29092016005
] 29.09.16  2:07:36 PM 6 29092016006
i 29.09.16 2:08:13PM 7 29092016007
i 29.09.16  2:09:31 PM 8 29092016008
i 29.09.16  2:13:28 PM 9 29092016009
5.5.2 Protokoll-Datenbank 6ffnen
Fir jeden Tag wird eine neue Protokoll-Datenbank angelegt. Uber die
Schaltflache Datei konnen Sie alle bestehenden Protokoll-Datenbanken
offnen.
= So offnen Sie eine Protokoll-Datenbank:
L )
ale

& @ nh =

Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 117: Protokoll-Datenbank &6ffnen (1)

Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (L2 S. 77).
Anzeige Datenbank 6ffnen (Ld S. 120).
Schaltflache Datei antippen.

x|

UO [17 - Local Disk () ~ SabSoft + Protocos

v m I Search ProtocDB

e

Organize v  New folder

a

=~ 0 @

I Date modified

-

| Type =

¢ Favorites =1 Name *
- %) P1s1118
i! Sl %) P151119
| Recent Places Rsisizs

9 Libraries %] P151222
[5) pocuments %) P160127
o posi %) P160202
(=] Pictures Rpisn
B videos ] P160205

%] P160215

1% Computer oy

£, Local Disk (C:) B ereoase
—1 [&/P1e0217
€ Network Sl ) p1anan?

18.11.15 3:58 PM
19.11.152:05 PM
23.11.152:26 PM
22.12.15 11:08 AM
27.01.16 10:09 AM
02.02.16 8:31 AM
04.02.16 11:25 AM
05.02.16 11:40 AM
15.02.16 11:58 AM
16.02.16 2:12PM
17.02.16 12:00 PM

nz N3 lr 12:2Q PM

Data Bast
Data Bast
DataBasi
Data Bas
Data Bas
Data Bas
Data Bas
Data Bast
Data Bas
Data Bast
Data Bas

Nata Rac—
»

File name: | TSR]

Ll IProtakolIdateien

Open I

|

Cancel I

%

4. Gewilnschte Protokoll-Datenbank auswahlen.

5. Mit Open bestatigen.

% Die gewahlte Protokoll-Datenbank wird angezeigt.
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5.5.3 Protokolldatei drucken

Wenn ein Protokolldrucker am Bedienfeld angeschlossen und installiert
ist, kann jede Protokolldatei ausgedruckt werden.

So drucken Sie eine Protokolldatei aus:

1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (L2 S. 77).

2. Anzeige Datenbank o6ffnen (£ S. 120).

3. Gewlnschte Protokolldatei auswahlen.

4. Schaltflache Drucken antippen.

% Diese Schaltflache kann nur angetippt werden, wenn ein Protokoll-
drucker angeschlossen und eingerichtet ist.

Information

Wenn ein Druckbefehl erteilt wurde, wird nicht nur eine einzige Datei ge-
druckt, sondern die gesamte Datenbank.

5.5.4 Protokolldatei kopieren (Kopie)

Sie kénnen die bestehenden Protokolldateien an andere Speicherorte
kopieren.

Andere Speicherorte kdnnen andere Ordner im Verzeichnis des
Bedienfelds und externe Speichermedien wie z. B. USB-Sticks oder
externe Server sein. Der Speicherort kann manuell gedndert werden
(EX S. 177).

So kopieren Sie eine Protokolldatei:

1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (L2 S. 77).
2. Anzeige Datenbank o6ffnen (Ed S. 120).

3. Gewiunschte Protokolldatei auswahlen.

4. Schaltflache Kopie antippen.

Information

Die Kopie der Protokolldatei wird dort gespeichert, wo auch die
automatischen Sicherungskopien der gesamte Protokoll-Datenbank
gespeichert werden (Ld S. 179).

Wichtig
Weil Sollreilnahte sicherheitsrelevant sind, ist die langfristige

Aufbewahrung der zugehdrigen Protokolldateien zwingend erforderlich.
Darum ist es zwingend erforderlich, dass die gesamte Protokoll-

122
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Datenbank regelmaRig kopiert bzw. extern gesichert wird. Dirkopp Adler
ist fir die Datensicherung, -aufbewahrung und -verwaltung NICHT
zustandig.

5.5.5 Fehlercodes (Hilfe)

Bei der Schaltflache Hilfe ist eine Auflistung der Fehlercodes hinterlegt,
die die Maschine anzeigen kann.

Abb. 118: Fehlercodes (Hilfe)

x|

Fehlercode-Liste fiir SAB Software §50-867 Stand : 06.07.2016 -

Fehlercode Beschreibung

[EC10000 Quittierung eines Fehlers durch den Supervisor

[EC20000 Fadenspannung prufen, z.Zt. nicht benutzt

[EC21000 E F; b iden in einer

[EC21500 Falsche Fehlermeldung vor Efka Motor bekormmen

[EC21600 Falsche Unterfadenmeldung vom Efka Motor bekommen

[EC22000 Er Riegeln in einer

[EC22500 Falscher Riegel in der Naht

[EC22600 Falsche Stichzahlung Motor und PC

[EC23000 Fadenriss in einer Sollreinaht

[EC23100 ichbil in einer Sollreil

[EC23500 Fadenspannung zu niedrig in einer SollreiBnaht

[EC23600 Fadenspannung zu hoch in einer Sollreidnaht =

[EC25000 Fadenriss in einer freien Naht

EC25100 Stichbildungsproblem in einer freien Naht

[EC25500 Fadenspannung zu niedrig in einer freien Naht

EC25600 Fadenspannung zu hoch in einer freien Naht v

[EC25700 Kantenerkennung obere Grenze uberschritten

[EC25800 Kantenerkennung untere Grenze uberschritten OK

[EC26000 Fremdbarcodelabel (Zusatzbarcode) nicht gelesen

[EC27000 Hardware-Fehler, Efka Steuerung reagiert nicht richtig

[EC27500 Hard: Fehler, Fadensy it reagiert nicht richtig |

5.5.6 Kopie eines Endlabels drucken (Lab. Kopie)

Uber die Protokoll-Datenbank kann eine Kopie des Endlabels von jedem
Nahgut gedruckt werden.

So erstellen Sie die Kopie eines Endlabels:

Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (L2 S. 77).
Anzeige Datenbank 6ffnen (Ld S. 120).
Gewdlnschte Protokolldatei auswahlen.
Schaltflache Lab. Kopie antippen.

Die Anzeige wechselt zu:

& B nh

Abb. 119: Kopie eines Endlabels drucken (Lab. Kopie)
x|

[V Drucken der Endlabel Kopie mit "COPY" Schriftzug
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©

2 Moglichkeiten:

« Endlabel mit dem zusatzlichen Wort COPY drucken:
Haken setzen

« Endlabel ohne das zuséatzliche Wort COPY drucken:
Haken entfernen

Mit OK bestatigen.
Das Endlabel wird gedruckt.

5.5.7 Fadenenspannung (Fad. Spg.)

Bei dokumentierten Nahtabschnitten wird die Fadenspannung von jedem
einzelnen Stich erfasst und in der Fadenspannungsdatenbank
gespeichert. Fur jedes Nahgut wird eine Datei erstellt, in der diese
Fadenspannungswerte nachgeschaut werden kdénnen.

Uber den Barcode auf dem Endlabel I&sst sich eindeutig nachvollziehen,
welches Nahgut zu welcher Datei mit Fadenspannungswerten gehort.

So lesen Sie die Fadenspannungswerte nach:

1
2
3.
4.
%

Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden (EJ S. 77).
Anzeige Datenbank 6ffnen (Ld S. 120).
Gewunschte Protokolldatei auswahlen.
Schaltflache Fad. Spg. antippen.
Die Anzeige wechselt zu:
Abb. 120: Fadenspannung (Fad. Spg.) (2)
T
SAE seam section no. Tzhnr:in:‘T nnnnnn Minimum
©pen Fils ‘ : o | N ‘ Draw ‘ E ‘ Print <l ‘ m
EEEr—

s @ ) O = E2

thread tersion value (oh) _ Thread Tension Limits in =2dge measurement (mm o)

- Thread Tension Yalue in cf

- Machine Stop { End of Section

B 15 32 an a8 S 64

124

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023



DURKOPP
Programmierung ADLER

5.6 Check

Bediener mit Sicherheitsstufe 2 kdnnen in der Anzeige Checks alle
Grundeinstellungen vornehmen und einige Zugangsberechtigungen neu
festlegen.

5.6.1 Struktur der Anzeige Checks

Checks 3. Ebene

Checks 1. Ebene Checks 2. Ebene (Auswahl)
Systembackup erstellen S. 127
Daten wiederherstellen S. 129
Speziallabel drucken (1 S. 131
Backup der Protokoll-Datenbank
erstellen S. 130
Daten libernehmen S. 131
Dump-Dateien kopieren S. 131
Ubersicht aller Anschliisse
S. 132
Datenumfang der Protokoll-Daten-
bank reduzieren
S. 132
DacFlexCommander [ S. 132
Setup 4 S. 132 Barcodes definieren Barcode-Profil
S. 161 speichern 3 S. 162
Etikett erstellen Erweitertes Endlabel
S. 165 definieren S. 174
Endlabel speichern
S. 172
Pfad + Netz Speicherpfade festlegen
S. 177

automatische Backups
festlegen (1 S. 179

Allgemeine Einstellun- Barcodelangen éndern
gen S. 135 S. 135

Trennzeichen definieren
S. 135

Komponenten einstellen | Batchmodus einstellen
S. 137 S. 164

Multibarcodes scannen
S. 137

Werte einstellen Sicherheitsstufen dndern
S. 68
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Checks 1. Ebene

Checks 2. Ebene

Checks 3. Ebene
(Auswahl)

Faden-Datenbank [ S. 7180

Faden neu anlegen
S. 180

Faden-Datenbank L S. 7180

Faden neu anlegen/
bearbeiten [J S. 182

Faden l6schen S. 182

Protokoll-Datenbank drucken
S. 142

Naht-Datenbank 6ffnen S. 143

Spulen-Datenbank 6ffnen
S. 143

Spulen I6schen
S. 176

Nadel-Datenbank 6ffnen
S. 144

Nadel priifen £ S. 145

Nadel wechseln
S. 146

Schrittmotor kalibrieren S. 146

Kalibrations-Datenbank 6ffnen
S. 147

Stichlange

Stichlange priifen

Stichlange kalibrieren

Eingange/Ausgange prifen

Scanner prifen [ S. 149

Nahmotor priifen

Fadenspannung prifen S. 150

Teach-In-Datei erstellen
S. 183

Softwareversion
nachlesen S. 151

Unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) (d S. 153

126
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5.6.2 Anzeige Checks offnen

Abb. 121: Anzeige Checks 6ffnen (1)

3
Zugang

. So offnen Sie die Anzeige Checks:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (Ed S. 77).
2. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltfliche Check antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 122: Anzeige Checks 6ffnen (2)

Checks x

(=]
Backup System Drucke BC-Label Dump Dateien kapieren
=] 2] =]
Restore System Backup Protok.-DB Dateniibernahme
=] B
kU HEEd2lEren Validate DatefTime Settings DacFlex Commander

= =
SM-Kali ad.Spg.Kal

5.6.3 Systembackup erstellen (Backup System)

Die Maschine ist werksseitig so konfiguriert, dass sofort mit der Arbeit be-
gonnen werden kann.

Hierzu wurde sowohl das Betriebssystem Windows 10 sowie die
Dirkopp Adler Software SAB mit allen notwendigen Einstellungen
versehen.

Diese Einstellungen (Auslieferungszustand) werden zusatzlich als
Backup mitgeliefert.

Durkopp Adler verwendet als Backup-Software das Programm Acronis ®
Backup & Recovery ®, siehe http://www.acronis.de.
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Wichtig
Da die Software SAB nur die Daten der SollreiRnahte Gberwacht und

speichert, missen Sie regelmafig ein Backup des kompletten Systems
erstellen.

So erstellen Sie ein Systembackup:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L1 S. 77).
2. Anzeige Checks Offnen (EJ S. 127).

3. Schaltflache Backup System antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 123: Systembackup erstellen (Backup System) (1)
x|

Einen USB-Wechseldatentrager einstecken, um ein Backup der
Systemeinstellungen zu erzeugen

OK Abbruch

4. Mit OK bestatigen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 124: Systembackup erstellen (Backup System) (2)

Bitte Laufwerk und Pfad auswahlen X

[Ech ~| [FTAUTOERECEAT
D) CONFIG.SYS
D) PDOXUSRS.NET

(1 867 Screen

(3 Documents and Settings
£ Intel

() Program Files

(£ SabSoft

£ WINDOWS

(£ 2UDS5725

CA B

« OK X Abbruch

5. Speicherort wahlen.
6. Mit OK bestatigen.
% Das Systembackup wird am gewiinschten Speicherort gespeichert.

Information

Diese Funktion ist hilfreich, wenn mehrere Maschinen gleich eingerichtet
werden sollen.
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Sie kdnnen eine Maschine einrichten, davon ein Systembackup auf einem
USB-Stick erstellen (L2 S. 727) und durch die Funktion System
wiederherstellen das Systembackup auf der nachsten Maschine
installieren (EJ S. 129). Der Speicherort des Systembackups kann
beliebig geandert werden (L4 S. 177).

5.6.4 Daten wiederherstellen (Restore System)
Wenn zuvor ein Systembackup erstellt wurde (L2 S. 7127), kann das
System damit zu einem spateren Zeitpunkt wiederhergestellt werden.

Die gewiinschten wiederherzustellenden Parameter kénnen individuell
festgelegt werden.

Information

Diese Funktion ist hilfreich, wenn mehrere Maschinen gleich eingerichtet
werden sollen.

Sie kdnnen eine Maschine einrichten, davon ein Systembackup auf einem
USB-Stick erstellen (L2 S. 727) und durch die Funktion System
wiederherstellen das Systembackup auf der nachsten Maschine
installieren (EJ S. 129).

Der Speicherort des Systembackups kann beliebig geandert werden
(EX S. 177).

So stellen Sie Daten wieder her:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (Ed S. 77).
2. Anzeige Checks 0Offnen (EJ S. 127).
3. Schaltflache Restore System antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:
Abb. 125: Daten wiederherstellen (Restore System)
) ]
¥ Nahtdatensatze
¥ Benutzer- u. Zugangsdatenbank
¥ Fadendatenbank
Freigeben
¥ Schrittmotor Kalibr s Datenbank
¥ Fad!Spgs Kalibrations Datenbank
¥ TXT-Dateien
550-867 Backup information file : = |
Backup was done : 13.07.16 12:25:07 PM
Machine : M1
Manufacturer : DAB
User : PROD. MANAGER
Errors : 0 ‘
=

< OK X Abbruch
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4. Schaltflache Freigeben antippen.

& Jetzt sind die aufgelisteten Parameter nicht mehr halb transparent
dargestellt.

5. Auswahlen, welche Parameter wiederhergestellt werden sollen.
6. Mit OK bestatigen.

5.6.5 Backup der Protokoll-Datenbank erstellen
(Backup Protok. -DB)

Mit dieser Funktion werden alle Protokolldateien unter dem
entsprechenden Namen der Maschine in einer Protokoll-Datenbank
abgespeichert.

So erstellen Sie ein Backup der Protokoll-Datenbank:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (EJ S. 77).

2.  Um ein Backup der Protokoll-Datenbank zu erstellen, vorgehen wie
bei der Erstellung eines Systembackups (EJ S. 7127).

Wichtig

Da die Maschine sicherheitsrelevante Sollreilnahte erstellt, ist es

erforderlich, dass regelmafig Backups der Protokoll-Datenbank erstellt
und langfristig extern gespeichert werden.

-,

Information

Der Name der Maschine kann in der Anzeige Setup verandert werden
(L S. 135).

Der Speicherort kann beliebig gedndert werden (L S. 177).

130
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5.6.6 Barcode-Etikett drucken (Drucke BC-Label)
Mit dieser Funktion kann ein spezifisches Etikett (z. B. Fadenbarcode
oder Primar-Teilebarcode) gedruckt werden.

Hier werden die Barcode-Nummer, der Text, die Barcodehdhe und die
Position vom linken Rand aus eingegeben und das Barcode-Etikett
gedruckt.

So erstellen und drucken Sie ein Speziallabel:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (Ld S. 77).
2. Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).

3. Schaltflache Drucke BC-Label antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 126: Speziallabel drucken (Drucke BC-Label)
x|

Barcode-Titel (Text)
f

Barcode-Nummer

Linker Rand (mm) Hohe Barcode (Pixel)
0 mm 40 Pix

4. Gewlnschte Daten eingeben.
5. Mit OK bestatigen.
% Das Etikett wird gedruckt.

5.6.7 Dateniibernahme

Bei dieser Funktion kdnnen Backup-Dateien von alteren
Softwareversionen auf die Maschine importiert werden.

So Ubernehmen Sie Daten von einer anderen Maschine:

1. Um Daten auf eine andere Maschine zu Gbernehmen, vorgehen wie
bei der Erstellung eines Systembackups (Ld S. 127).

5.6.8 Dump-Dateien kopieren
Bei dieser Funktion werden alle Dump-Dateien kopiert.

So kopieren Sie Dump-Dateien:

1. Um Dump-Dateien zu kopieren, vorgehen wie bei der Erstellung eines
Systembackups (L S. 127).
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5.6.9 Datenumfang der Protokoll-Datenbank reduzieren (ProtokDB
reduzieren)

Um den Datenumfang der Protokoll-Datenbank auf dem internen
Speicher zu reduzieren gibt es die Funktion, alle Dateien, die alter als

1 Jahr alt sind, zu loschen.

Wichtig

Erstellen Sie regelmallig Backups der Protokoll-Datenbank und sichern

Sie diese extern. Reduzieren Sie den Umfang der Protokoll-Datenbank
erst, wenn Sie alle Protokoll-Dateien extern gesichert haben (EJ S. 130).

So reduzieren Sie den Datenumfang der Protokoll-Datenbank:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).

Ggf. Backup der Protokoll-Datenbank erstellen (EJ S. 130).
Anzeige Checks offnen (Ed S. 127).

Schaltflache ProtokDB reduzieren antippen.

& B wnh =

Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 127: Datenumfang der Protokoll-Datenbank reduzieren (ProtokDB reduzieren)
|

Alle Protokoll-Dateien aus dem Protokoll-Pfad
c:\SabSoft'\ProtocDB",
,die alter als 1 Jahr sind, jetzt 16schen?

Ja Nein

5. Mit Ja bestatigen.
% Alle Protokoll-Dateien, die alter als 1 Jahr alt sind, sind jetzt geldscht.

5.6.10 DACFleXCommander

Alle Einstellungen unter diesem MenUpunkt, sind in der Serviceanleitung
der Klasse D867 im Kapitel Programmierung erlautert.

5.6.11 Setup

In der Anzeige Setup sind die Grundeinstellungen der Maschine hinter-
legt. Die Einstellungen sind in drei Abschnitte aufgeteilt:

+ allgemeine Einstellungen

* Komponenten

* Werte

132
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Hinter den Schaltflachen Barcodes, Etikett und Pfad + Netz sind
zusatzlich detaillierte Einstellungsmdglichkeiten zu den Barcodes, dem
Endlabel und den Speicherpfaden des Bedienfelds hinterlegt.

Nur Bediener mit Sicherheitsstufe 2 kdnnen die Anzeige Setup Offnen
und Einstellungen andern.
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Anzeige Setup 6ffnen
So 6ffnen Sie die Anzeige Setup:
1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L1 S. 77).

2. Anzeige Checks 6ffnen (L S. 127).
3. Schaltflache Setup antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 128: Anzeige Setup Offnen

g

-
[&13]
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Allgemeine Einstellungen (allg. Einstellungen)

HINWEIS

Sachschaden méglich!

Beschadigungen des Nahguts und der Maschine, wenn bei einer

6 mm-Naheinrichtung 9 mm eingestellt sind.

Vor dem ersten Gebrauch unbedingt die richtige Naheinrichtung

(6 mm oder 9 mm) einstellen.

Abb. 129: Allgemeine Einstellungen (allg. Einstellungen)

In den allgemeinen Einstellungen kénnen Sie folgendes einstellen:

Setup

allg. Einstellungen

Sprache GERMAN v
Hersteller DAB
Masch.-Nr 16

Trennzeichen fiir:

ASCII-Protokolldatei I
Protokollausdruck I
Barcodelangen:
Priméar Teilebarcode 0 {E
Fadenbarcode Nadelfaden |13 t?
Fadenbarcode Greiferfaden 14 E:f
(al
Lange Multibarcode 0 2
Anzahl Priméar Barcodes 1 3
Kantenoffset 50 2 mm/10
Naheinrichtung mm
Stichlange Kurzstich mm/10
mm

Stichzahl Label nahen |1

Zwickerk. Filterstiche |1 A

Einstellung

Bedeutung

allg. Einstellungen

Sprache

Systemsprache einstellen

Hersteller

Name fiir Hersteller vergeben
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Einstellung

Bedeutung

Masch.-Nr.

Name/Nummer flir Maschine vergeben

Trennzeichen fir:

ASCI-
Protokolldatei

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen der
gespeicherten Datensatze definieren (z. B. - oder I)

Protokollausdruck

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen der
gespeicherten Datensatze im Ausdruck definieren
(z. B. -oderl)

Barcodelangen:

Primdr-Teilebar-
code

Barcodes der zu verndhenden Teile, die zu Beginn jedes
Nahvorgangs abgefragt werden. Hier wird definiert, wie viele
Stellen die Primar-Teilebarcodes haben und von der Software
akzeptiert werden.

In Primar-Teilebarcodes sollten z. B. die folgenden
Informationen enthalten sein:

Farbe / Material

Teilekennung (A/B/C)

Nahtbild-Nummer

L/R Kennung (linkes oder rechtes Teil)

Fadenbarcode Definiert, wie viele Stellen der Nadelfaden-Barcode hat und von

Nadelfaden der Software akzeptiert wird. Wenn die Einstellung z. B. 18 ist,
MUSS der Nadelfaden-Barcode exakt 18 Stellen lang sein.
Wenn die Einstellung 0 ist, wird der Nadelfaden-Barcode
beliebig lang ausgelesen

Fadenbarcode Definiert, wie viele Stellen der Greiferfaden-Barcode hat und

Greiferfaden von der Software akzeptiert werden. Wenn die Einstellung z. B.

18 ist, MUSS der Greiferfaden-Barcode exakt 18 Stellen lang
sein. Wenn die Einstellung 0 ist, wird der Greiferfaden-Barcode
beliebig lang ausgelesen

Ldnge Multibar-
codes

Definiert, wie viele Stellen der Multibarcode hat und von der
Software akzeptiert werden

Wenn die Einstellung 0 ist, werden die Multibarcodes beliebig
lang ausgelesen

Anzahl Primdr-

Definiert, wie viele Primar-Teilebarcodes entsprechend zu

Teilebarcode Beginn eines Nahvorgangs gescannt werden missen (1, 2
oder 3)

Kantenoffset Wert kann nur mit Hilfe eines Kanten-/Nahtbreiten-Erkennungs-
sensors ermittelt werden (siehe Ld Zusatzanleitung).

Ndheinrichtung Verwendete Naheinrichtung auswahlen

(6 mm oder 9 mm Stichlange)

Stichldnge Kurz-
stich

Definiert die Lange des Kurzstichs fir den Kurzfadenabschnei-
der (ca. 1,0-1,5 mm, je luftiger das Material ist, desto langer
muss der Kurzstich sein)

Stichzahl Label
ndhen

Wenn ein Endlabel nachtraglich eingenaht wird, wird die Naht
mit der hier eingestellten Stichzahl erstellt.
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Einstellung

Bedeutung

Zwickerk. Filter-
stiche

Damit nicht jeder Faden, der in die Lichtschranke geréat, einen
Zwick simuliert, kann Uber die Funktion zZwickerk. Filter-
stiche das Ansprechverhalten der Lichtschranke beeinflusst
werden. Wird z. B. der Wert 2 eingetragen, muss sich die
GroRRe des Zwicks Uiber zwei Stiche erstrecken, damit er als sol-
cher erkannt wird.

Information

™™,

Damit gednderte Einstellungen ibernommen werden, das Programm neu

starten (3 S. 189). Nach dem Neustart sind alle Anderungen

ubernommen.

Komponenten

Abb. 130: Komponenten

Komponenten

M Ri

& Barcodedrucker

[J Protokolldrucker

[] Batchmodus

& Scanner Nadelfaden
& Scanner Greiferfaden
& Spuler

¥ Spulenbarcode-Nr. mit stationarem Scanner lesen
& Nahtscanner

[ Sensor Nadelfadenkone

[ Sensor Greiferfadenkone

[] Multi-Barcodes

&~ USV-Uberwachung

[J Nadelkontrolle

[ Multibarcode und Batchmodus

¥ Einzelstichdaten SAB-Naht speichern

¥ Fad.Spg.Einzelstichpriifung
[] Kalibrationskontrolle

& Fadenspannungsgrafik

~ Fadenspg. Regler ein (ETT)
[J Kantenerkennung

Istiche fiir jeden Nahtabschn. programmierbar

ON

[ Lichtschranke Spuler Restfadeniiberwachung
~ Spulennr. aus Datenbank durch Benutzer loschen
[ Endlabel mit Handscanner lesen

[ Spulenbarcode mit Handscanner lesen

[J Einmaligkeitspriifung Primarbarcodes

] Einmaligkeitspriifung Multibarcodes

[ Bild im 1. Nahtabschnitt muss bestatigt werden
[ Fehlsticherkennung (SSD)

[] Fadenkabine mit Sensor fiir Tirabfrage

& Finger Print Sensor

&~ Kamera System

dolh

eich und Schieberiiberwachung

Hier werden die verwendeten Betriebsmittel bzw. Funktionen aktiviert/

deaktiviert.

Komponente

Funktion

Endlabel-Drucker
(Barcodedrucker)

Zum Ausdrucken von Barcode-Etiketten

Protokolldrucker

Zum Drucken von Protokolldaten aus der Protokoll-Daten-
bank oder von jedem genahten Teil (optional anschliel3-
bar)

Mit Batchmodus

Ermoglicht das mehrmalige Nahen nach einmaligem
Scannen. [ S. 164
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Komponente

Funktion

Scanner Nadelfaden

Einlesen des Nadelfaden-Barcodes mittels stationarem
Scanner (optional)

Scanner Greiferfaden

Einlesen des Greiferfadenbarcodes mittels stationarem
Scanner (optional)

Spuler

Motorischer Spuler

Spulenbarcode-Nr. mit
stationdrem Scanner
lesen

Spulenidentifikation mittels Barcode (optional)

Mit Nahtscanner

Endlabel-Identifikation mittels Endlabel-Scanner (optional)

Sensor Nadelfaden-Rolle
(Sensor Nadelfaden-
kone)

Uberwachung der Nadelfaden-Rolle mittels Naherungs-
schalter. Der Sensor registriert, wenn die Nadelfaden-
Rolle entnommen wurde.

Der Nadelfaden-Barcode wird mit dem Handscanner ein-
gescannt.

Sensor Greiferfaden-Rolle
(Sensor Greiferfaden-
kone)

Uberwachung der Greiferfaden-Rolle mittels Naherungs-
schalter. Der Sensor registriert, wenn die Greiferfaden-
Rolle entnommen wurde. Der Greiferfaden-Barcode wird
mit dem Handscanner eingescannt.

Multibarcodes

Zusatzlich zu den Primar-Teilebarcodes kbnnen maximal
9 Multibarcodes zu Beginn eines Nahvorgangs abgefragt
werden

Mit USV-Uberwachung

Automatisches Umschalten auf Akkubetrieb, wenn die
Stromzufuhr unterbrochen ist £ S. 153

Nadelkontrolle

Einstellen, wann die Nadel gepriift und/oder gewechselt
werden soll. Nur wenn diese Funktion aktiv ist, ist die
Nadel-Datenbank einsehbar L1 S. 7144

Multibarcode und
Batchmodus

Batchmodus ermdglicht das einmalige Scannen der
Primar-Teilebarcodes und der Multibarcodes und
anschlieRend mehrmaliges Néhen ohne erneutes
Scannen [J S. 164

Uber die BatchgroRe wird definiert, wie viele Nahvorgénge
durchgefiihrt werden sollen, bevor die Barcodes erneut
abgefragt werden.

Einzelstichdaten SAB-
Naht speichern

Speichern der Fadenspannungswerte jedes Nadelstichs
im dokumentierten Nahtabschnitt in einer TXT-Datei

Fad. Spg. Einzel-
stichpriifung

Festlegung, ob die Anzahl der Stiche auRerhalb der
Toleranz in Folge oder (ber die ganze Naht verteilt sein
mussen

Kalibrationskontrolle

RegelméRige Uberpriifung des Schrittmotors bzw. des
Fadenkraftsensors

Fadenspannungsgrafik

Visualisierung der Fadenspannung wahrend des Nahvor-
gangs

Fadenspannungs-Reg-
ler ein

Bei Verwendung einer ETT werden SOLL- und IST-Werte
der Fadenspannung verglichen und die Fadenspannung

wahrend des Nahens automatisch korrigiert (geregelt)
(£ Betriebsanleitung)
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Komponente

Funktion

Kantenerkennung

Zusatzausstattung zur Erkennung/Uberwachung des
Abstands von der Nadel zur Materialkante

Riegelstiche fir
jeden Nahtabschn.
programmierbar

Erlaubt unterschiedliche Riegelstiche fiir Anfangs- bzw.
Endriegel in den jeweiligen Nahtabschnitten

Lichtschranke Spuler
Restfadeniiberwachung

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer angebauten
Gabellichtschranke aktiv (optional). Die Gabellicht-
schranke prift, ob die Spule leer ist, bevor die Spule neu
beflillt werden kann. Ist noch Restfaden auf der Spule,
startet der Spulvorgang nicht.

Spulennummer aus Daten-
bank durch Bediener mit
Sicherheitsstufe 0 I6schen
(Spulennr. aus Daten-
bank durch Bediener
16schen)

Hier kann festgelegt werden, ob auch Bediener mit
Sicherheitsstufe 0 eine Spulennummer aus der Datenbank
I6schen diirfen £ S. 68

Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint die Schaltflache
Spule I6schen auch fir Bediener mit Sicherheitsstufe 0
auf dem Haupt-Bildschirm.

Endlabel mit
Handscanner lesen

Der Endlabel-Barcode kann mit dem Endlabel-Scanner

oder mit dem Handscanner gescannt werden. Mit dieser
Funktion kann stattdessen der Handscanner verwendet

werden.

Spulenbarcode mit
Handscanner lesen

Die Spulen-Barcodes werden mit den stationdren Scan-
nern am Spuler und Gber dem Greifer gelesen.

Mit dieser Funktion kann an Stelle der stationaren Scan-
nern der Handscanner verwendet werden.

Einmaligkeitsprifung
Primdr-Teilebarcodes

Bei Primar-Teilebarcodes mit wechselnden Inhalten (z. B.
mit einer fortlaufenden Nummer) wird tberprift und
sichergestellt, dass jeder Primar-Teilebarcode nur einmal
verwendet wird. Wird ein Priméar-Teilebarcode ein zweites
Mal gescannt, erscheint eine Fehlermeldung.

Alle verwendbaren Primar-Teilebarcodes werden in einer
Textdatei (PrimaryBarcodes.txt) festgehalten, die sich im
Verzeichnis "Sytem.DB" befindet.

Einmaligkeitspriifung
Multi-barcodes

Bei Multibarcodes mit wechselnden Inhalten (z. B. einer
fortlaufende Nummer) wird Gberprift und sichergestellt,
dass jeder Multibarcode nur einmal verwendet wird. Wird
ein Multibarcode mit gleichem Inhalt ein zweites Mal
gescannt, erscheint eine Fehlermeldung. Alle
verwendbaren Multibarcodes werden in einer Textdatei
(Multibarcodes.txt) gespeichert, die sich im Verzeichnis
"System.DB" befindet.
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Komponente

Funktion

Bild im 1.
Nahtabschnitt muss
bestdtigt werden

Bei der Funktion wird ein Bild hinterlegt, das mit dem Nah-
gut abgeglichen werden muss.

Fadenkabine mit
Sensor filr Tilrabfrage

Hierbei handelt es sich um eine besondere Einhausung
des Garnrollen-Standers. Ist die Tir nicht geschlossen,
kann der Nahvorgang nicht gestartet und keine Spule auf-
gespult werden. Wird wahren des Nahvorgangs die Tur
geoffnet, stoppt der Nahvorgang.

Fingerprint-Scanner de-/
aktivieren (Finger Print
Sensor)

Wenn der Fingerprint-Scanner deaktiviert ist, kann sich
kein Bediener darliiber anmelden.

Bediener mit Fingerprint-Erkennung kénnen sich dann nur
mit Passwort Uiber die Software anmelden. S. 79

1.
2.
3.
3
%

So aktivieren/deaktivieren Sie die Komponenten:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).

Anzeige Setup Offnen (L4 S. 134).

Komponente antippen, die aktiviert/deaktiviert werden soll.
Wenn der Haken gesetzt ist, ist die Funktion aktiviert.

Wenn der Haken nicht gesetzt ist, ist die Funktion deaktiviert.

Werte

Abb. 131: Werte

Werte

Handscanner Typ GD4400 v
Nadelfadenscanner Typ [MATRIX210 v
Greiferfadenscanner Ty MATRIX210

MATRIX210

Nahtscanner Typ

Benutzerkarte Barc. Lén
USV-Typ CYBERPOW

Spulerscanner Typ

Greiferscanner Typ
Bobbin BC Type
Benutzerlevel fiir:

Naht-Programm

N
213

Check
Protokoll-Datenbank

=
i3

Abbruch einer freien Naht

=
i3

Freie Naht fortsetzen

o

Abbruch in einer SAB Naht

=
Ol 4p

SAB Naht fortsetzen

Uber die Pfeile rechts neben den Schaltflachen &ffnet sich jeweils eine
Auswahl.
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Wert Funktion

Handscanner Verwendeten Handscanner auswahlen

Nadelfadenscanner Verwendeten Nadelfadenscanner auswahlen

Greiferfadenscanner | Verwendeten Greiferfadenscanner auswahlen

Nahtscanner Verwendeten Nahtscanner auswahlen

Benutzerkarte Barc. | Lange des Zugangsbarcodes, Uiber den sich Bediener anmel-
Lange den.

USV-Typ Typ der USV auswahlen

Spulerscanner Typ Verwendeten Spulerscanner auswahlen

Greiferscanner Typ Verwendeten Greiferscanner auswahlen

Bobbin BC Typ Barcodetyp definieren, der verwendet wird

Benutzerlevel fir: Durch Veranderung der Zugangsrechte lassen sich die

3 Sicherheitsstufen bzw. die jeweiligen Zugriffe auf das System
beeinflussen. Die eingetragenen Werte stehen fiir die jeweilige
Sicherheitsstufe, die zur Ausfiihrung der Funktion mindestens

erforderlich ist S. 67.

Naht-Programm

Check

Protokoll-Datenbank

Abbruch einer freien
Naht

Freie Naht fortsetzen

Abbruch in einer SAB
Naht

SAB Naht fortsetzen

Barcodes

In der Anzeige Barcodes sind die Grundeinstellungen der Barcodes zu
finden (LJ S. 156).

Etikett

In der Anzeige Etikett sind die Grundeinstellungen des Endlabels
(Etikett) zu finden (EJ S. 165).

Pfad + Netz

Far folgende Datenbanken kdnnen Sie neue Speicherorte festlegen
(L S. 177):

* Protokoll-Datenbank

» System-Datenbank

» automatische Kopie Protokoll-Datenbank

Zusatzlich wird hier das Intervall der automatischen Speicherung der
Protokoll-Datenbank eingestellt (EJ S. 179).
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5.6.12 Faden-Datenbank 6ffnen (F4dden)

Alle Faden, mit denen die Maschine nahen soll, missen in der Faden-
Datenbank erfasst und definiert sein.

Hier kdnnen bereits angelegte Faden bearbeitet (EJ S. 182), geldscht
(£ S. 182) und neue Faden angelegt werden (EJ S. 7180).

1.

3. Schaltflache Faden antippen.

So offnen Sie die Faden-Datenbank:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
2. Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 132: Faden-Datenbank 6ffnen (Féden)

5.6.13 Protokoll-Datenbank drucken (DB drucken)

Faden-Datenbank
Faden Barcode

Faden Ident.Nr.

Name des Fadens

B
Fadenherstelle4]

023473
028561582204929400
041458G5811
042059A1111
042064H7221
0987654321
1234567890
139390760686935610
3110407990
4409221350

o s o [

023473
028561
041458
042059
042064
098765
123456
139330
1040

4409

M40

NEEDLE THREAD SERAFIL 40/3
oxcel n5223 magnolia

serafil 80

serafil 120

Test

Test

BOBBIN THREAD SERAFIL 80/3
amann1

amann

AMANN GROU
AMANN
amann group
amann

Aamann

Amann
Amann

Amann

I = ) =
: Neuer Faden Faden andern || Faden Ischen

Hier kann die Protokoll-Datenbank ausgedruckt werden.

& @ =

So drucken Sie die Protokoll-Datenbank:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden(Ed S. 77).
Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).
Schaltflache DB Drucken antippen.

Die Protokoll-Datenbank wird gedruckt.

-,

Information

Die Protokoll-Datenbank wird immer vollstandig gedruckt.
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Wenn in der Anzeige Setup die Funktion Protokolldrucker nicht aktiv
ist, wird die Schaltflache DB drucken halb transparent dargestellt. Die
Protokoll-Datenbank kann dann nicht gedruckt werden, selbst wenn ein
Protokolldrucker angeschlossen und eingerichtet ist.

5.6.14 Naht-Datenbank 6ffnen (DB Anzeig.)

Die Naht-Datenbank enthalt die Informationen zu allen Nahtbildern und
deren Einstellungen.

So offnen Sie die Naht-Datenbank:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L S. 77).
Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).
Schaltflache DB Anzeig. antippen.

& @ nh =

Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 133: Naht-Datenbank éffnen (DB Anzeig.)

Nahtkennung| Nahtname
) Seam Record 200ETT
200 Seam Record 200 ETT
200 Seam Record 200 ETT
210 Seam Record 210ETT
210 Seam Record 210ETT
210 Seam Record 210 ETT
220 Seam Record 220 ETT
220 Seam Record 220 ETT
220 Seam Record 220 ETT
800 Testnaht
800 Testnaht
800 Testnaht
900 1744808X IP D352
300 1744808 IP D952
900 1744808 IP D952
900 174480aX IP D952
933 Testnaht 2
993 Testnaht 2
933 Testnaht 2

_'lJ
- ..

5.6.15 Spulen-Datenbank 6ffnen (Spulen)

D [|x

| et ] ] ] ) ] e e ) e ) = e T S

E

Die Spulen-Datenbank enthalt die Informationen zu allen Spulen, die bei
der Maschine registriert sind und eingesetzt werden kénnen.

Information

~.

Spulen kdnnen hier oder Uber den Haupt-Bildschirm geldscht werden
(L3 S. 176).
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So 6ffnen Sie die Spulen-Datenbank:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (EJ S. 77).
2. Anzeige Checks 0Offnen (EJ S. 127).

3. Schaltflache Spulen antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 134: Spulen-Datenbank &ffnen (Spulen)

Xl

Spulen Nr.|[Faden Barcode |Spuleri i |Ei |
»(373 139390760686935610 29.09.16|2:10:35 PM|PROD. MANAGER 10.10.16|2:27:58 PM|

976 042064H7221 04.02.16]11:24:20 AMIADMIN 04.02.16]11:24:32 AMJADMIN

390 139390760686935610 10.10.16/2:37:06 PMADMIN 14.11.16/10:05:53 AM|
K| ;IJ

Akt: Spulennr._ AKL Grei puleri i

[s30 [139330760686935610 [10.10.1612:37:06 PMIADMIN

Anzahl Greiferplatien B ;0 Einsotl i

bl [12.11.16110:05:59 AM]

II -

5.6.16 Nadel-Datenbank (Nadel DB)

Wenn in der Anzeige Setup die Funktion Nadelkontrolle aktiviert ist,
wird der Bediener in bestimmten Intervallen dazu aufgefordert, die Nadel
zu prufen und ggf. zu wechseln.

Diese Prufung und ggf. der Wechsel werden hier in der Nadel-Datenbank
dokumentiert.

Information

Wenn die Funktion Nadelkontrolle in der Anzeige Setup deaktiviert
ist, wird die Schaltflache Nadel DB halb transparent dargestelit. Die
Nadel-Datenbank kann nicht aufgerufen werden.

™=,
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Nadel-Datenbank 6ffnen
= So 6ffnen Sie die Nadel-Datenbank:
Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Anzeige Checks Offnen (L4 S. 127).

Schaltflache Nadel DB antippen.
Die Anzeige wechselt zu:

& @ nh =

Abb. 135: Nadel-Datenbank 6ffnen

Nadel-Wechsel-Datenbank

v x
Waechsel || Gepriift Abbruch

Nadelpriifung planen
So legen Sie den Zeitpunkt der nachsten Nadelprifung fest:
) 1. Nadel-Datenbank 6ffnen (LJ S. 744).

2. Schaltflache Gepruft antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 136: Nadelpriifung planen

Nadelhersteller IGTUZ Beckert

Nadeltype |1 34-35

Durchmesser W

Lange ﬁ

Nachste Priifung IWednesday, October 06, 2010 L]
Max. Zyklen ,07 52

3. Nadel prifen.
4. Datum fur die nachste Prufung eintragen.
5. Mit OK bestatigen.
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Nadelwechsel registrieren
# So registrieren Sie einen Nadelwechsel:
aus N
1. Nadel-Datenbank 6ffnen (EJ S. 745).
2. Schaltflache Wechsel antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:
Abb. 137: Nadelwechsel registrieren
Nadelhersteller |
Nadeltype |
Durchmesser
Lange
Néchste Priifung |wednesday, October 06, 2010 ~|
Max. Zyklen 0

™,

3. Nadel wechseln (L1 Betriebsanleitung).
4. Ggf. Daten anpassen.
5. Mit OK bestatigen.

5.6.17 Schrittmotor kalibrieren (sM-Kal1i)

Wenn die Funktion Kalibrationskontrolle aktiv ist, wird der
Bediener in bestimmten Intervallen dazu aufgefordert, die Einstellungen
des Schrittmotors zu prufen und ggf. neu zu kalibrieren.

Den Schrittmotor dirfen nur Techniker mit Sicherheitsstufe 2 kalibrieren.
Diese Arbeiten werden in der Schrittmotor-Kalibrationsdatenbank
dokumentiert.

Information

Wenn die Funktion Kalibrationskontrolle in der Anzeige Setup
nicht aktiv ist, wird die Schaltflache SM-Kali halb transparent dargestellt.

So rufen Sie die Schrittmotor-Kalibrationsdatenbank auf:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L S. 77).
Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).
Schaltflache SM-Kali antippen.

Die Anzeige wechselt zu:

& PN
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Abb. 138: Schrittmotor kalibrieren (SM-Kali)
Schrittmotor Kalibrations Datenbank:
| Niichste Priifung
»|[GIFZEL] 10:11:30 AIPROD. MANAGER  Call : 400 stepsf173mm (100 St) Cal2 : 1000 steps/475mm (100 St) 10/6/2010
» > x
Abbruch
5.6.18 Kalibrations-Datenbank (Fad. Spg.Kali)
Wenn die Funktion Kalibrationskontrolle aktiv ist, wird der
Bediener in bestimmten Intervallen dazu aufgefordert, die Einstellungen
des Fadenspannungsmessgerats zu priifen und ggf. neu kalibrieren zu
lassen.
. Information
1 Wenn die Funktion Kalibrationskontrolle in der Anzeige Setup

nicht aktiv ist, wird die Schaltflache Fad.Spg.Kali halb transparent darge-
stellt.

Das Fadenspannungsmessgerat muss einmal im Jahr neu kalibriert
werden. Wenden Sie sich dazu vor Ablauf des Jahres an unseren
Durkopp Austausch-Service (www.duerkopp-adler.com).

So rufen Sie die Kalibrations-Datenbank des Fadenspannungs-
messgerats auf:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L S. 77).
Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).
Schaltflache Fad.Spg.Kali antippen.

& PN

Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 139: Kalibrations-Datenbank (Fad.Spg.Kalli)

ELTEX Kalibrations Datenbank

Datum Uhrzeit Priifung durch Kalibrationsdaten N&chste Priifung|

X

Abbruch
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5.6.19 Scanner priifen (Scanner)
Hier kdnnen alle montierten Scanner geprift werden.

So prifen Sie die Scanner:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (Ld S. 77).

2. Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).

3. Schaltflache Scanner antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 140: Scanner priifen (Scanner)
Check Scanner x|
~Barcode-Scanner Nadelfaden

lesen

~Barcode-Scanner Greiferfaden

lesen

~Barcode Sc Naht

lesen

~Barcode Sc Spul

lesen

4. Schaltflache lesen unter dem Scanner antippen, der geprift werden

[y
‘i#.‘ soll.

Information
1 Die Anzeige Check Scanner kann auch Uber die Schaltflache Scanner
prifen auf dem Haupt-Bildschirm aufgerufen werden.
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5.6.20 Fadenspannung (Fadenspg.)

Hier kann die Fadenspannung unter Berlcksichtigung der vorgegebenen
Toleranzgrenzen, der Nahgeschwindigkeit, der Hubhdhe und der Stich-
lange eingestellt werden. Die Fadenspannung kann auch nach einem
Teach-In-Prozess in Verbindung mit einer elektronischen Fadenspan-
nung Uberprift werden (nur bei ETT).

Anzeige Testen Fadenspannungsmessgerdt Offnen

So offnen Sie die Anzeige Testen Fadenspannungsmessgerat:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).
Schaltflache Fadenspg. antippen.

Die Anzeige wechselt zu:

& @ nh =

Abb. 141: Anzeige Testen Fadenspannungsmessgerét éffnen

Testen Fadenspannungsmessgerat

Testen Fadenspannungsmessgeréat Cole=1
Grenze min. Grenze max. Stiche min.Geschw. maxGeschw.  Fadenspg.  Foot Pressurdffset Tension
FEE PR i PO e P
Spa. grisser [ Fadenspg. Regler ein (ET ar ubhihe NI Stiche
b [ Speed compensation \5“ < | w10 \3 -\ [s0
FEQM‘
57-325cH -
58=324cN
53-337cH
60-337cH
. 61-323cN
62=323cN
63=325¢cN
DU FSE UFW s4-325cN
-3240
min. 66=331cN
67=325¢cN
126 oN 63-315cN
letzte Spg. 63=318cN

70=313cN
‘297 ‘ e 71=318cN

72=313N
fax. 73=306cN e, .
\L‘ oN 74=307cN S
Durchschn. e
316 | e 77=304cN

78=307cN

79
Thiead-Tension-Parameter-File 80=297cN
[ThreadTensParam200-400-3( .

Testnaht nahen

) & & x
| Nzhen IF“"S’"’D""' Teachdn || Finsteliung || TensionRef Abbruch

4. Werte in der Anzeige Testen Fadenspannungsmessgerat
eintragen.

Information

Der Offset-Wert muss so eingestellt sein, dass die Werte der Fadenspan-
nung mittig im Bereich zwischen der roten und griinen Linie liegen.

Fadenspannungs-Teach-In-Datei laden

Bei manueller Fadenspannung werden die Mindest- und die Hochstwerte
und die Stichlange manuell eingegeben:

So laden Sie eine Fadenspannungs-Teach-In-Datei:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (EJ S. 77).
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2. Anzeige Testen Fadenspannungsmessgerdt Offnen (Ed S. 150).
3. Schaltflache FadSpg.Datei antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 142: Fadenspannungs-Teach-In-Datei laden

Eopen x|
|OO | ~ Local Disk (C:) ~ SabSoft v SystemDB ~ v @,] Search SystemDB ([_2)1
Organize ¥  New folder = v 0 @

a

{ Favorites =

B Desktop

& Downloads

| Recent Places
= Libraries Backup TXT-files d h

2 S0 450 00

\j Documents

J’ Music

[&=) Pictures

) videos
1% Computer

£ Local Disk (C:) d hresd 3 Thread

anitocel DisSISs 10 20 00600 00 800
Clj Network. _ﬂ

File name: l| _VJ IThvead-Tensicn-Pavameter-Filej
4

E#' 4. Gewilnschte Teach-In-Datei auswahlen.
2= 5. Mit Open bestatigen.

Fadenspannungs-Teach-In

Hier kann eine Teach-In-Datei erstellt und mit einem Nahtbild verkniipft
werden (L S. 7183).

Softwareversion nachlesen
mm So lesen Sie nach, welche Softwareversion aktuell auf der
E@ Fadenspannungsplatine installiert ist:
Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden.
Anzeige Testen Fadenspannungsmessgerédt Offnen (EJ S. 150).
Schaltflache Einstellungen antippen.
Die Anzeige wechselt zu:

& PN =
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Abb. 143: Softwareversion nachlesen

Adjustment of Edge Detection and Thread tension X
Firmware-Version Thread tension Monitor Measured Results
FSPMG DACFlex V0.01 Thread Tension

Measured Values raw data

Thread tension 0 Digits

FS-Signal

Thread Tension Min 200 Digits

Thread Tension Max 700 Digits X
Thread Tens. Plate electr. Abbruch
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5.6.21 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Usv)

HINWEIS

Sachschaden maoglich!

Datenverlust bei sofortiger Unterbrechung der Stromzufuhr.
Sicherstellen, dass die USV wahrend der Arbeit an der Maschine
immer eingeschaltet ist.

Regelmalfig den Zustand des Akkus prifen. Wenn die Leuchte
Replace Battery leuchtet, den alten Akku gegen einen
gleichwertigen neuen Akku austauschen.

Abb. 144: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) (1)

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist vor dem
Hauptschalter angeschlossen. Wenn die normale Stromversorgung
unterbrochen wird, schaltet die Maschine automatisch auf Akkubetrieb
um. So kdnnen der aktuelle Nahvorgang fertiggestellt und die Maschine
ordnungsgemalf ausgeschaltet werden, ohne dass es zu Datenverlusten
kommt.

Wenn die Maschine im Akkubetrieb 1auft, ertdnt ein Signal und eine
Mitteilung erscheint auf dem Bildschirm. Es verbleiben maximal 5 Minuten
Zeit, den laufenden Nahvorgang abzuschlielen und die Maschine
auszuschalten.

m Information
1 Im Standby-Betrieb ist der Stromverbrauch geringer als beim Nahen.
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Wichtig

USV wahrend des Betriebs immer eingeschaltet lassen, damit der Akku
permanent geladen wird und es bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr
nicht zu Datenverlusten kommt. Regelmafig den Zustand des Akkus

prifen. Wenn die Leuchte Replace Battery leuchtet, den alten Akku
gegen einen gleichwertigen neuen Akku austauschen.

So sehen Sie den aktuellen Stand der USV:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Anzeige Checks offnen (Ed S. 127).
Schaltflache USV antippen.

Die Anzeige wechselt zu:

& @ nh =

Abb. 145: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) (2)

Zustand der USV X |

5.7 Protokolldrucker

Um die Protokoll-Datenbank auszudrucken, muss ein externer Protokoll-
drucker an die Maschine angeschlossen und am Bedienfeld installiert
werden (L4 S. 742).

Information
Der Barcodedrucker-Treiber ist werksseitig vorinstalliert.

5.8 Barcodedrucker-Treiber deinstallieren

Im Windows-Druckerbildschirm wird standardmaRig ein Protokolldrucker-
Treiber angezeigt (Zebra ZD420).

Wichtig

Der Protokolldrucker-Treiber darf nur tber das mitgelieferte Programm
Uninstall deinstalliert werden.
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So deinstallieren Sie den Protokolldrucker-Treiber:

1. Um auf die Windowsebene zu gelangen,
» Windowstaste auf der Tastatur driicken
« Programm beenden (EJ S. 790)
2. Windows-Explorer offnen.
3. Ordner c/zD5-1-16-7228 6ffnen.
4. DateiprnInst.exe mit Rechtsklick Uber Run as admin 6ffnen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 146: Barcodedrucker-Treiber deinstallieren (2)

This wizard will help you install your printer driver.

If you want to install a USB printer, connect the printer to
the computer and use the Windows Found New
Hardware wizard instead

Click <Next> to begin the installation procedure.

Exit Help Previous

| Next > I

5. Schaltflache Next antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 147: Barcodedrucker-Treiber deinstallieren (3)
options

Installation Options ~
Please select what kind of installation/uninstallation you wish to choose ("\ v

<> Install Printer
Installs one or multiple printers on the system

<> Uninstall Printer
Uninstalls one or multiple printers and printer drivers from the system

<» Uninstall All Printers
Uninstalls all printers and printer drivers from the system

Exit Help < Previous ezt
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6. Uninstall Printer antippen.
7. Schaltflache Next antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 148: Barcodedrucker-Treiber deinstallieren (4)
uninstallprinter

Uninstall Printer Driver ~
Please choose the printer you want to uninstall

Select the printers from the list you want to uninstall

ZDesigner GK420t (EPL)
ZDesigner GK420t (Copy 1)
ZDesigner GK420t

Exit l Help Ereviou | Next I

8. Gewinschten Treiber auswahlen.
9. Schaltflache Next antippen.

10. Um den Barcodedrucker-Treiber zu deinstallieren, dem MenU weiter
folgen.

5.9 Endlabel-Drucker kalibrieren

Der Endlabel-Drucker stellt sich durch eine eingebaute Lichtschranke
automatisch auf den Abstand der Etiketten auf dem Tragermaterial ein.
Wenn dieser Abstand nicht richtig erkannt wird, muss der Endlabel-
Drucker neu kalibriert werden.

Siehe hierzu Seite 143 Herstelleranleitung des Endlabel-Druckers.

5.10 Barcodes

Hier werden die Informationen der verschiedenen Barcodes definiert.
Uber die Barcodes wird anhand der Nahtbild-Nummer ein Nahtbild mit
den zugehdrigen Barcodes verknlipft. Wenn die hier definierten Barcodes
zu Beginn eines Nahvorgangs gescannt werden, erkennt die Maschine
die Verknipfung mit einem Nahtbild. Die in diesem Nahtbild
gespeicherten Einstellungen sind dann Grundlage des Nahvorgangs.

Barcodes kénnen bis zur 30. Stelle ausgelesen werden. Wenn ein Bar-
code langer ist, kann er zwar gescannt, aber die Informationen ab der
31. Stelle nicht mehr ausgelesen werden.
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5.10.1 Barcode-Ubersicht

Das sind die verschiedenen Barcodes, die fir die Bedienung der
Maschine 550-867 wichtig sind, im Uberblick:

Barcode Funktion

Zugangsbarcode Barcode zum Anmelden per Handscanner L1 S. 78

Primar-Teilebarcode Barcodes, die zu Beginn eines Nahvorgangs abgefragt werden
(2 oder 3 Stuck). Jedes zu verndhende Teil wird Uber einen
solchen Barcode identifiziert und direkt dem passenden
Nahtbild zugeordnet. 3 S. 156

Multibarcodes Barcodes, die nach den Priméar-Teilebarcodes zu Beginn eines
Nahvorgangs abgefragt werden kdnnen (maximal 9 Stiick,
optional, S. 164).

Spulenbarcodes Barcodes auf den Spulen im Spuler und im Greifer (optional)

Barcode der Barcode an der Nadelfaden-Rolle (optional).
Nadelfaden-Rolle

Barcode der Barcode an der Greiferfaden-Rolle (optional).
Greiferfaden-Rolle

Endlabel-Barcode Barcode auf dem Endlabel, tiber den die Herstellungsdaten
jederzeit zuriickverfolgbar sind
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5.10.2 Anzeige Barcodes o6ffnen

# So rufen Sie die Anzeige Barcodes auf:

%= 1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L3 S. 77).
2. Anzeige Setup oOffnen (L S. 134).
3. Schaltflache Barcodes antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:
Abb. 149: Anzeige Barcodes 6ffnen (1)

e x

Primér Barcode-Typ
Nadelfaden-Barcode-Typ

Greiferfaden-Barcode-Typ

[cobE3s v
[copet28 ~| [coper2e 4|

ICI]DEI 28 ~| |CODE128 >

Primér Barcode: Maske A
Primar Barcode: Maske B
Primér Barcode: Maske C
Primar Barcode: Maske L/R

Reserve

Maske Nadelfaden 1

Maske Nadelfaden 2

Maske Greiferfaden 1

Maske Greiferfaden 2

Maske Nadelfaden Endlabel
Maske Greiferfaden Endlabel
Maske Multi Barcode Anzahl
Maske Multi Barcode Endlabel

123456789012345678901234567890

ID Maske A Teil 1/2{3

|1111lll]ﬂﬂﬂl]ﬂﬂllﬂllllﬂ[]llﬂl]ﬂﬂﬂl]ﬂl]ﬂl!

[000000010000000000000000000000

|00ll[l00001110000000000000000000

[000000000001110000000000000000

Primér Barcode: Maske Endlabel [111111000000000000000000000000

Primér Barcode: Maske Bau:hgraqmnnuounnuunnnounnnuunnounnnun

|000000I]000|]l]l]l]000000

[111111000000000000000000000000

[011110000000000000000000000000

I1111ll[Iﬂl]l]l](!ﬂlll]ll[l[l[]ll[l[ll]l]l](lﬂl](]ll

Il]l1110I]I]I]l]ﬂl]l]l]l]ﬂl]l][lﬂl][lﬂl]l]l]l]l]l]ﬂ

Ill(][lﬂIll][lU[l!]ﬂl][lﬂl]ll[l[l[]ll[l[ll]l]ﬂl][ll]ﬂll

ID-Teil 1 ID-Teil 2 ID-Teil 3
IA B C
ID-Links(vorne)

[676

ID-Sonst.

ID-Rechts(vorme)
677 |9 99

ID-Links hinten
876

ID-Rechts hinten
877

[000000000000000000000000000000

IﬂUﬂUﬂUUnﬂUUDUG10000000(}0000000

|UU[IIJl)Ol][lllDl]lJl]llﬂlll]l]UUl]l]OﬂUl]lJl)Ul]

B Laden

OK

B3 Speichern

Hier werden alle Informationen, die die verschiedenen Barcodes
enthalten, definiert.

™™,

1 = die Stelle des Barcodes wird ausgelesen

Alle wichtigen Informationen missen an Stellen stehen, die als 1 definiert

Information
0 = die Stelle des Barcodes wird nicht ausgelesen

werden.

Abb. 150: Anzeige Barcodes 6ffnen (2)

[FrmMaskedit x|

Primar Barcode: Maske A

111111000000000000000000000000

R EREREREEEEEEEer

X Abbruch
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In diesem Beispiel wiirden die ersten 6 Stellen des Barcodes ausgelesen

werden.

Folgende Einstellungen gehdren zur Anzeige Barcodes:

Barcode

Hinterlegte Information

Primar-Teilebarcode:

Prim. Barcode
Kennung A

Hier kbnnen z. B. die Informationen Material und Farbe des zu
vernahenden 1. Teils hinterlegt werden.

So wiirden z. B. die ersten 4 Stellen mit diesen Informationen belegt
werden:

111100000000000000000000000000

Prim. Barcode
Kennung B

Hier muss die Information hinterlegt werden, welcher Art das Teil ist
(z. B. Oberteil, Mittelteil oder Unterteil).
000011110000000000000000000000

Die ID Teil 1 und ID Teil 2 sind Zahlen oder Buchstaben, die im
Barcode abgebildet sind. Sie miissen unterschiedlich sein.

Prim. Barcode
Kennung C

Hierlber werden die Nahparameter bzw. die 3-stellige
Nahtbildkennung verknpft.
000000001110000000000000000000

Prim. Barcode
Maske L/R

Hieruber ist die Information hinterlegt, ob die zu vernahenden Teile
z. B. zu einem linken oder rechten Sitz gehoren.
000000000001000000000000000000

Prim. Barcode
Maske Label

Hier kann definiert werden, ob Informationen aus dem Primar-
Teilebarcode auf das Endlabel iGbernommen werden sollen.

Maske Multibar-
code Anz.

Hier wird festgelegt, wie viele Multibarcodes eingescannt werden
sollen. Die gewtinschte Anzahl wird durch die Auswahl der
entsprechenden Stelle des Priméar-Teilebarcodes angegeben.

Wenn z. B. 5 Multibarcodes eingescannt werden sollen, muss an der
auszulesenden Stelle die Zahl 5 im Barcode stehen:

000010000000000000000000000000

Weitere Barcode

S:

Maske Batch-
grofle

Wenn hier eine entsprechende Information hinterlegt wird, kann der
Batchmodus aktiviert werden. S. 164

Reserve

ohne Funktion

Maske Multi BC
Druck

Hierlber konnen Informationen aus den Multibarcodes auf dem Endla-
bel ausgedruckt werden.

Kennung Nadel-
faden

Hier wird festgelegt, wie viele und welche Stellen vom Nadelfaden-Bar-
code ausgelesen werden.

Kennung Hier wird festgelegt, wie viele und welche Stellen vom Greiferfaden-
Greiferfaden Barcode ausgelesen werden.

Kennung A Soll- | Wenn ausschlief3lich Teile mit einer bestimmten ID-Nummer verarbeitet
wert werden sollen, diese ID-Nummer hier eingeben. Wenn Teile mit unter-

schiedlichen ID-Nummern vernaht werden sollen, darf hier nichts ein-
getragen werden.
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Barcode

Hinterlegte Information

ID Teil 1

ID Teil 2

ID Teil 3

Hier wird eine Bezeichnung fiir das 1., 2. und 3. zu vernahende Teil
festgelegt. Diese Bezeichnung kann aus Zahlen und/oder Buchstaben
bestehen. Die Bezeichnung muss sich so an der definierten Stelle im
Primar-Teilebarcode des 1., 2. und 3. zu vernahenden Teils
wiederfinden. Die IDs miissen alle 3 unterschiedlich sein.

ID Links vorne

ID Rechts vorne

ID Links hinten

ID Rechts hinten

Hier wird festgelegt, ob das 1. bzw. 2. zu vernahende Teil links oder
rechts ist. Der hier eingetragene Wert muss sich so an der definierten
Stelle im Primar-Teilebarcode des 1. bzw. 2. zu verndhenden Teils
wiederfinden.

ID Sonst.

Hier kann eine zuséatzliche Information fiir das 3. zu vernahende Teil
hinterlegt werden. Der hier eingetragene Wert muss sich so an der
definierten Stelle im Primar-Teilebarcode des 3. zu vernahenden Teils
wiederfinden.

5.10.3 Barcode-Typ dandern

Abb. 151: Barcode-Typ &ndern

Priméar Barcode-Typ -
Nadelfaden-Barcode-Typ [120F5 x| [r20Fs |
Greiferfaden-Barcode-Typ [120F5 ~| r20Fs |

Hier kdnnen Sie auswahlen, welcher Barcode-Typ fiir die folgenden Bar-
codes verwendet werden soll (1D oder 2D):

* Primar-Teilebarcode
» Barcode der Nadelfaden-Rolle (Nadel faden-Barcode)
» Barcode der Greiferfaden-Rolle (Greiferfaden-Barcode)

o e bd -

So andern Sie den Barcode-Typ:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L1 S. 77).
Anzeige Setup Offnen (L4 S. 134).
Anzeige Barcodes 6ffnen (L4 S. 158).
Eingabefeld Primar Barcode-Typ antippen.
Ein Dropdown-Menu 6ffnet sich.
Gewlinschten Barcode-Typ auswahlen.
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5.10.4 Barcode definieren
= So definieren Sie Barcodes:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Anzeige Setup 6ffnen (Ld S. 134).
Anzeige Barcodes 6ffnen (E2 S. 158).
Gewlnschtes Eingabefeld antippen.

Ein Eingabefenster erscheint.

Gewdlnschte Stellen mit 1 oder 0 definieren.
Mit OK bestatigen.

Die neue Definition wird Gbernommen.

& Qs RN

Ein Beispiel fir zwei Primar-Teilebarcodes ware:

* Teil A: 384290A100L2
» Teil B: 384290B100L2

Diese Primar-Teilebarcodes enthalten folgende Informationen:

Stelle Barcode Information
Kennung A | 1-6 384290 Farbe/Material
Kennuna B 7 A/B Teil A/Teil B
9 (immer unterschiedlich)
8-10 100 Nahtbild-Nummer
Kennung C (maximal 9999 Nahtbilder, 2-4-
stellig)
11 L Linker Sitzbezug (Teil 1 und Teil 2
Maske L/R missen gleiche L/R-Kennung
aufweisen)
Anzahl 12 2 Zwei Multibarcodes zu Beginn
Multi- eines Nahvorgangs scannen
barcodes

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023

161




DURKOPP
ADLER

Programmierung

5.10.5 Barcode-Profil speichern

Alle Einstellungen der Barcodes kénnen als Barcode-Profil gespeichert
werden. Durch das Laden eines Barcode-Profils missen samtliche
Informationen nur einmal definiert und gespeichert werden.

1

2
3.
4.
%

So speichern Sie die Barcode-Einstellungen:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L S. 77).
Anzeige Setup 6ffnen (Ld S. 134).
Anzeige Barcodes o6ffnen (L4 S. 158).
Schaltflache Speichern antippen.

Die Anzeige wechselt zum Speicherpfad:

Abb. 152: Barcode speichern

ElBarcode-Setup Datei speichern unter j

v @ I Search SystemDB

’OO I .~ Local Disk (C:) v SabSoft v SystemDB ~

Organize v  New folder

-

B Favorites
B Deskrop ’
& Downloads
1=l Recent Places

Backup TXT-files standard.BA
R

[ Libraries
L‘;] Documents
@ o) Music
(=] Pictures
H videos

=% Computer
& Local Disk (C:) =

File name: [

Save as type: |Barcode-5etup (*.BAR)

~ Hide Folders Save

LefL«l

Cancel I

Gewiunschten Barcode-Profilnamen auswahlen.
Mit Save bestétigen.

Das Barcode-Profil ist auf der Festplatte des Bedienfelds gespeichert

und kann dort jederzeit geladen werden (EJ S. 173).
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5.10.6 Barcode-Profil laden

Durch das Laden eines Barcode-Profils missen samtliche Informationen
nur einmal definiert und gespeichert werden. Wenn einzelne Einstellun-
gen daran verandert werden, kann die urspringliche Einstellung durch
das Laden des Barcode-Profils schnell wiederhergestellt werden.

So laden Sie ein Barcode-Profil:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L1 S. 77).
2. Anzeige Setup oOffnen (£ S. 134).

3. Anzeige Barcodes 6ffnen (L S. 158).

4. Schaltflache Laden antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 153: Barcode laden

’OO I .~ Local Disk (C:) v SabSoft v SystemDB v v @I Search SystemDEB

r
=
QEJB

Organize v  New folder

-

- Favorites
B Deskrop -
& Downloads
| Recent Places

4 Libraries Backup TXT-files standard.BAR
L:] Documents
J’ Music
(=] Pictures

H videos

1% Computer
&, Local Disk (C:)

Q\IAI Network _ﬂ

File name: | L] IBar\:ode-Setup (*.bar) :J

Open | Cancel I

Z

5. Gewilnschten Barcode-Profilnamen auswahlen.
6. Mit Open bestatigen.
&

Die im Barcode-Profil hinterlegten Einstellungen sind jetzt die
aktuellen Einstellungen.
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5.11 Batchmodus einstellen

Batchmodus ist eine Funktion, bei der eine bestimmte BatchgrofRe bzw.
Anzahl von Nahvorgangen eingestellt wird.

Es kann beispielsweise eingestellt werden, dass ein Batch aus 5 Nahvor-
gangen besteht. Dann werden nur einmal zu Beginn des ersten Nahvor-
gangs alle Primar-Teile- und ggf. Multibarcodes abgefragt und

5 Nahvorgange durchgefiihrt, bevor die Barcodes zu Beginn des

6. Nahvorgangs erneut abgefragt werden (EJ S. 164).

So aktivieren Sie die Funktion Batchmodus:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (Ld S. 77).

2. Anzeige Setup Offnen (EJ S. 134).

3. Im Abschnitt Komponenten Funktion Mit Batchmodus aktivieren.
% Der Haken bestatigt, dass die Funktion aktiv ist.

Information

Falls zu Beginn des Nahvorgangs auch Multibarcodes abgefragt werden,
im Abschnitt Komponenten die Funktion Multi-Barcodes und
Batchmodus anstatt Mit Batchmodus aktivieren.

4. Anzeige Barcodes 6ffnen (L1 S. 158).

5. BeiMaske BatchgrdéBedie Position eingeben, anderdie BatchgroRe
im Barcode definiert wird.

6. Wenn die BatchgrofRe z. B. 5 sein soll, muss an der auszulesenden
Stelle die Zahl 5 im Barcode stehen:

000010000000000000000000000000

5.12 Multibarcodes einstellen

Die Maschine kann so eingestellt werden, dass zu Beginn eines Nahvor-
gangs maximal 9 Multibarcodes abgefragt werden.

Die Multibarcodes werden nach den Primar-Teilebarcodes abgefragt und
mit dem Handscanner eingescannt.

So stellen Sie Multibarcodes ein:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Anzeige Setup Offnen (L4 S. 134).
Anzeige Barcodes 6ffnen (L4 S. 158).

Die Anzeige wechselt zu:

& PN
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Abb. 154: Multibarcodes einstellen
Maske Nadelfaden 2 |111111[Il]l)0(1(1[|I]i)[)(l(l[ll]llﬂ(l(l[ll]l]l](l(l
Maske Greiferfaden 1 |111111000000000000000000000000
Maske Greiferfaden 2 |111111l]l]l]0(1(1l]I]ll[)(l(ll]l]l]ﬂ(l(l[ll]l]l](l(l
Maske Nadelfaden Endlabel |IJIJUEIIJUIJIJUUIJIJUUEIUIIIJI]I]I]EIUUUUUUUU
Maske Greiferfaden Endlabel [000000000000000000000000000000
Maske Multi Barcode Anzahl |UUUUDDUOUUOLUUUUUUUOUUDUUUUUUU
Maske Multi Barcode Endlabel |l]l]0000000000000000000000000000

Bei Maske Multibarcode Anzahl die Position eingeben, wie viele
Multibarcodes abgefragt werden sollen.

Wenn z. B. 5 Multibarcodes eingescannt werden sollen, muss an der
auszulesenden Stelle die Zahl 5 im Barcode stehen:

000010000000000000000000000000

Bei Maske Multibarcode Endlabel die Position eingeben, welche
Informationen mit in den Endlabel-Barcode aufgenommen werden
sollen.

Wenn z. B. die 3. und 4. Stelle der Multibarcodes auf das Endlabel
Ubernommen werden sollen, die 3. und 4. Stelle mit 1 definieren:

001100000000000000000000000000

5.13 Endlabel erstellen (Etikett)

Hier wird das Layout des Endlabels ohne den LabelCreator mit
Standardeinstellungen definiert. Es wird festgelegt, welcher Barcode-Typ
gedruckt wird, welche Informationen im Endlabel-Barcode enthalten sind
und wo auf dem Endlabel der Barcode gedruckt wird.

-,

Information

Uber die Schaltflache Erw. Labeldruck definieren kdnnen zusatzliche
Informationen auf dem Endlabel hinzugeflgt werden.

Das Endlabel kann mit Hilfe der Software oder mit dem Zusatzprogramm
Label-Creator erstellt werden (EJ S. 192).

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 165



DURKOPP
ADLER Programmierung

5.13.1 Anzeige Endlabel 6ffnen
# So o6ffnen Sie die Anzeige Endlabel:
~° 1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (23 S. 77).
2. Anzeige Setup oOffnen (L S. 134).

3. Schaltflache Etikett antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 155: Anzeige Endlabel éffnen

seten X
Endlabel Text 1 |DUERKOPP-ADLER AG Endlabel Text links Left
Endlabel Text 2 |Seam Record 200 ETT Endlabel Text rechts Seam Record 200 ETT
Endlabel Text 3 [test
Pos.Textl X Pos.Text2 X Pos.Text3 X Pos.L/R.X Anz.Labels Pos.BC X Endlabel Bmmdg—Typ
|5 o |? mm 129 T 60 o |2 5 mm |CODE128 >
Pos.Textl Y Pos.Text2Y Pos.Text3Y Pos.L/R.Y Richtung Pos.BCY
I2 mm [7 mm |5 mm 2 mm In— 15 mm
Txt1 Font Txt2 Font L/R Font Hohe
B F g,
Aufbau Endlabel-Barcode
[D2M2v4E2N4
D2=Tag 2 stelig ‘WE = Kalendemwoche 2 stelig  ST=Text aus Nahtbild
M2= Monat 2 stellig ‘WD=Wochentag 1 stellig SM=Nahtbildname
Y2=Jahr 2 stellig MB=Multi-Barcodes Q4= Tagesz.Mod34 Laden
Yd=Jah 4 stellig KX= Konstantes Zeichen " X" W4= ResidZ.Mod34
J3=TagimJahr 3 stelig LR=Maske links/rechts L/R/U " Em. Labeldiuck definieren
H2= Stunde 2 stellig LN=Maske links/rechts 0/1/2
U2= Minute 2 stellig SN= Nahtbildnummer Speichern
52= Sekunde 2 stellig Y1=Jahr 1 stelig
P1..P4= Personalnummer CO= Teil | primar Barcode
E1..E9 EA=Maschinennummer CR= Teil Il primér Barcode
F1.F3FA=Hersteller-Code R2.R8= Residenter Zahler
N2.NB= Laufende Tagesni. V1.9 VA=Maschinennr. v.hinten
CP= Teil aus Primarbarcode  CD.CE=Ziffern aus Datei Test 0K
TUs= Teil aus Nadelfadenbarc. XB= Residenter Zahler hex
TL= Teil aus Greiferfadenbarc. 06= Residenter Zshler Mod36
1..9JA=Herstellercode v.hinten

5.13.2 Endlabel-Text festlegen

Fir das Endlabel kdnnen Sie Text und dessen Position festlegen sowie
die Informationen im Barcode selbst definieren.

So legen Sie den Text fest:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
2. Anzeige Endlabel 6ffnen (EJ S. 7166).
3. Eins der folgenden Eingabefelder antippen:
* Endlabel Text 1
* Endlabel Text 2
Endlabel Text 3
Endlabel Text links
* Endlabel Text rechts
% Ein Eingabefenster erscheint.

4. Gewlnschten Text eingeben.

5. Mit J bestatigen.
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Information
Nicht alle Textfelder missen gefiillt werden.

5.13.3 Text auf dem Endlabel positionieren

Die Positionen der einzelnen Inhalte auf dem Endlabel orientieren sich an
den Koordinatenachsen X (Breite) und Y (Hohe).

Die Angaben werden in mm angegeben.

Abb. 156: Textpositionen festlegen

Pos.Textl X Pos.Text2X Pos.Text3 X Pos.L/R.X

I5 mm |5 mm I25 mm ISO mm

Pos.Textl Y Pos.Text2Y Pos.Text3Y Pos.L/R.Y

I-i_—mm l.?_‘mm lg_—mm E_—mm

So positionieren Sie den Text auf dem Endlabel:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L S. 77).
Anzeige Endlabel 6ffnen (£ S. 166).
Eingabefeld Pos. Text 1 X antippen.

Ein Eingabefenster 6ffnet sich.
Gewunschten Wert eingeben.

Mit | bestatigen.

Eingabefeld Pos. Text 1 Y antippen
Ein Eingabefenster 6ffnet sich.
Gewunschten Wert eingeben.

Mit I bestatigen.

Um die Texte 2, 3 und links/rechts zu positionieren, Schritte 4-9
wiederholen.

© ® N g kg oOd
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5.13.4 Format des Endlabels festlegen

Es kann festgelegt werden, in welchem Format und in welcher Richtung
das Endlabel gedruckt wird.

Abb. 157: Format des Endlabels festlegen (1)
2

DUERKOPP-ADLER AG LR
SAB 550-867

W

Das Endlabel wird vom Endlabel-Drucker immer in Pfeilrichtung
ausgegeben.

Der Druck wird mit aufsteigender Zahl um jeweils 90° im Uhrzeigersinn
gedreht.

Wenn das Endlabel genau so bedruckt wie ausgegeben wird (siehe Abb.
oben), ist Richtung 0 und somit Querformat festgelegt. Das Endlabel kann
aber auch im Hochformat bedruckt werden (Richtung 1 oder 3).
Ausgegeben wird das Endlabel immer gleich, egal welches Format fir den
Druck festgelegt ist.

Abb. 158: Format des Endlabels festlegen (2)

Pos.Text3 X Pos.L/R.X Anz.Labels Pos.BC X Endlabel Bi
E [s0 [2 |5 mm |CODE128
Pos.Text3 Y Pos.L/R.Y Richtung Pos.BCY
R O | 15 " o

L/R Font Hohe

[ 150 | pj

So legen Sie das Format des Endlabels fest:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Anzeige Endlabel 6ffnen (' S. 166).
Eingabefeld Richtung antippen.

Ein Eingabefenster 6ffnet sich.
Gewlnschten Wert eingeben:

* Querformat: 0 oder 2

* Hochformat: 1 oder 3

5. Mit J bestatigen.

g oODd -
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Information
Um das Endlabel zu sehen, Schaltflache Test antippen.

Das Endlabel wird einmal gedruckt.

5.13.5 Endlabel-Barcode positionieren

Die Position des Barcodes auf dem Endlabel orientiert sich an den
Koordinatenachsen X (Breite) und Y (H6he). Die Angaben werden in mm
angegeben.

So positionieren Sie den Barcode auf dem Endlabel:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (EJ S. 77).
Anzeige Endlabel 6ffnen (L S. 166).
Eingabefeld Pos. BC X antippen.

Ein Eingabefenster 6ffnet sich.
Gewunschten Wert eingeben.

Mit | bestatigen.

Eingabefeld Pos. BC Y antippen.
Ein Eingabefenster 6ffnet sich.
Gewunschten Wert eingeben.

© N g OO kgL

Mit | bestatigen.

5.13.6 SchriftgroRe festlegen
Auf dem Endlabel kann die SchriftgroRe festgelegt werden fiir:
e Text 1

e Text 2
e Text links/rechts

So legen Sie die SchriftgroRe jeweils fest:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).

Anzeige Endlabel 6ffnen (£ S. 166).

Eingabefeld Txt1 Font, Txt2 Font oder L/R Font antippen.
Ein Eingabefenster 6ffnet sich.

Gewunschten Wert eingeben (1-5).

Mit | bestatigen.

o Mg
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5.13.7 Endlabel-Barcode-Typ festlegen
- So legen Sie den Endlabel-Barcode-Typ fest:

ﬁ 1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L1 S. 77).
2. Anzeige Endlabel 6ffnen (EJ S. 166).
3. Eingabefeld Endlabel-Barcode-Typ antippen.
% Ein Dropdown-Menii 6ffnet sich.
4. Gewulnschten Endlabel-Barcode-Typ auswahlen.

m Information
1 Um den Barcode zu sehen, Schaltflache Test antippen.

Das Endlabel wird einmal gedruckt.

5.13.8 Inhalt des Endlabel-Barcodes festlegen

Uber die Kiirzel, die im gelben Feld angegeben sind, kénnen Sie
festlegen, welche Informationen im Endlabel-Barcode enthalten sind

So legen Sie den Aufbau des Endlabel-Barcodes fest:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L3 S. 77).
2. Anzeige Endlabel 6ffnen (EJ S. 166).

Abb. 159: Aufbau des Endlabel-Barcodes festlegen

Aufbau Endlabel-Barcode

IDZMZY 4E2N4
D2=Tag 2 stellig WE= Kalenderwoche 2 stellig  ST=Text aus Nahtbild
M2= Monat 2 stellig WD=Wochentag 1 stellig SM=Nazhtbildname
Y2=Jahr 2 stellig MB= Multi-Barcodes Q4= TageszMod34
Y4=Jahr 4 stellig KX= Konstantes Zeichen " X" W4d= ResidZ.Mod34
J3=Tag im Jahr 3 stellig LR= Maske links/rechts L/R/U
H2= Stunde 2 stellig LN= Maske links/rechts 0/1/2
U2= Minute 2 stellig SN= Nahtbildnummer
§2= Sekunde 2 stellig Y1=Jahi 1 stellig
P1..P4= Personalnummer CQ= Teil | primar Barcode

E1..E9 EA=Maschinennummer CR= Teilll piim&r Barcode

F1..F9 FA=Hersteller-Code R2..R8= Residenter Zahler

N2.NB= Laufende Tagesnr. V1.9 VA=Maschinennr. v.hinten

CP= Teil aus Prima&barcode  CD,CE=Ziffern aus Datei

TU= Teil aus Nadelfadenbarc. XB= Residenter Zahler hex

TL= Teil aus Greiferfadenbarc. 06= Residenter Zahler Mod36
11..9,l4=Herstellercode v.hinten

Eingabefeld Aufbau Endlabel-Barcode antippen.
Ein Eingabefenster 6ffnet sich.

i S oY

Kirzel der gewtinschten Informationen in der gewilinschten
Reihenfolge eingeben.
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Die Kurzel stehen im gelben Feld darunter.

In dem Beispiel sind das Datum mit Tag, Monat und Jahr, die
Maschinen- und die laufende Tagesnummer die Informationen, die
der Endlabel-Barcode enthalt.

Wichtig

! Bei der Eingabe von Kirzeln auf Grof3- und Kleinschreibung achten.

Kiirzel Information

D2 Aktueller Tag, 2-stellig. Z. B.: 09. Juni = 09

M2 Aktueller Monat, 2-stellig. Z. B.: 09. Juni = 06

Y2 Aktuelles Jahr, 2-stellig. Z. B.: 2016 = 16

Y4 Aktuelles Jahr, 4-stellig. Z. B.: 2016 = 2016

J3 Julianisches Datum, 3-stellig.
Z.B.: 20. Februar = 051

H2 Aktuelle Stunde, 2-stellig. Z. B.: 08:52:13 = 08

U2 Aktuelle Minute, 2-stellig. Z. B.: 08:52:13 = 52

S2 Aktuelle Sekunde, 2-stellig. Z. B.: 08:52:13 = 13

P1 Aktuelle Personalnummer, 1-stellig. Z. B.: 1234 = 1

P2 Aktuelle Personalnummer, 2-stellig. Z. B.: 1234 = 12

P3 Aktuelle Personalnummer, 3-stellig. Z. B.: 1234 = 123

P4 Aktuelle Personalnummer, 4-stellig. Z. B.: 1234 = 1234

E1 Aktuelle Maschinennummer, 1-stellig. Z. B.: 567 = 5

E2 Aktuelle Maschinennummer, 2-stellig. Z. B.: 567 = 56

E3 Aktuelle Maschinennummer, 3-stellig. Z. B.: 567 = 567

F1 Hersteller-Code, 1-stellig. Z. B.: 1357 = 1

F2 Hersteller-Code, 2-stellig. Z. B.: 1357 = 13

F3 Hersteller-Code, 3-stellig. Z. B.: 1357 = 135

F4 Hersteller-Code, 4-stellig. Z. B.: 1357 = 1357

N2 Téagliche Teilenummer, 2-stellig. Z. B.: 1234 = 34

N3 Tégliche Teilenummer, 3-stellig. Z. B.: 1234 = 234

N4 Téagliche Teilenummer, 4-stellig. Z. B.: 1234 = 1234

N5 Tégliche Teilenummer, 5-stellig. Z. B.: 12345 = 12345

N6 Tagliche Teilenummer, 6-stellig. Z. B.: 123456 = 123456

CP Anzahl der Stellen und Codierung werden durch die unter Prim. Barcode
Maske Label festgelegte Maske definiert.

TU Anzahl der Stellen und Codierung werden durch die unter Nadelfaden
Barcode Maske Label festgelegte Maske definiert.
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Kiirzel

Information

TL

Anzahl der Stellen und Codierung werden durch die unter Greiferfaden
Barcode Maske Label festgelegte Maske definiert.

WE

Kalenderwoche (1-53)

WD

Wochentag von 1 = Sonntag bis 7 = Samstag

MB

Teil aus Multibarcode

KX

Konstantes Zeichen

LR

Kennung links

LN

Kennung links/rechts 0/1/2

SN

Nahtbild-Nummer

Y1

Jahr, 1-stellig. Z. B.: 2017 =7

cQ

Teil 1 aus Primar-Teilebarcode

CR

Teil 2 aus Primar-Teilebarcode

R2-R8

Fortlaufender Zahler

V1.3

Maschinennummer von hinten

CD, CE

Ziffern aus Datei

5.13.9 Endlabel speichern

Alle Einstellungen des Endlabels kdnnen als Endlabel-Profil gespeichert
werden. Durch das Laden eines Endlabel-Profils missen samtliche
Informationen nur einmal definiert und gespeichert werden, um jederzeit
schnell wieder aufgerufen werden zu kénnen.

So speichern Sie die Barcode-Einstellungen:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
2. Anzeige Endlabel 6ffnen (EJ S. 7166).

3. Schaltflache Speichern antippen.

% Die Anzeige wechselt zum Speicherpfad:

Abb. 160: Endlabel speichern

EBarcode-Setup Datei speichern unter

‘( )O [ ~ Local Disk (C:) ~ SabSoft v SystemDB v

v (&3 [ search systemo

Organize v New folder
¢ Favorites
I Desktop
3. Downloads
1 Recent Places

1% Computer DA_standard.lsb
&, Local Disk (C:) =

= v

1> Aol

300 jag.lab BANDZIOR.Izb

Rybak 10.lab standard.leb

File name: |

Ll o

Save as type: Label-Setup (*.LAB)

“ Hide Folders

A
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4. Gewlnschten Endlabel-Profilnamen eingeben.

o

Mit Save bestatigen.

% Das Endlabel-Profil ist auf der Festplatte des Bedienfelds
gespeichert und kann dort jederzeit geladen werden (Ed S. 163).

5.13.10Endlabel laden

Durch das Laden eines Endlabel-Profils missen samtliche Informationen
nur einmal definiert und gespeichert werden, um jederzeit schnell wieder
aufgerufen werden zu kénnen.

So kdnnen Sie ein Endlabel-Profil laden:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (EJ S. 77).
2. Anzeige Endlabel 6ffnen (3 S. 166).

3. Schaltflache Laden antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 161: Endlabel laden

7 Favorites
M Desktop
3 Downloads
] Recent Places

Backup TXT-files 300 jag.lab BANDZIOR.lab

1% Computer DA_Standard.lab FAURECIA Rybak 10.Jab prE——
&, Local Disk (C:) MIOVENLlab

€3 Network El =l
File name: || = [usbel-setup iaby |

2

4. Gewlnschtes Endlabel-Profil auswahlen.
5. Mit Open bestatigen.

% Die jetzigen Einstellungen in der Anzeige Etikett entsprechen jetzt
denen in dem gewilinschten Endlabel-Profil.
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5.13.11Erweiterten Labeldruck definieren

Die Informationen, die in der Tabelle unten aufgeflihrt sind, kdnnen
zusatzlich auf dem Endlabel aufgeflhrt werden. Durch eine definierte
Programmzeile wird die gewilnschte Information auf dem Endlabel
platziert.

m Information

1 Wenn der erweiterte Labeldruck aktiv ist, werden die
Informationen immer an den definierten Stellen gedruckt, unabhangig von
dem geladenen Barcode-Profil.

=™ So erweitern Sie den Labeldruck:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (EJ S. 77).
Anzeige Setup 6ffnen (Ed S. 134).

Schaltflache Etikett antippen.

Schaltflache Erw. Labeldruck definieren antippen.

& B enh =

Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 162: Erweiterten Labeldruck definieren
x|

|»

* 550-867 D5

* 02.July.2012

* This is the extended label printing setup file
* for customer specific label printing

* Format of the control lines:
N

* POSX. POSY . FONT ., DESCRIBING TEXT ., INFO-CODE

* Each line, which has a * * * as first character is
* ignored.

* Avaible Info-Codes:

* MB1 - MBS : scanned mutli barcodes 1-9

* MMB : Masked part of all multi barcodes / NEW

* MC1 - MCS : masked part of multi barcodes 1-9 / NEW

* ONM : Operator name

* OPN : Operator personel number

* FAB : Manufacturer code

* MAC : Machine number Speichern
* TRN : Needle thread barcode

* TRB : Bobbin thread barcode

* DPC : Daily piece number

* DPN : Daily piece number formatted to 3 digits "001-9939" / NEW

- Abbruch
ﬂ »

EGE 5. Gewinschte Kiirzel aussuchen.
= 6. Mit Speichern bestatigen.

Kiirzel

Kiirzel Information

MB1-MB9 Multibarcodes 1-9

MMB mit der Maske Multibarcode Endlabel ausgeschnittener Teil der
Multibarcodes
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Kiirzel Information

MC1-MC9 mit der Maske Multibarcode Endlabel ausgeschnittener Teil eines
Multibarcodes 1-9

ONM Name des Bedieners mit Sicherheitsstufe 0

OPN Personalnummer des Bedieners mit Sicherheitsstufe 0

FAB Hersteller

MAC Maschinen-Nummer/-Name

TRN Nadelfaden-Barcode

TRB Greiferfaden-Barcode

DPC Tageszahler

DPN Tageszahler 3-stellig (001-999)

DNF Tageszahler, 4-stellig

DNT Tageszahler, 3-stellig

ERC Aktueller Fehler-Code

SNM Nahtbildname

SRN Nahtbildnummer

DAT Datum

TIM Uhrzeit

JDY Julianischer Tag

YR2, YR4 Jahr, 2- oder 4-stellig

DAY Tag

MON Monat

BON Spulen-Nr.

PB1-PB3 Primar-Teilebarcodes 1, 2 und 3

SRT Endlabel-Text vom Nahtbild

CYN Zyklusnummer

DT2 Datum: Tag, Monat, Jahr - jeweils 2-stellig

RC2-RC8 Residenter Stlickzahler, 2-8-stellig

GRP Grafikdruck, Grafik-Datei als BMP-Datei, anstatt des Textes den
Dateinamen ohne . bmp. Datei muss im Verzeichnis
C:\SabSoft\Systemdb liegen.

CPR Mit der Maske in der Anzeige Barcode fiir das Endlabel definierter
Teil des Priméar-Teilebarcodes 164 S. 161

ELA Endlabel-Barcode

ELB Endlabel-Barcode, der mit SecondBC.txt erzeugt wurde

AMB Aktueller Material-Barcode

DPN Taglich mitlaufende Nummer des hergestellten Teils
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5.14 Spule l6schen

Unter dem Punkt Spule I6schen wird eine Spule im System geldscht.
Das ist notwendig, wenn

» eine Spule vom Restfaden-Wachter noch nicht als leer erkannt wurde
und mit einem neuen Faden befillt werden soll

+ eine Spule mit einem anderen Faden als bisher befllt werden soll

Abb. 163: Spule I6schen (1)

= i 1
Neustart Spule loschen ﬂ

v Ende

Scanner prifen

Spulen kénnen direkt vom Haupt-Bildschirm aus oder in der Spulen-
Datenbank gel6scht werden (L S. 743).

So léschen Sie eine Spule:

1. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltflache Spule l6schen antippen.
% Ein Eingabefenster erscheint:

Abb. 164: Spule I6schen (2)

zahleneingabe - I x|

Spulennummer eingeben

[1...999]
990 &

7| R8N B9 )

4| 5| 6 C

11 2] 3

2. 3-stellige Spulennummer eingeben (001-999).
3. Mit J bestatigen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 165: Spule I6schen (3)

Diirkopp-Adier AG -— Sab 867 e
Spule 990 : 139390760686935610 wirklich Ioschen ?

(2]

Ja Nein
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4. Schaltflache Ja antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 166: Spule l6schen (4)

Diirkopp-Adler AG — Sab 867 | I x
ACHTUNG: Restfaden von dieser Spule entfernen!

OK

m Wichtig

" Wenn der Restfaden-Wachter erkannt hat, dass die Spule fast leer ist, den
restlichen Faden von der Spule entfernen, bevor ein neuer Faden aufge-
spult wird.

5. Mit OK bestatigen.

5.15 Speicherorte und automatische Backups (Pfad + Netz)

5.15.1 Speicherort dndern
Folgende Speicherorte konnen geandert werden:

Pfad Funktion

Pfad flir die Protokoll- Speicherort von

Datenbank der gesamten Protokoll-Datenbank EJ S. 130
den einzelnen Protokolldateien £ S. 122

Pfad flir die System-Daten- Speicherort der System-Backups [ S. 127

banken

Pfad fiir die automatische Speicherort der Kopien von

Kopie der Protokoll-Daten- der gesamten Protokoll-Datenbank L S. 130

bank den einzelnen Protokolldateien S. 122

So andern Sie einen Speicherort:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden.
Anzeige Setup Offnen (L4 S. 134).
Schaltflache Pfad + Netz antippen.

& P =

Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 167 Pfad + Netz (1)
gl

Pfad fir Protokolldatenbank
CA Pfad &ndem I

Pfad fiir Systemdatenbanken
C:\SabSoft\SystemDBY Pfad dndem
Pfad fiir automatische Kopie Protokelldatenb
c:\SabSoftiNetwork\ Pfad &ndem
[~ Autom. Kopie Protokolldatenbank Kopie nach ]BI] min

' OK

4. Gewlnschte Schaltflaiche Pfad andern antippen.
% Die Anzeige wechselt z. B. zu:

Abb. 168: Pfad + Netz (2)
x

=) > [ A160930.TXT a
) A161004.TXT j
[ A161005.TXT
7 inetpub [ A161006.TXT
& Intel D) A161010.TXT
() PeifLogs ) A161011.TXT
(3 Program Files ) A161012.TXT
(£ S$AB_867_BDE-EXE ) A181013.TXT
(3 SabSoft [ autoexec.bat
£ Users [ BobbinDel.tst
£ Windows [ C160930.csv
() Windows 7 Treiber 550-867 =l |/ cist1004.cev =
e [

5. Gewinschten Pfad bzw. neuen Speicherort auswahlen.
6. Mit OK bestatigen.
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5.15.2 Automatisches Backup der Protokoll-Datenbank einstellen
Wichtig
Es ist empfehlenswert, automatische Backups der Protokoll-Datenbank

einzustellen. Hersteller von SollreiRnahten sind zur langfristigen
Archivierung der Protokoll-Datenbank verpflichtet.

M So stellen Sie ein, ob und wann automatisch eine Kopie der Protokoll-
E#.‘ Datenbank erstellt wird:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (EJ S. 77).
2. Anzeige Setup Offnen (L4 S. 134).

3. Schaltflache Pfad + Netz antippen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 169: Kopie der Protokoll-Datenbank einstellen

Pfad fur Protokolldatenbank
C\

Pfad fur Systemdatenbanken
C:\SabSoftiSystemDB\

Pfad fur automatische Kopie Protokolldatenbank
c\SabSoftiNetWork}

I~ Autom. Kopie Protokolldatenbank I I Kopie nach [su minI

' OK

4. Autom.Kopie Protokolldatenbank auswahlen.

E#" % Wenn der Haken gesetzt ist, ist die Funktion aktiviert und es werden
automatisch Kopien der Protokoll-Datenbank gespeichert.

% Wenn der Haken nicht gesetzt ist, ist die Funktion deaktiviert und es
werden keine automatischen Kopien der Protokoll-Datenbank
gespeichert.

5. Eingabefeld Kopie nach antippen.
% Ein Eingabefenster 6ffnet sich.
6. Gewlnschte Minutenzahl eingeben.

% In dem Beispiel wird alle 60 Minuten ein automatisches Backup der
Protokoll-Datenbank erstellt.

7. Mit OK bestatigen.
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5.16 Faden-Datenbank

Alle Faden, mit denen die Maschine nahen soll, miissen in der Faden-
Datenbank erfasst und definiert sein.

Abb. 170: Faden-Datenbank

Faden-Datenbank i

Faden Barcode

Faden Ident.Nr.

X

Name des Fadens

Fadenherstelle4|

023473
028561582204929400
041458G5811
042053A1111
042064H7221
0987654321
1234567890
139330760686935610
3110407990
4409221350

] ] ) ] e Sl | B I 2

023473
028561
041458
042059
042064
038765
1234586
139390
1040

4409

M40

NEEDLE THREAD SERAFIL 40/3
oxcel n5223 magnolia

serafil 80

serafil 120

Test

Test

BOBBIN THREAD SERAFIL 80/3
amannl

AMANN GROU
AMANN
amann group
amann

Aamann

Amann

Amann

Amann

In der Faden-Datenbank besteht die Mdglichkeit, einen Nadel- und/oder

Greiferfaden

* neu anzulegen,
e zu andern oder
» zu l6schen

5.16.1 Faden neu anlegen

Um einen neuen Nadel- oder Greiferfaden anzulegen, muss die Ident-

Nummer des neuen Fadens angegeben werden. Jeder

Faden hat diese so genannte Ident.-Nummer. vom Hersteller aus. Die
Ident.-Nummer ist auf jeder Nadel- oder Greiferfaden-Rolle enthalten.

Z. B. kann bestimmt werden, dass die ersten 4 Stellen der Ident.-Nummer
ausgelesen werden sollen (EJ S. 767). Diese ersten 4 Stellen kénnen
vom Hersteller aus Informationen wie die Art oder die Farbe des Fadens

enthalten.

Die Ident-Nummer wird in den Nahtbildern hinterlegt. Zu Beginn eines
Nahvorgangs wird Uberpriift, ob die sich auf der Maschine befindenden
Nadel- und Greiferfaden zu dem gewahlten Nahtbild passen. Wenn die
Faden zum Nahtbild passen, kann der Nahvorgang gestartet werden.
Falls nicht, erscheint eine Fehlermeldung und der Nahvorgang kann nicht

gestartet werden.
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So legen Sie einen neuen Faden im System an:

%
6.
7.

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L S. 77).
Faden-Datenbank Offnen (EJ S. 180).
Schaltflache Neuer Faden antippen.

Die Anzeige wechselt zu:

. 171: Faden neu anlegen

Faden-Datenbank-Editor

Ix

Faden-Barcode || SCAN

Nadelfaden-ID1= / Greiferfaden-1D1= ID1 Needle | ID1 Bobbin

s §

Nadelfaden-ID2= / Greiferfaden-1D2= ID2 Needle ID2 Bobbin

s
|

Faden-ID-Nummer l

Faden-Name l

Faden-Hersteller I

I” Fiir Nadelfaden

I” Fiir Greiferfaden

Neuen Fadenbarcode
* ginscannen
 eingeben

Um den Faden-Barcode einzugeben, Schaltflaiche Faden-Barcode
antippen.

Ein Eingabefenster 6ffnet sich.
Gewunschte Ident-Nummer eingeben.
Mit OK bestatigen.

Oder

8.
%
9.
10.
%
11.
12.
%

Um den Faden-Barcode einzuscannen, Schaltflache Scan antippen.
Die Anzeige wechselt.

Faden-Barcode mit dem Handscanner einscannen.

Mit OK bestatigen.

In beiden Fallen ist der Fadenbarcode jetzt Gbernommen.

Weitere Daten eingeben.

Auswahlen, ob der neue Faden ein Nadel- und/oder Greiferfaden ist.

Wenn der Haken davor erscheint, ist die Anwendung fir den
entsprechenden Faden vorgesehen.

Wenn der Haken davor verschwindet, ist die Anwendung fur den ent-
sprechenden Faden nicht vorgesehen.

. Mit OK bestatigen.

Die Anzeige wechselt zurlick zur Faden-Datenbank.
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5.16.2 Faden andern
So andern Sie einen Faden:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Faden-Datenbank Offnen (EJ S. 180).
Gewinschten Faden in der Faden-Datenbank auswéahlen.

Der kleine Pfeil in der linken Spalte markiert den jeweils
ausgewahlten Faden.

4. Schaltflache Faden @ndern antippen.

& @

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 172: Faden &ndern

Faden-Datenbank-Editor

x.

Faden-Barcode

Nadelfaden-1D1=023473 / Greiferfaden-ID1=023473 ID1 Needle | ID1 Bobbin

Nadelfaden-1D2=023473 / Greiferfaden-1D2=023473 ID2 Needle | ID2 Bobbin
Faden-ID-Nummer l|)23473

Faden-Name fM4IJ

{LL

Faden-Hersteller IAMANN GROUP

v Fiir Nadelfaden

I” Fiir Greiferfaden

# 5. Gewilnschte Daten bearbeiten.
e 6. Mit OK bestéatigen.

5.16.3 Faden loschen
So l6schen Sie einen Faden:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (LJ S. 77).
Faden-Datenbank Offnen (E1 S. 180).
Gewinschten Faden in der Faden-Datenbank auswéahlen.

Der kleine Pfeil in der linken Spalte markiert den jeweils
ausgewahlten Faden.

Schaltflache Faden I6schen antippen.
Mit OK bestatigen.

& @ nh =

o &
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5.17 Teach-In-Datei erstellen

Wenn die Maschine mit der elektronischen Fadenspannung (ETT)
ausgestattet ist, wird die Nadelfaden-Spannung beim Nahen mit einem
voreingestellten Sollwert und Toleranzbereich abgeglichen und
nachgeregelt. Die Werte der Nadelfaden-Spannung in dokumentierten
Nahtabschnitten werden zusatzlich von jedem einzelnen Stich
protokolliert und gespeichert.

Der ideale Wert fir die Nadelfaden-Spannung wird durch verschiedene
Faktoren beeinflusst; z. B. durch die Nahgeschwindigkeit, das Material
des Nahguts, das Nahgarn, den Bediener usw.

Weicht die Nadelfaden-Spannung ofter als vorgegeben von diesem Tole-
ranzbereich ab, wird die Naht als schlechte Naht definiert. In diesem Fall
erscheint beim Nahen eine Fehlermeldung. Das Nahgut ist fehlerhaft und
nicht brauchbar.

Um ein optimales Nahergebnis bei verschiedenen Materialien zu erzielen
und um die Werte der Nadelfaden-Spannung schnell und unkompliziert
auf mehrere Nahtbilder Ubertragen zu kénnen, kdnnen so genannte
Teach-In-Dateien erstellt werden. Eine solche Teach-In-Datei enthalt alle
wichtigen Werte und kann mit jedem beliebigen Nahtbild verknlpft
werden.

m Wichtig
" Nur qualifizierte Fachkrafte Teach-In-Dateien erstellen lassen.

Information

™,

Die Anzeige Fadenspannungs-Teach-In istin mehrere Abschnitte
unterteilt (schritt 1-6). Der Abschnitt, der bearbeitet wird, ist gelb
hinterlegt. Die Abschnitte, die bereits abgeschlossen sind, werden grin
hinterlegt.

m So erstellen Sie eine Teach-In-Datei:

Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L4 S. 77).
Anzeige Checks 6ffnen (Ld S. 127).
Schaltflache Fadenspg. antippen.
Schaltflache Teach-In antippen.

&N~

Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 173: Teach-In-Datei erstellen (1)

Fadenspannungs-Teach-In X

Schritt 1 Fadenspg. im Arbeitspunkt und an den Grenzen einstellen
Zielwert Grenzen Nahtprogr.

~ ichla untere Grenze Foot pressun
300 leN -/. 0% Fad.Spg.im Arb.Pkt. 50 Shmnio 200 SN S

untere Grenze Hubhdhe obere Grenze

250 dlen 35 3|y FadSpg.UntAbPkt 13- | 400 = N
B sle

obere Grenze
max. Drehzahl rpm )
350 Slen 5 D% Fad.Spg.Ob.Arb.Pkt 1500

3 nachster Schritt
STL = 50 HBH = 3 MaxRPM = 1000 MinRPM = 160

Schritt 2 Fadenspannung im Arbeitspunkt

Testnaht beginnen zuriick n. Schritt 1
nachster Schritt

Schritt 3 F unter dem

Testnaht beginnen zuriick n. Schritt 1
nachster Schritt

Schritt 4F iber dem

Testnaht beginnen zuriick n. Schritt 1
nachster Schritt

Schritt 5 Fadenspannung im Arbeitspunkt
Testnaht beginnen Schritt 1

nachster Schritt

Schritt 6 Ergebnis zuordnen und speichern R

Datei-Name (NB-Nummer) |

Abbruch

Speichern

5. Gewlinschte Werte eingeben:
592 » Nahful3-Druck
* untere grenze der Fadenspannung
 obere Grenze der Fadenspannung
Stichlange in mm/10
* Hubhdhe
* maximale Geschwindigkeit (max. Drehzahl rpm)

6. Gewulnschten Zielwert des dokumentierten Nahtabschnitts eingeben.
Dazu an den Herstellerangaben orientieren.

% Die obere und untere Grenze werden automatisch eingetragen,
sobald der Zielwert definiert ist.

7. Gewunschte Werte eingeben:

» maximale Geschwindigkeit (max. Drehzahl rpm)
+ Stichlange in mm/10
* Hubhohe
* Nahfu3-Druck
8. Schaltflache Fad.Spg.imArb.Pkt. antippen.

% Der Wert der Nadelfaden-Spannung wird ibernommen und der
Schrittmotor fahrt in die entsprechende Position.
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Abb. 174: Teach-In-Datei erstellen (2)

(1)

0. I

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

- Fadenspannungswaage (2) - Scanner

Nadelfaden-Spannung mit einer Fadenspannungswaage (1) prufen.

. Scanner (2) demontieren.
11.
12.
13.

Fadenspannungswaage (1) montieren.
Maschine in Schleifenhubstellung abstecken.

Nadelfaden einfadeln und vom Fadenhebel zur
Fadenspannungswaage (1) fuhren.

Nadelfaden horizontal und gleichmafig abziehen, um die Fadenspan-
nung zu messen.

Prozentwert der Nadelfaden-Spannung (Position Schrittmotor)
anpassen, bis der gemessene Wert mit dem Sollwert Gbereinstimmt:

* niedrigerer Wert: geringere Nadelfaden-Spannung
» héherer Wert: héhere Nadelfaden-Spannung

Schaltflache Fad.Spg.imArb.Pkt. erneut antippen, damit der Schritt-
motor den angegebenen Wert einstellen kann.

Nahful} einmal ltften.

Schaltflache Fad.Spg.Unt.Arb.Pkt. antippen.

Der Wert der Nadelfaden-Spannung wird dbernommen.
Nadelfaden-Spannung mit einer Fadenspannungswaage (1) prufen.

Prozentwert der Nadelfaden-Spannung (Position Schrittmotor)
anpassen, bis der gemessene Wert mit dem Sollwert (ibereinstimmit:

* niedrigerer Wert: geringere Nadelfaden-Spannung
» héherer Wert: héhere Nadelfaden-Spannung

Wichtig
Der Prozentwert darf nicht kleiner als 5 Prozent zum Arbeitspunkt einge-

stellt werden. Kann mit 5 Prozent Differenz der Sollwert nicht erreicht wer-
den, ist der Sollwert gemafll dem Messwert anzupassen.
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21.

22.

23.
24.

25.

26.

Abb.

Abb.

Schaltflache Fad.Spg.Unt.Arb.Pkt. erneut antippen, damit der Schritt-
motor den angegebenen Wert einstellen kann.

Schaltflache Fad.Spg.Ob.Arb.Pkt. antippen.
Der Wert der Nadelfaden-Spannung wird Gbernommen.
Nadelfaden-Spannung mit einer Fadenspannungswaage (1) prufen.

Prozentwert der Nadelfaden-Spannung (Position Schrittmotor)
anpassen, bis der gemessene Wert mit dem Sollwert Gibereinstimmit:

* niedrigerer Wert: geringere Nadelfaden-Spannung
» héherer Wert: héhere Nadelfaden-Spannung

Schaltflache Fad.Spg.Ob.Arb.Pkt. erneut antippen, damit der Schritt-
motor den angegebenen Wert einstellen kann.

Schaltflache Nachster Schritt antippen.
Die Anzeige wechselt zu:

175: Teach-In-Datei erstellen (3)

Fadenspannungs-Teach-In X ‘

Fad.Spg.im Arb_Pkt.

Fad.Spg.Ob.Arb.Pkt.

Schritt 2 Fadenspannung im Arbeitspunkt

Schritt 1 ist jetzt griin und Schritt 2 gelb hinterlegt.

. Schaltflache Testnaht beginnen antippen.

Nach erfolgreicher Testnaht wechselt die Anzeige zu:

176: Teach-In-Datei erstellen (4)

Fadenspannungs-Teach-In X ‘

Fad.Spg.im Arb.Pkt.

Fad.Spg.Unt Arb_Pkt. -

Fad.Spg.Ob.Arb.Pkt. 1500

Schritt 2 Fadenspannung im Arbeitspunkt

Mittelwert Fad.Spg. = 383dig=3.730V Testnaht beginnen zuriick n. Schritt 1
Stiche = 150

R S Testnaht Ergebnis 0K
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Abb. 177: Teach-In-Datei erstellen (5)

Fadenspannungs-Teach-In X ‘

Fad.Spg.im Arb.Pkt.

I
Fad.Spg.UntArb_Pkt. -
(T

Fad.Spg.Ob.Arb.Pkt.

néchster Schritt
Testnaht beginnen
nachster Schritt

Schritt 3 F unter dem

Testnaht beginnen

Fadenspannung =35% nachster Schritt

% Die aktuellen Werte werden unter Schritt 2 aufgefihrt.
Wichtig
Es missen mindestens 3 Testnahe mit positivem Ergebnis ausfallen, be-
vor zum nachsten Schritt Ubergegangen werden kann.
28. 2 Méglichkeiten:
» Werte verandern: Schaltflache zuriick n. Schritt 1 antippen
» Werte weiter testen: Schaltflache nachster Schritt antippen
29. Bei Schritt 3, Schritt 4 und Schritt 5 so vorgehen wie bei Schritt 2.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 178: Teach-In-Datei erstellen (6)

Fadenspannungs-Teach-In X ‘

Fad.Spg.im Arb.Pkt. m
Fad.Spg.UntArb_Pkt. -
TedSPIObALPK Bisn |

Testnaht beginnen zuriick n. Schritt 1
nachster Schritt
Testnaht beginnen zuriick n. Schritt 1
nachster Schritt
Testnaht beginnen zuriick n. Schritt 1
nachster Schritt

Testnaht beginnen
néchster Schritt

_Schritt6 Ergebnis zuordnen und speichem

ommentar

Dulei»NnmefNB»Nummer? SpefH Comp = 1.000 |
Komnialiacn 02 Abbruch

TERENJU. Al = 0833 sDigits] + 11.115
yaolcNJA.0] = 0,000 sDigis] + 0.000
yaolcN]U.0] = 1.094 *#{Digits] + -93.868

Schritt 1

Speichern I

% Unter Schritt 2-5 stehen die jeweils ermittelten aktuellen Werte.
Wichtig

Bei Schritt 5 sind MINDESTENS 6 Nahte notwendig, es kbnnen bis zu 15
sein.
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w= 30. Wenn alle Werte richtig sind, das Eingabefeld Datei-Name (NB-
5#-‘ Nummer) antippen.

% Ein Eingabefenster erscheint.

31. Gewlinschten Namen bzw. die Nahtbild-Nr. des Nahtbilds, mitdem die
Teach-In-Datei verknUpft werden soll, eingeben.

32. Mit OK bestatigen.
33. Ggf. Kommentar fur die Teach-In-Datei erganzen.

34. Um die Teach-In-Datei zu speichern, Schaltflache Speichern
antippen.
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5.18 Programm neu starten (Neustart)

Das Programm kann Uber das Bedienfeld neu gestartet werden, ohne
dass die gesamte Maschine aus- und wieder eingeschaltet werden muss.

Abb. 179: Programm neu starten (Neustart) (1)

SDUIe ros‘:hen
Ende

Scanner plufen

So starten Sie das Programm neu:

—“= 1. Schaltflache Neustart auf dem Haupt-Bildschirm antippen.
% Das Programm wird beendet und automatisch neu gestartet.

Sobald das Programm neu gestartet ist, kann sich der Bediener neu
anmelden und fortfahren.
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5.19 Programm beenden

Das Programm kann beendet werden, ohne dass die gesamte Maschine
und das Bedienfeld ausgeschaltet sind.

Wenn das Programm beendet ist, wechselt das Bedienfeld zur Windows-
oberflache.

Auf der Windowsoberflache kann das Programm ganz normal neu
gestartet werden.

Information
Das Programm beenden kdénnen nur Bediener mit Sicherheitsstufe 2.

Abb. 180: Programm beenden (1)

k- x
Neustart Spule loschen j].

w Ende
Scanner prifen

So beenden Sie das Programm:

1. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltflache Ende antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 181: Programm beenden (2)
X

Programm beenden ?

PC aus Ja Nein

2. Schaltflache Ja antippen.
% Das Programm wird beendet und die Windowsebene erscheint.
&  Sie kdnnen das Programm neu starten oder den PC herunterfahren.

190
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5.20 Vom System abmelden

Bediener kénnen sich jederzeit vom System an- und abmelden. Um den
Bediener zu wechseln, ist es nicht notwendig, dass sich der angemeldete
Bediener ab- und der neue Bediener danach anmeldet.

Abb. 182: Vom System abmelden (1)

[

Datenbank

So melden Sie sich vom System ab:

1. Auf dem Haupt-Bildschirm Schaltflache Zugang antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 183: Vom System abmelden (2)

Datum: 18.07.2016 Name: OPERATOR
Zeit: 9:51:29 AM Personal-Nummer:  |0000000000
Sicherheitsstufe: loi

7

Maschine:

Level 0

Loschen Bed.anz.

-

2. Schaltflache Abmelden antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 184: Vom System abmelden (3)

Datum:  |14.10.2016
Zoit: 10:06:36 AM
Maschine: [M!

Anmelden

Abmelden Loschen Bed.anz.

% Der Bediener ist abgemeldet.

Information

Bediener mit Sicherheitsstufe 0 werden nach 2 Minuten ohne Aktion
automatisch vom System abgemeldet.
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5.21 Zusatzprogramm Label-Creator

Das Endlabel kann mit der Software der Maschine (Ed S. 765) oder mit
dem Zusatzprogramm Label - Creator erstellt werden. Der Label -
Creator ist auf dem Bedienfeld installiert und kann Gber die
Windowsebene gedffnet werden.

Der Label-Creator bietet folgende wesentliche Einstellungsmdglich-
keiten:

» Format und GroRe des Endlabels festlegen
» 1D-/2D-Barcode als Endlabel-Barcode erstellen
» zusatzliche 1D-/2D-Barcodes einfligen

* Klartext unter dem Endlabel-Barcode (Human Readable Code) einfu-
gen

 Prifziffer am Ende des Barcodes hinzufliigen (Check Digit)
» Barcodeinformationen verschlisseln
» Barcodetyp festlegen
* Breite und Abstande der schwarzen Balken des 1D-Barcodes festlegen
» Haupttext festlegen:
* Inhalt
* Position
* Grole
» Zusatztext festlegen:
* Inhalt
* Position
* Grole
* Grafik hinzufugen (z. B. Logos)

Wenn ein Endlabel gespeichert wird, wird eine sogenannte Label-Script-
Datei erstellt. Diese Label-Script-Datei kann mit jedem Nahtbild verknipft
werden (L S. 7109).

Wichtig

Jedes Endlabel MUSS zur eindeutigen Identifikation beziiglich des Endla-
bel-Barcodeinhalts einmalig sein, damit noch Jahre spater die zum Nah-
gut gehdrende Protokolldatei gefunden werden kann. Wenn im Endlabel-
Barcode z. B. Informationen wie das tagesaktuelle Datum, die laufende

Produktionsnummer und die Maschinenbezeichnung enthalten sind, ist je-
des Endlabel einzigartig.

Information

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Werkseinstellungen.
Individuelle Veranderungen, z. B. geanderte Speicherorte, kdnnen hier
keine Berticksichtigung finden.

Label-Script-Dateien durfen nur von qualifiziertem Fachpersonal mit
Sicherheitsstufe 2 erstellt und mit Nahtbildern verknlpft werden.

192
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Fur die Eingabe ist es empfehlenswert, die mitgelieferte Tastatur und PC-
Maus an das Bedienfeld anzuschlieRen.

Falls Einstellungen in der Label-Script-Datei nicht gedruckt werden, die
Einstellungen im Endlabel-Druckertreiber prifen.

5.21.1 Endlabel erstellen (Beispiel)

Das folgende Beispiel zeigt die einzelnen Schritte zum Erstellen eines
Endlabels. Die einzelnen Schritte werden in den folgenden Unterkapiteln
genauer beschrieben.

E#' So erstellen Sie ein neues Endlabel mit dem Label-Creator:
L]

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (L1 S. 77).

2. Um auf die Windowsoberflache zu gelangen, Windowstaste auf der
Tastatur driicken.

Information

™,

Um ohne die Tastatur auf die Windowsoberflache zu gelangen, das
Programm beenden (EJ S. 190).

3. Windowsexplorer &ffnen.

4. Unter c:SabSoft SystemDB das Zusatzprogramm namens
DALabelCreator Offnen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 185: Endlabel erstellen (Beispiel) (1)

ol
File Edt Info Display
0 80
0]
40
o] @ [0 = 0A cwp e
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Auf dieser Programm-Oberflache kann

* ein neues Endlabel erstellt werden

+ die Label-Script-Datei eines bestehenden Endlabels gedffnet und
bearbeitet/kopiert werden

5. Voreingestellte Grélie des neuen Endlabels prifen und ggf. anpassen
(L2 S. 195).

6. Toolbox 6ffnen und neben dem Endlabel platzieren (Ed S. 197).

Abb. 186: Endlabel erstellen (Beispiel) (2)

|
é‘ New Static Text “ )"J Newv Barcodie 1 ‘W New Graphi{ x Delete ‘ Change J Copy| . Move | /,)

é‘ Newv Variable Tex*ll"ll Newv Barcode 2| H Save -Q? Print @ Autoselect On ’/,)

7. Endlabel-Barcode erstellen und einfiigen (EJ S. 200).

8. Ggf. weiteren Barcode erstellen und einfiigen (L S. 202).

Wichtig

Wenn ein weiterer Barcode hinzugefugt wird, darf der nicht ebenfalls als

Endlabel-Barcode definiert sein. Sonst erscheint beim Speichern des
zweiten Endlabel-Barcodes eine Fehlermeldung.

Wenn KEIN Barcode auf dem Endlabel als Endlabel-Barcode definiert ist,
erscheint auch eine Fehlermeldung.

9. Standardtext erstellen und einfligen (EJ S. 203).

10. Variablen Text erstellen und einfiigen (L S. 204).

11. Grafik einfligen; z. B. das Firmenlogo (L S. 205).

12. Neue Label-Script-Datei speichern (LJ S. 206).

194
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5.21.2 Standardeinstellungen

Folgende Standardeinstellungen nehmen Sie in unterschiedlichen
Anzeigen des Label -Creators gleichermalen vor:

Eingabefeld |Funktion Einstellung anpassen
small bar Schwarze Balken und weifl3e Neue Werte eingeben.
- Zwischenraume bei 1D-Barcodes | Empfehlung: Voreinstellungen
wide bar verbreitern/verkleinern Ubernehmen.
Pos X Inhalt nach links/rechts verschieben| Neuen Wert eingeben.
PosY Inhalt nach oben/unten verschieben| Neuen Wert eingeben.

Orientation | Ausrichtung des Inhalts auf dem Gewilinschten Wert auswahlen.
Endlabel festlegen (z. B. waage-

recht/senkrecht). 0 ist die waage-
rechte Grundausrichtung. Bei 90,
180 und 270 ist der Inhalt jeweils

um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.
S. 168

Font size Schriftgrof3e in Pixel angeben. 30 | Gewilinschten Wert eingeben.
Pixel sind ca. 3 mm SchriftgroRe in
der Anzeige Endlabel. (1 S. 169

5.21.3 Endlabel-GroRe anpassen

Abb. 187: Toolbox &ffnen (2)

LabelCreator
File | Edit | Info Display

E#' So passen Sie die Grol3e eines neuen Endlabels an:

1. Menupunkt EdJit anklicken.
2. Label dimensions anklicken.
% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 188: Endlabel-Gré3e anpassen

Label Dimensions |
~Label Dimensions

width |1 mm
mm
3 mm

I__
Height |40
Distance I

—Control
]~ Option Cutter
|~ Disable all Options

Printer Resolution DPI

200

OK Exit

3. Um die Breite des Endlabels anzupassen, gewinschten Wert in mm
5#.‘ in das Eingabefeld Width eingeben.

4. Umdie Hohe des Endlabels anzupassen, gewunschten Wertin mm in
das Eingabefeld Height eingeben.

5. Umden Abstand zwischen zwei Endlabeln im Endlabel-Druckerin mm
anzupassen, gewinschten Wert in das Eingabefeld Distance einge-
ben.

6. Um einzustellen, dass jedes Endlabel nach dem Druck vom Endlabel-
Drucker abgeschnitten werden soll, Haken bei Option Cutter setzen.

Information

Wenn die Endlabel nicht vom Endlabel-Drucker abgeschnitten, sondern
z. B. héndisch abgerissen werden, darf der Haken bei Option Cutter nicht
gesetzt sein. Der mitgelieferte Endlabel-Drucker hat keine Schneidvor-
richtung.

-,

7. Umdie Auflésung des Endlabel-Druckers einzustellen, entsprechende
dpi-Zahl in das Eingabefeld Printer Resolution DPI eingeben.

8. Mit OK speichern.
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5.21.4 Toolbox Offnen

Die Toolbox ist eine Menlleiste, die auf der Programm-Oberflache des
Label -Creators platziert werden kann. Uber die Toolbox kénnen alle
wichtigen Funktionen zur Erstellung eines Endlabels direkt aufgerufen
werden.

Abb. 189: Toolbox éffnen (1)
io/x|

Fle Edt Info Display

Toolbox

froobox
Ao rewsaeres [l evsucon | €] rewr

|
[ ow] oo ﬂ
e [ R (s | om 2

) Aulnsde(ton|

80

o] @ 00 =[oAl TEE e

Information
Die Toolbox enthalt alle Optionen aus dem MenUpunkt Edit.

-,

Abb. 190: Toolbox éffnen (2)

LabelCreator
File | Edit] Info Display

M So offnen Sie die Toolbox:

1. Menupunkt EdJit anklicken.
2. Show Toolbox auswahlen.
% Die Toolbox erscheint auf der Hauptoberflache.

Abb. 191: Toolbox éffnen (3)

|
é‘ New Static Text New Barcode 1 T New Gm;h* x Delete j / Change J Copy| . Move | /_)
}é, New Varisble Tex*l["u‘ New Barcode 2 H Save ﬁ'/ Print | 'y Autoselect on /,)

3. Toolbox auf der Hauptoberflache beliebig verschieben.
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5.21.5 Inhalte einfiigen
Folgende Inhalte konnen auf dem Endlabel eingefligt werden:

+ Standardtext (New Static Text, [ S. 203)

« variabler Text (New Variable Text, S. 204)
 1D-Barcode (New Barcode 1D, [ S. 200)

» 2D-Barcode (New Barcode 2D, [ S. 200)

« Grafik (New Graphic, LI S. 205)

So fligen Sie neue Inhalte ein:

1. Gewlnschte Schaltflache in der Toolbox antippen.

2. Gewinschte Stelle auf dem Endlabel anklicken, an der der neue Inhalt
eingefligt werden soll.

Die Markierung bezieht sich immer auf die Ecke links oben.

% Die Anzeige wechselt zu den Einstellungsmdglichkeiten des
entsprechenden Inhalts.

3. Inhalt anpassen.

4. Mit OK speichern.

Wichtig

Jedes Endlabel MUSS einen Endlabel-Barcode enthalten.
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5.21.6 Inhalte verschieben
So verschieben Sie Inhalte auf dem Endlabel:
1. Um Inhalte zu verschieben, Schaltflache Move in der Toolbox
anklicken.
Die Markierung bezieht sich immer auf die Ecke links oben.
2. Gewunschten Inhaltdurch Anklicken links obenin der Ecke auswahlen.
% Die Anzeige Move component erscheint:

Abb. 192: Inhalte verschieben (1)
~loix

File Edt Info Display

Toolbox

&
:é) New Static Text . New Barcode 1 ;\‘ New quii{ x Delete| '\J Cnpyl Move. //(f)

7
4 ‘Chanﬂe

e . ettt bl | g [ Sy mee] D]
0 80
o | Move Compon A

VT2

X
StaticText1 - +

40

%= 12mm ¥ = 22mm

3. Um den Inhalt zu verschieben, blaue Pfeiltasten anklicken.

Abb. 193: Inhalte verschieben (2)

Move Component |

¥
€[>
YlFre

X = 10mm Y = 22mm

4. Wenn der Inhalt richtig positioniert ist, griinen Haken anklicken.
% Die Anzeige Move Component verschwindet.
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5.21.7 Barcode erstellen
# So erstellen Sie einen Barcode:

1. Gewdlnschte Schaltflache in der Toolbox antippen (New Barcode
1D/2D).

2. Gewiunschte Stelle auf dem Endlabel anklicken, an der der Barcode
eingefligt werden soll.

Die Markierung bezieht sich immer auf die Ecke links oben.
% Die Anzeige wechselt zu den Einstellungsmoglichkeiten des Bar-
codes:

Abb. 194: Endlabel-Barcode erstellen (1)

Barcode 1D E|
~Barcode 1D
[F1-manufacturer code 1 digit :I
i F2-manufacturer code 2 digits
Barcode Type ICODE39 j Check Digit [NONE _‘J F3-manufacturer code 3 digits

F4-manufacturer code 4 digits

Coded information [D2M2Y4N4

small bar IZ Barco
wide bar I5
Barcode height an Star

Orientation IU 7 I

NONE N/ I

I End Digit 0 (M4-running daily piece number 4 digits
12 0 g aaily pr g

gz L NS-running daily piece number S digits
Pos ¥ !—22 mm Digit Count [5 M6-running daily piece number 6 digits

FS-manufacturer code S digits
Fé-manufacturer code 6 digits
de Encoding F7-manufacturer code 7 digits
F&-manufacturer code § digits
F9-manufacturer code 9 digits
FA-manufacturer code 10 digits
[M2-running daily piece number 2 digits
N3-running daily piece number 3 digits

t Digit [H—

[CP-part from primary barcode
TU-part from needle thread barcode
TL-part from bobbin thread barcode

[V Barcode for database part identification
I Print Human Readable Code:

'WE-week 2 digits

WD-day of week 1 digit

MB-multibarcode

KX-konstant character

LR-part left,right, universal =

OK |

Exit |

Abb. 195: Endlabel-Barcode erstellen (2)

Barcode Type

small bar
wide bar
Barcode height

Pos ¥

3. Gewdlnschten Barcode-Typ
i#- Barcode Typ auswahlen.

Coded information |,

im Dropdown-Meni des Eingabefelds

m Wichtig
" Hier den selben Barcode-Typ auswahlen, der in der Anzeige Setup als

Handscanner eingestellt ist (EJ S. 740).

Abb. 196: Endlabel-Barcode erstellen (3)

—
Check Digit

M10 Modulo 10
M43 Modulo 43
Barcode B4103 Modulol0 Gew 3

I M363 Modulo36 Gew 3
NONE M11 Modulo 11
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4. Um dem Barcode keine Prifziffer hinzuzufligen, im Dropdown-Men(
E#.‘ des Eingabefelds Check Digit die Option NONE auswahlen.

5. Um dem Barcode eine Prifziffer hinzuzufigen, im Dropdown-Men
des Eingabefelds Check Digit die gewlinschte Option auswahlen.

6. Die Kurzel der Informationen, die der Barcode enthalten soll, in das
Eingabefeld Coded Information eingeben.

m Information

1 Hier kdnnen alle Informationen eingetragen werden, die mit Kirzel in der
Liste rechts aufgelistet sind. Die gewlnschten Kurzel lassen sich per
Doppelklick in der Liste rechts oder per Tastatur in das Eingabefeld
Coded Information eintragen.

7. Um den Barcode nicht zu verschlisseln, im Dropdown-Menti des Ein-
gabefelds Barcode Encoding Option NONE auswahlen.

8. Um den Barcode zu verschlisseln, im Dropdown-Meni des Eingabe-
felds Barcode Encoding Option Modulo36 auswahlen.

m Information

1 Wenn der Barcode nur verschlisselt, aber nicht gekirzt werden soll, in die
Eingabefelder Start Digit, End Digit und Count Digit keine neuen Werte
eintragen.

Wenn der Barcode zu lang wird, kann er auf die gewiinschte Lange ge-
kurzt werden, ohne Informationen zu verlieren.

Wenn der Barcode mit allen Informationen z. B. 18 Stellen lang ist, aber
nur 15 Stellen lang sein darf, Barcode nach Modulo36 verschlisseln und
in die Eingabefelder Start Digit, End Digit und Count Digit Folgendes
eintragen:

« Start Digit:1
* End Digit: 18
* Digit Count: 15

Der Barcode wird nach Modulo36 verschlisselt und dabei auf 15 Stellen
heruntergerechnet, enthalt aber weiterhin alle gewlinschten
Informationen.

9. Gewlinschte Standardeinstellungen anpassen (Ed S. 195).

10. Um die Hohe des Barcodes anzupassen, Wert in dem Eingabefeld
Barcode height anpassen.

11. Wenn der Barcode der Endlabel-Barcode ist, Haken bei Barcode for
database part identification setzen.
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Wichtig
Es muss 1 Barcode auf dem Endlabel als Endlabel-Barcode definiert sein.
Sonst erscheint eine Fehlermeldung.

12. Wenn die Informationen im Barcode als Klartext auf dem Endlabel
gedruckt werden sollen, Haken bei Print Human Readable Code
setzen.

Information

Falls in dieser Label-Script-Datei Klartext eingestellt ist und dieser trotz-
dem nicht gedruckt wird, die Einstellungen im Endlabel-Druckertreiber
prufen.

Die Einstellungen im Endlabel-Druckertreiber kdnnen die Einstellungen
der einzelnen Label-Script-Dateien Uberschreiben.

Falls im Endlabel-Druckertreiber Einstellungen gedndert werden, kann ein
Neustart notwendig sein.

5.21.8 Weiteren Barcode hinzufiigen

Auf dem Endlabel kénnen beliebig viele Barcodes hinzugefligt werden
(£ S. 200).

Wichtig

Es muss 1 Barcode auf dem Endlabel als Endlabel-Barcode definiert sein.
Eine Fehlermeldung erscheint, wenn

« kein Barcode als Endlabel-Barcode definiert ist.

» mehr als 1 Barcode als Endlabel-Barcode definiert ist.

202
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5.21.9 Standardtext erstellen

Auf dem Endlabel kann Standardtext hinzugefiigt werden, der sich auf
allen Endlabels wiederholt (Static Text).

So erstellen Sie Standardtext:

1. Schaltflache New Static Text in der Toolbox anklicken.

2. Gewiunschte Stelle auf dem Endlabel anklicken, an der der
Standardtext eingefligt werden soll.

Die Markierung bezieht sich immer auf die Ecke links oben.
% Die Anzeige Static Text erscheint:

Abb. 197: Standardtext erstellen

X
—Static Text

Text

Pos X ]lZ mm

Pos Y |8 mm

FontSize 30 Pixel
Orientation ]0 Z'

OK I Exit I

- 3. Gewlnschten Text in das Eingabefeld Text eingeben.

Information

1 Wenn am Anfang und Ende der Textinformationen von einem Barcode
z. B. ein * stehen soll, den Stern als statischen Text eingeben.

4. Gewilinschte Standardeinstellungen anpassen (Ed S. 195).
5. Mit OK speichern.
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5.21.10Variablen Text erstellen

Auf dem Endlabel kann Text eingefligt werden, der sich verandert. Das
kann z. B. der Name des Bedieners oder die laufende
Produktionsnummer des jeweiligen Tages sein.

So erstellen Sie variablen Text auf dem Endlabel:

1. Schaltflache New Variable Text in der Toolbox antippen.

2. Gewinschte Stelle auf dem Endlabel anklicken, an der der variable
Text eingefiigt werden soll.

Die Markierung bezieht sich immer auf die Ecke links oben.
% Die Anzeige Variable Text erscheint:

Abb. 198: Variablen Text erstellen

K|
—Variable Text
Name [vTxtz
Information lMBl-Multibarcodel j
Pos X ,E—' mm
Pos Y ll4 mm
FontSize  [30 Pixel
Orientation [0 |
OK | Exit |

m=m 3. Namen, unter dem der variable Text auf dem Endlabel auf der Pro-
E#.‘ gramm-Oberflache dargestellt wird, ggf. anpassen.

4. In dem Eingabefeld Information die gewlinschte Option aus dem
Dropdown-Meni auswahlen.

Das ist die Information, die als variabler Text auf dem Endlabel ge-
druckt wird.

5. Gewlinschte Standardeinstellungen anpassen (EJ S. 195).
6. Mit OK speichern.
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5.21.11Grafik einfiigen
# So fligen Sie eine Grafik ein:

1. Schaltflache New Graphic in der Toolbox anklicken.

2. Gewiulnschte Stelle auf dem Endlabel anklicken, an der die Grafik ein-
geflgt werden soll.

Die Markierung bezieht sich immer auf die Ecke links oben.
% Die Anzeige Graphic erscheint:

Abb. 199: Grafik einfiigen (1)

[Graphic £
-aphic
Graphic File l Browse I
Pos % 40 mm
Pos Y 4 mm
[ e |
Exit
Pixel : X=0 Y=0
Size mm : X=0 Y=0

3. Um eine bmp-Datei auszuwahlen, Eingabefeld Graphic File
ﬁ anklicken.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 200: Grafik einfiigen (2)
ETEE— x
Look i | ), SystemDB [ < S
| Backup

» L1 TXT-files
Recent Places  (IF 373

[ZLine
e (&SR

Deskkop

Libraries

A

CDm?ute'
A

-
Network

File name: | | Open I
Files of type: IAIle (. brp; tif* iff.*.ico;*. emf.* wmf) _'_] Cancel

A

Mit Open bestatigen.
Gewiinschte Standardeinstellungen anpassen (EJ S. 195).

4. Gewilinschte bmp-Datei auswahlen.

0 g

6
7. Mit OK speichern.
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5.21.12Label-Script-Datei speichern

Wenn ein neues Endlabel erstellt wurde, muss es zum Schluss
gespeichert werden. Beim Speichern wird eine Label-Script-Datei
erzeugt, die beliebig mit Nahtbildern verkniipft werden kann (EJ S. 709).

Wichtig

Erst das neue Endlabel speichern und dann den Label-Creator

schlieRen. Sonst gehen alle Daten verloren.

Abb. 201: Label-Script-Datei speichern (1)

LabelCreator
Edit Info Display

So speichern Sie eine Label-Script-Datei:

1. Menupunkt File anklicken.

2. Save as auswahlen.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 202: Label-Script-Datei speichern (2)

|_swvens x|

Savein: | |, SystemDB

Recent Places

=

Desktop

Libraries.

File name: I

Save as type:

5 e E

. Backup

J TXT-files
[ ]300 jag.lab
|_| BANDZIOR.lab
| DA_Standard.lsb
|__|FAURECIA MIOVENLlab
_Klaus.lab
|_|Rybak 10.lab
|_|standard.lab
|| Tescik.lab
|_]TesT.Iab
[ xxxxdab

Save I
Cancel

2|

Ll Ll

[Label data

Wichtig

3. Gewilnschten Dateinamen im Eingabefeld File name eintragen.
4. Mit Save speichern.

Es muss 1 Barcode auf dem Endlabel als Endlabel-Barcode definiert sein.

Eine Fehlermeldung erscheint, wenn

» kein Barcode als Endlabel-Barcode definiert ist.
* mehr als 1 Barcode als Endlabel-Barcode definiert ist.

206
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Information

Es ist empfehlenswert, alle Label-Script-Dateien am selben Speicherort
zu speichern.

5.21.13Test-Endlabel drucken

Auf der Programm-Oberflache vom Label -Creator wird das Endlabel
nicht exakt so dargestellt wie es gedruckt wird.

Um zu sehen, wie das Endlabel wirklich aussieht, gibt es die Funktion
Testdruck.

So drucken Sie ein Endlabel zum Test:

1. Schaltflache Print in der Toolbox anklicken.
% Ein Endlabel mit den aktuellen Einstellungen wird gedruckt.
2. Aktuelle Einstellungen ggf. anpassen.

Information

Sie kdnnen einen Testdruck auch Uber den Menilpunkt File und Test
Printing starten.

5.22 Zusatzprogramm SABSearch

Auf dem Bedienfeld wird ein zweites Zusatzprogramm mitgeliefert:
Das Suchprogramm SABSearch.

Mit Hilfe von saBSearch kann die Protokoll-Datenbank nach folgenden
Kriterien durchsucht werden:

* Date (Datum)

* Time (Zeit)

* Endlabel-Barcode (Endlabel-Barcodenummer)

* Barcode part 1 (Primar-Teilebarcode 1)

* Barcode part 2 (Primar-Teilebarcode 2)

* Barcode part 3 (Primar-Teilebarcode 3)

* Barcode needle thread (Nadelfaden-Barcode)
* Barcode bobbin thread (Greiferfaden-Barcode)
* Bobbin number (Spulennummer)

* Username (Name des Bedieners)

* Name of seam record (Name der Protokolldatei)
* Machine code (Maschinenbezeichnung)

* Manufacturer code (Herstellername)

* Errorcode (Fehlercode)

e Multibarcodes
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Voraussetzung fur eine erfolgreiche Suche ist, dass von der Maschine aus
auf den Speicherort der Protokoll-Datenbank zugegriffen werden kann
(Ed S. 177).

Das Suchprogramm ist auf dem Bedienfeld installiert und kann Gber die
Windowsebene gedffnet werden.

Wichtig
Der Zugang zu SABSearch ist passwortgeschitzt. Das Passwort ist nur

fur Bediener mit Sicherheitsstufe 2 gedacht und kann nicht geandert
werden. Das Passwort lautet: daag925.

5.22.1 Suche durchfiihren (Beispiel)
So suchen Sie eine Protokolldatei mit SABSearch:

1. Mit Sicherheitsstufe 2 anmelden (Ld S. 77).

2.  Um auf die Windowsoberflache zu gelangen, Windowstaste auf der
Tastatur drucken.

Information

Um ohne die Tastatur auf die Windowsoberflache zu gelangen, Programm
beenden, (EJ S. 790).

3. Windowsexplorer 6ffnen.
4. Unter c:SabSoft das Programm SABSearch Offnen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 203: Suche durchfiihren (Beispiel) (1)

SAB-Search Engine x|

Password please

|

5. Passwort eingeben (EJ S. 207).
% Die Anzeige wechselt zu:

208
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Abb. 204: Suche durchfiihren (Beispiel) (2)

SAB Search Engine I x|

DURKPP SAB Search Engine

\
V3.0 D5 25.03.2003

ADUERAG

L2 Printal

& Show thr.tens

.# 6. Schaltflache Search anklicken.
el &, Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 205: Suche durchfiihren (Beispiel) (3)
£
Select directory for searching

= Ch
£ SabSoft

C:\SabSoft\ProtocDB

v K X abot

m=m /. Links ggf. den Speicherort anpassen, an dem die Protokoll-Daten-
E* bank(en) liegt/liegen, die durchsucht werden soll/en.

8. Gdf. eine bestimmte Protokoll-Datenbank von einem einzelnen Tag in
der Liste rechts auswahlen.

Wird keine bestimmte Protokoll-Datenbank ausgewahlt, werden alle
am Speicherort gespeicherten Protokoll-Datenbanken durchsucht.

9. Mit OK bestatigen.
% Die Anzeige wechselt zu:
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Abb. 206: Suche durchfiihren (Beispiel) (4)
x

—Select fields for searching

[~ Date

I~ Time

[~ Endlabel barcode

[~ Barcode part 1

[~ Barcode patt 2

[~ Barcode pait 3

|~ Barcode needle thread
[~ Barcode bobbin thread
]~ Bobbin number

[~ Usemame

[~ Name of seam record
[~ Machine code

]~ Manufacturer code
[~ Enorcode

[~ Multibarcodes

X Abbrechen

# 10. Haken beim gewlnschten Suchkriterium setzen.
=l 11. Mit OK bestatigen.
% Die Anzeige wechselt z. B. zu:

Abb. 207: Suche durchfiihren (Beispiel) (5)
]

Endlabel barcode

[

12. Klartext eingeben (Text unter dem Endlabel-Barcode).

Information

1 Dieser Text muss handisch eingegeben werden. Der Barcode kann hier
nicht eingescannt werden.

13. Mit OK bestatigen.
% Die Anzeige wechselt z. B. zu:

Abb. 208: Suche durchfiihren (Beispiel) (6)
xl

Searching was done in 50 files
Found 11 parts

Time for seraching 0 sec
Access errors 0
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Zuerst erscheint eine Zusammenfassung der Suche.
In diesem Beispiel wurde nach Protokolldateien gesucht, bei denen
ein bestimmter Bediener das Nahgut vernaht hat.

14. Mit OK bestatigen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 209: Suche durchfiihren (Beispiel) (7)

SAB Search Engine x|

SAB Search Engine

V3.0 D5 25.03.2003

DURKORE,
ADUERAG

| [Date Time LineNo _[LabelBarcode |
2 27.01.16 10:09.03 AM 12 27012016009 ERR

[ 120516 10:3853AM 1112052016001

[ |ozos16  21029PM 3 03062016002 ERR

| |os0716  g0417aM 11 05072016005 ERR

[ |os07.16  9:0430aM 13 05072016005 ERR

[ |os07.16  1:5802PM 27 05072016013 ERR

| 120716 31850PM 5 12072016003

130716 g.0457aM 6 13072016004 ERR

[ 130716 s0s19aM 8 13072016005 ERR

[ losoate  1aa15em 5 08092016005 | |
[|220916  121333PM 3 22092016002 ERR

% Bei dieser Suche wurden 11 Protokolldateien gefunden, bei denen
ein bestimmter Bediener das Nahgut vernaht hat.
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5.22.2 sABSearch beenden

Abb. 210: SABSearch benden (1)

SAB Search Engine

SAB Search Engine

V3.0 D5 25.03.2003

' [DURKORE:
7 ADUERAG
Date Time

LineNo _[LabelBarcode

$[27.01.16  10:03:034M
120516 10:38:53AM
030616 210:29PM
050716 9.04174AM
0507.16  9.04:30AM
050716 1:5802PM
120716 |318:50PM
130716 9.04:57 AM
130716 9.08194M
080916 1:4415PM
1219:33PM

12 270120160095 ERR
112052016001
3 03062016002 ERR
11 05072016005 ERR
13 05072016005 ERR
27 05072016013 ERR
5 12072016003
6 13072016004 ERR
8 13072016005 ERR
5 08032016005
3 22082016002 ERR

So beenden Sie das Zusatzprogramm SABSearch:

1. Schaltflache Quit anklicken.

% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 211: SABSearch benden (2)

Please confirm

Quit program ?

x|

No

212
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6 Wartung

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch spitze Teile!
Einstich und Schneiden mdglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher
ausschalten oder in den Einfadelmodus schalten.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende
Teile!

Quetschen moglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher
ausschalten oder in den Einfadelmodus schalten.

Dieses Kapitel beschreibt Wartungsarbeiten, die regelmafig durchgefiihrt
werden missen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlangern und die
Qualitat der Naht zu erhalten.

Weitergehende Wartungsarbeiten darf nur qualifiziertes Fachpersonal
durchfihren (EQ Serviceanleitung).

Wartungsintervalle

Durchzufiihrende Arbeiten Betriebsstunden

8 40 | 160 | 500

Spulen auf Verschlei und Beschadigungen kontrollieren )
und ggf. austauschen

Reinigen

Nahstaub und Fadenreste entfernen L]
Schmieren

Maschinenoberteil schmieren °
Greifer schmieren °

Pneumatisches System warten

Betriebsdruck einstellen )
Kondenswasser ablassen ®
Filtereinsatz reinigen [
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6.1 Reinigen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch auffliegende Partikel!

Auffliegende Partikel kdnnen in die Augen
gelangen und Verletzungen verursachen.

Schutzbrille tragen.

Druckluft-Pistole so halten, dass die Partikel nicht
in die Nahe von Personen fliegen.

Darauf achten, dass keine Partikel in die Olwanne
fliegen.

HINWEIS

Sachschaden durch Verschmutzung!

Nahstaub und Fadenreste konnen die Funktion der Maschine
beeintrachtigen.

Maschine wie beschrieben reinigen.

HINWEIS

Sachschéaden durch I6sungsmittelhaltige Reiniger!
Lésungsmittelhaltige Reiniger beschadigen die Lackierung.

Nur I6sungsmittelfreie Substanzen beim Reinigen benutzen.

Abb. 212: Reinigen

(1) - Bereich um die Nadel (3) - Bereich unter der Stichplatte
(2) - Greifer (4) - Messer am Spuler
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Besonders verschmutzungsanfallige Bereiche:
* Messer am Spuler (4)

 Bereich unter der Stichplatte (3)

* Greifer (2)

* Bereich um die Nadel (1)

W So reinigen Sie die Maschine:

1. Maschine ausschalten.

2. Nahstaub und Fadenreste mit Druckluft-Pistole oder Pinsel entfernen.
Wichtig

Wenn Sie die Maschine mit Reinigungsmitteln sdubern wollen, verwenden
Sie keinen beliebigen Reiniger. Damit keine Schaden an den Oberflachen
entstehen, verwenden Sie den Reiniger MONOCLEAN X400.

Beachten Sie die Anwendungshinweise auf dem Reinigungsmittel, um
Schaden an der Maschine zu vermeiden.

m Information

1 Wenn der Verschmutzungsgrad der SSD Uber 80% liegt, erscheint eine
Fehlermeldung auf dem Bedienfeld. Dann Flache am Greifer und Senso-
ren am Sensorblock mit einem Tuch reinigen.

6.2 Schmieren

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Kontakt mit OlI!
Ol kann bei Hautkontakt Ausschlage hervorrufen.

Hautkontakt mit Ol vermeiden.
Wenn Ol auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche
grundlich waschen.

HINWEIS

Sachschaden durch falsches Ol!

Falsche Olsorten kénnen Schaden an der Maschine hervorrufen.

Nur Ol benutzen, das den Angaben der Anleitung entspricht.
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ACHTUNG

Umweltschiden durch Ol!

Ol ist ein Schadstoff und darf nicht in die
Kanalisation oder den Erdboden gelangen.

Altdl sorgfaltig sammeln.
Altdl sowie dlbehaftete Maschinenteile den
nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Die Maschine ist mit einer zentralen Oldocht-Schmierung ausgestattet.
Die Lagerstellen werden aus dem Olbehalter versorgt.

Zum Nachfillen des Olbghélters ausschlief3lich das Schmierél DA 10
oder ein gleichwertiges Ol mit folgender Spezifikation benutzen:

* Viskositat bei 40 °C: 10 mm?/s

* Flammpunkt: 150 °C

Das Schmierdl kdnnen Sie von unseren Verkaufsstellen unter folgenden
Teilenummern beziehen:

Behilter Teile-Nr.

250 mi 9047 000011
11 9047 000012
21| 9047 000013
51 9047 000014

6.2.1 Maschinenoberteil schmieren

Abb. 213: Maschinenoberteil schmieren

(1) - Nachfiill-Offnung

| o

3

(2) - Maximalstand-Markierung

Max./®

| Min./©

- Minimalstand-Markierung

216
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‘/ Richtige Einstellung

Der Olstand liegt zwischen der Minimalstand-Markierung (3) und der
Maximalstand-Markierung (2).

f So schmieren Sie das Maschinenoberteil:

1. Téaglich die Olstand-Anzeige am Schauglas kontrollieren.

2. Wenn das Schauglas rot leuchtet, ist die Maschine nicht mit ausrei-
chend Ol versorgt.

3. Falls der Olstand unter der Minimalstand-Markierung (3) ist: Ol durch
die Nachfiill-Offnung (1) bis héchstens zur Maximalstand-
Markierung (2) eingiefRen.

6.2.2 Greifer schmieren

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch spitze und sich

bewegende Teile!
Einstich oder Quetschen maoglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Greifer
schmieren.

Funktionsprifung bei eingeschalteter Maschine
nur unter gréRtmaglicher Vorsicht durchfiihren.

Die freigegebene Olmenge fiir die Greifer-Schmierung ist werksseitig vor-
gegeben.

\/ Richtige Einstellung
1. Ein Blatt Loschpapier neben den Greifer halten.

2. Maschine ohne Faden und Nahgut, mit gellfteten NahfliRen bei einer
Drehzahl von 3000 fiir 10 Sekunden laufen lassen.

% Nach dem Nahen ist ein dinner Olstreifen am Léschpapier zu sehen.
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Abb. 214: Greifer schmieren

(1) - Schraube

W So schmieren Sie den Greifer:

1. Schraube (1) drehen:
« mehr Ol freigeben: Schraube (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen
- weniger Ol freigeben: Schraube (1) im Uhrzeigersinn drehen
Wichtig
Die freigegebene Olmenge andert sich erst nach einigen Minuten Betrieb-
szeit. Nahen Sie einige Minuten, bevor Sie die Einstellung erneut prifen.

6.3 Pneumatisches System warten

6.3.1 Betriebsdruck einstellen

HINWEIS

Sachschéaden durch falsche Einstellung!
Falscher Betriebsdruck kann Schaden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem
Betriebsdruck benutzt wird.

\/ Richtige Einstellung

Der zulassige Betriebsdruck istim Kapitel Technische Daten (L S. 263)
angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als + 0,5 bar abweichen.

Prifen Sie taglich den Betriebsdruck.
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Abb. 215: Betriebsdruck einstellen

(1) - Druckregler (2) - Manometer

/}‘9 So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

1. Druckregler (1) hochziehen.

2. Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Einstellung
anzeigt:
* Druck erhdhen = im Uhrzeigersinn drehen
* Druck verringern = gegen den Uhrzeigersinn drehen

3. Druckregler (1) herunterdriicken.

6.3.2 Wasser-Ol-Gemisch ablassen

HINWEIS

Sachschaden durch zu viel Fliissigkeit!
Zu viel FlUssigkeit kann Schaden an der Maschine hervorrufen.

Bei Bedarf Flissigkeit ablassen.

Im Auffangbehalter (2) des Druckreglers sammelt sich ein Wasser-Ol-Ge-
misch.

V‘ Richtige Einstellung

Das Wasser-Ol-Gemisch darf nicht bis zum Filtereinsatz (1) ansteigen.

Prifen Sie taglich den Stand des Wasser-Ol-Gemischs im
Auffangbehalter (2).
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Abb. 216: Wasser-Ol-Gemisch ablassen

Il
(1) - Filtereinsatz (3) - Ablass-Schraube
(2) - Auffangbehélter

So lassen Sie das Wasser-Ol-Gemisch ab:

Maschine vom Druckluft-Netz trennen.

Gefald unter die Ablass-Schraube (3) stellen.
Ablass-Schraube (3) vollstandig herausdrehen.
Wasser-Ol-Gemisch in das Gefal laufen lassen.
Ablass-Schraube (3) festschrauben.

Maschine an das Druckluft-Netz anschlief3en.

I

6.3.3 Filtereinsatz reinigen

HINWEIS

Beschadigung der Lackierung durch l16sungsmittelhaltige
Reiniger!

Lésungsmittelhaltige Reiniger beschadigen den Filter.

Nur I6sungsmittelfreie Substanzen zum Auswaschen der
Filterschale benutzen.

220
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Abb. 217: Filtereinsatz reinigen

(1) - Filtereinsatz (3) - Ablass-Schraube
(2) - Auffangbehélter

W So reinigen Sie den Filtereinsatz:

1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.

2. Wasser-Ol-Gemisch ablassen (E3 S. 219).

3. Auffangbehalter (2) abschrauben.

4. Filtereinsatz (1) abschrauben.

5. Filtereinsatz (1) mit der Druckluft-Pistole ausblasen.
6. Filterschale mit Waschbenzin auswaschen.

7. Filtereinsatz (1) festschrauben.

8. Auffangbehalter (2) festschrauben.

9. Ablass-Schraube (3) festschrauben.

10. Maschine an das Druckluft-Netz anschlie3en.

6.4 Teileliste

Eine Teileliste kann bei Dirkopp Adler bestellt werden. Oder besuchen
Sie uns fur weitergehende Informationen unter:

www.duerkopp-adler.com

oeen
[m]gx
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7 Aufstellung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schneidende Teile!

Beim Auspacken und Aufstellen ist Schneiden
maglich.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Maschine
aufstellen.
Schutz-Handschuhe tragen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende
Teile!

Beim Auspacken und Aufstellen ist Quetschen
moglich.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Maschine
aufstellen.
Sicherheitsschuhe tragen.

7.1 Lieferumfang priifen

Der Lieferumfang ist abhangig von lhrer Bestellung. Priifen Sie nach Er-
halt, ob der Lieferumfang korrekt ist.

7.2 Transport

Wichtig

Wenn Sie eine Maschine mit elektromotorisch héhenverstellbarem Gestell
transportieren, senken Sie das Gestell vor dem Transport auf die niedrigs-
te HOhe ab.

Stellen Sie die Arbeitshohe wieder ein, sobald die Maschine an ihrem Be-
stimmungsort aufgestellt ist.

7.3 Transportsicherungen entfernen
Vor der Aufstellung alle Transportsicherungen entfernen:
+ am Oberteil

e am Tisch
« am Gestell
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7.4 Arbeitshohe einstellen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende
Teile!

Beim Losen der Schrauben an den Gestellholmen
kann sich die Tischplatte durch ihr Eigengewicht
absenken. Quetschen moglich.

Beim Losen der Schrauben darauf achten, dass die
Hande nicht eingeklemmt werden.

VORSICHT

Gefahr der Schadigung des
Bewegungsapparates durch falsche
Einstellung!

Der Bewegungsapparat des Bedienungspersonals
kann bei Nichteinhaltung der ergonomischen
Anforderungen geschadigt werden.

Arbeitshdohe an die Kérpermale der Person
anpassen, die die Maschine bedienen wird.

7.5 Pedal einstellen

Abb. 218: Pedal einstellen (1)

2\ W

(1) - Pedal (3) - Schraube
(2) - Querstrebe

Das Pedal (1) muss so geneigt sein, dass es durch den Bediener unge-
hindert vor- und riickwarts bewegt werden kann.
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So stellen Sie das Pedal ein:

1. Schraube (3) I6sen.
2. Pedal (1) entsprechend einstellen.
3. Schraube (3) wieder festziehen.

Das Pedal (1) kann an der Querstrebe (2) befestigt oder freistehend be-
nutzt werden.

Abb. 219: Pedal einstellen (2)

(4) - Gummiful3

Wenn das Pedal freistehend benutzt werden soll:

1. GummifulBe (4) befestigen.
2. Sicherstellen, dass alle vier GummifiiRe (4) Bodenkontakt haben.

7.6 Elektrischer Anschluss

Lebensgefahr durch spannungsfiihrende Teile!

Durch ungeschutzten Kontakt mit Strom kann es zu
gefahrlichen Verletzungen von Leib und Leben
kommen.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten an
der elektrischen Ausristung vornehmen.

Wichtig
Die auf dem Typenschild des Nahantriebs angegebene Spannung muss
mit der Netzspannung Ubereinstimmen.
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7.7 Pneumatischer Anschluss

HINWEIS

Sachschaden durch geélte Druckluft!

In der Druckluft mitgefiihrte Olteilchen kénnen zu
Funktionsstdérungen der Maschine und Verschmutzung des Nahguts
fUhren.

Sicherstellen, dass keine Olteilchen in das Druckluft-Netz gelangen.

HINWEIS

Sachschaden durch falsche Einstellung!
Falscher Netzdruck kann Schaden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem
Netzdruck benutzt wird.

Das pneumatische System der Maschine und der Zusatzausstattungen
muss mit wasserfreier, ungedlter Druckluft versorgt werden. Der Netz-
druck muss 8 — 10 bar betragen.

7.7.1 Druckluft-Wartungseinheit montieren
So montieren Sie die Druckluft-Wartungseinheit:

1. Anschluss-Schlauch mit einer Schlauchkupplung R 1/4” an das Druck-
luft-Netz anschliel3en.

7.7.2 Betriebsdruck einstellen

HINWEIS

Sachschaden durch falschen Betriebsdruck!
Falscher Betriebsdruck kann Schaden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem
Betriebsdruck verwendet wird.

Richtige Einstellung

Der zulassige Betriebsdruck istim Kapitel Technische Daten (L S. 263)
angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als £ 0,5 bar abweichen.
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Abb. 220: Betriebsdruck einstellen

(1) - Druckregler (2) - Manometer

N

w

—_—

/},’ So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

Druckregler (1) hochziehen.

Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Einstellung
anzeigt:

* Druck erhdhen = im Uhrzeigersinn drehen
* Druck verringern = gegen den Uhrzeigersinn drehen
Druckregler (1) herunterdriicken.

7.8 Schmierung prifen

VORSICHT

Hautverletzungen durch Kontakt mit Ol!
Ol kann bei Hautkontakt Ausschlage hervorrufen.
Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem OI. Wenn Ol

auf die Haut gekommen ist, waschen Sie die
Hautbereiche grindlich.

Maschinenschiden durch falschen Olstand méglich!

Zu wenig oder zu viel Ol kann Schaden an der Maschine
hervorrufen.

GieRen Sie beim ersten Befiillen das Ol nur bis 2 mm unter die
Maximalstand-Markierung ein.

Alle Dochte und Filze des Oberteils sind bei Auslieferung mit Ol getrankt.
Dieses Ol wird wahrend des Gebrauchs in den Vorratsbehélter transpor-
tiert. Beim ersten Beflllen darf deshalb nicht zu viel Ol eingefiillt werden.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 227



DURKOPP
ADLER Aufstellung

Abb. 221: Maschinenoberteil schmieren

- Max./®

| Min./@

(1) - Nachfiill-Offnung (3) - Minimalstand-Markierung
(2) - Maximalstand-Markierung

\/ Richtige Einstellung

Der Olstand liegt zwischen der Minimalstand-Markierung (3) und der
Maximalstand-Markierung (2).

f So prifen Sie die Schmierung:

1. Etwa 1 Minute mit der Maschine nahen.

2. Am Schauglas (3) kontrollieren, ob die Warnanzeige rot leuchtet oder
der Olstand unter der Minimalstand-Markierung (1) ist.

3. Falls der Olstand unter der Minimalstand-Markierung (3) ist: Ol durch
die nachfillen (' S. 216).
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7.9 Maschine in Betrieb nehmen

Abb. 222: Maschine in Betrieb nehmen

i

(1) - USB-Anschluss (2) - Dongle

ﬁ So nehmen Sie die Maschine in Betrieb:

1. Dongle (2) in einen USB-Anschluss (1) stecken.
2. Mit der Sicherheitsstufe 2 anmelden (EJ S. 90).
3. Mit OK bestatigen.

7.10 Testlauf durchfiihren

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich mdglich.
Maschine ausschalten und Nadel- und

Greiferfaden nur bei ausgeschalteter Maschine
einfadeln.

FUhren Sie nach der Aufstellung einen Testlauf durch, um die Funktiona-
litat der Maschine zu prifen.

Nutzen Sie dazu den Fadenspannungs-Check [ S. 7150.
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8 Aulerbetriebnahme

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch fehlende Sorgfalit!
Schwere Verletzungen maéglich.

Maschine NUR im ausgeschalteten Zustand
saubern.

Anschlisse NUR von ausgebildetem Personal
trennen lassen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Ol!
Ol kann bei Hautkontakt Ausschlage hervorrufen.
Hautkontakt mit Ol vermeiden.

Wenn Ol auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche
grundlich waschen.

/}1,, So nehmen Sie die Maschine auf3er Betrieb:

Maschine ausschalten.

Netzstecker ziehen.

Maschine vom Druckluft-Netz trennen, falls vorhanden.

Restdl mit einem Tuch aus der Olwanne auswischen.

Bedienfeld abdecken, um es vor Verschmutzungen zu schiitzen.
Steuerung abdecken, um sie vor Verschmutzungen zu schiitzen.

Je nach Mdglichkeit die ganze Maschine abdecken, um sie vor Ver-
schmutzungen und Beschadigungen zu schiitzen.

NOo oo s~LDdhd -
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9 Entsorgung

ACHTUNG

Gefahr von Umweltschiaden durch falsche

Entsorgung!
h Bei nicht fachgerechter Entsorgung der Maschine

kann es zu schweren Umweltschaden kommen.

IMMER die nationalen Vorschriften zur Entsorgung
befolgen.

Die Maschine darf nicht im normalen Hausmiuill entsorgt werden.

Die Maschine muss den nationalen Vorschriften entsprechend angemes-
sen entsorgt werden.

Bedenken Sie bei der Entsorgung, dass die Maschine aus unterschiedli-
chen Materialien (Stahl, Kunststoff, Elektronikteile ...) besteht. Befolgen
Sie fur deren Entsorgung die nationalen Vorschriften.

Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023 233



DURKOPP
ADLER Entsorgung

234 Betriebsanleitung 550-D800 - 02.0 - 07/2023



Stérungsabhilfe

DURKOPP
ADLER

10 Storungsabhilfe

10.1 Kundendienst

Ansprechpartner bei Reparaturen oder Problemen mit der Maschine:

Diirkopp Adler GmbH
Potsdamer Str. 190

33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756

Fax +49 (0) 521 925 2594

E-Mail: service@duerkopp-adler.com
Internet: www.duerkopp-adler.com

oeen
[m]gx

10.2 Meldungen der Software

Sollte ein Fehler auftreten, der hier nicht beschrieben ist, wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst. Nicht versuchen, den Fehler eigenstandig zu

beheben.

10.2.1 Hinweismeldungen

Wahrend des Nahens kann die Maschine verschiedene Hinweismeldun-

gen anzeigen:

Hinweismeldung

Beschreibung

Abhilfe

Endlabel-Barcode
nicht gelesen

Der Endlabel-Barcode ist nicht
an der vorgesehenen Stelle
erfasst worden

Endlabel-Barcode mit dem End-
label-Scanner oder dem
Handscanner einscannen

Bitte Faden
abschneiden
Bitte Pedal nach
vorne treten

Der Nahvorgang ist abgeschlos-
sen, der Fadenabschneider ist
deaktiviert

Um den Faden abzuschneiden,
Pedal nach vorne treten.

Spulenbarcode
scannen Greifer

Der Spulenbarcode am Greifer
muss gescannt sein, damit die
Maschine startbereit ist

Spulenbarcode scannen.

Teile scannen

Um den Nahvorgang zu starten,
mussen die Barcodes der zu
vernahenden Teile eingescannt
sein

Barcodes der zu vernahenden
Teile einscannen.
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Hinweismeldung | Beschreibung Abhilfe

Teil wurde freigege- | Der Barcode eines zu vernahen-| Teil vernahen.
ben den Teils ist eingescannt und
freigegeben worden

??7 ? Spulen-Nr. Spulen-Nr. ist nicht richtig Spulenbarcode scannen.
unbekannt erkannt worden oder falsch

Protokolldatei exis- | Die Datenbank kann nicht einge-| Schaltflache OK antippen.
tiert nicht sehen werden, weil noch kein Anzeige wird geschlossen.
Nahvorgang stattgefunden hat
und somit keine Protokolldatei
existiert

Zustand der USV | Wenn der Strom ausgefallen Schaltflache OK antippen.
war, wird die Maschine Uber die | Anzeige wird geschlossen.
Batterie der USV versorgt.
Sobald der Strom wieder da ist,
meldet die USV das.

10.2.2 Fehlermeldungen
Bei der Maschine konnen folgende Fehlermeldungen auftreten:

Variante A

Fehlermeldung |Beschreibung Abhilfe

ECO Ack Quittierung durch einen Benutzer

ECO NoStart Abbruch eines Programms nach Scan
des Primarbarcodes

EC10000 Quittierung eines Fehlers durch den
Supervisor

EC20000 Fadenspannung priifen Fadenspanung priifen

EC21000 Erzwungenes Fadenabschneiden in
einem dokumentierten Nahtabschnitt

EC21400 Unplausibler Nahtabschnitt von Steue-
rung bekommen

EC21500 Unbekannter Fehlercode von Steuerung
bekommen

EC21600 Falsche Greiferfaden-Meldung von
Steuerung bekommen

EC22000 Erzwungenes Riegeln in einem doku-
mentierten Nahtabschnitt

EC22500 Falscher Riegel in der Naht

EC22600 Falsche Stichzahlung Motor und PC

EC23000 Fadenriss in einem dokumentierten
Nahtabschnitt

EC23010 Fadenriss (links) in einem dokumentier-
ten Nahtabschnitt
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Fehlermeldung |Beschreibung Abhilfe
EC23100 Fehlstich in einem dokumentierten Nah-
tabschnitt
EC23110 Fehlstich (links) in einem dokumentier-

ten Nahtabschnitt

EC23200 Fehler Spulendrehiiberwachung in
einem dokumentierten Nahtabschnit

EC23210 Fehler Spulendrehiiberwachung (links)
in einem dokumentierten Nahtabschnit

EC23500 Fadenspannung zu niedrig in einem
dokumentierten Nahtabschnitt

EC23600 Fadenspannung zu hoch in einem doku-
mentierten Nahtabschnitt

EC23900 Fadenriss in einem dokumentierten
Nahtabschnitt (Sensor)

EC23910 Fadenriss (links) in einem dokumentier-

ten Nahtabschnitt (Sensor)

EC25000 Fadenriss in einem freien Nahtabschnitt

EC25010 Fadenriss (links) in einem freien Naht-
abschnitt

EC25100 Fehlstich in einem freien Nahtabschnitt

EC25110 Fehlstich (links) in einem freien Nahtab-
schnitt

EC25200 Fehler Spulendrehiiberwachung in
einem freien Nahtabschnitt

EC25210 Fehler Spulendrehiiberwachung (links)
in einem freien Nahtabschnitt

EC25500 Fadenspannung in einem freien Nahtab-
schnitt zu niedrig

EC25600 Fadenspannung in einem freien Nahtab-
schnitt zu hoch

EC25700 Kantenerkennung obere Grenze uber-
schritten

EC25800 Kantenerkennung untere Grenze (ber-
schritten

EC25900 Fadenriss in einem freien Nahtabschnitt
(Sensor)

EC25910 Fadenriss (links) in einem freien Naht-
abschnitt (Sensor)

EC26000 Fremdbarcode-Label (Zusatz-Barcode)
nicht gelesen

EC27000 Hardware-Fehler, Steuerung reagiert
nicht
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Fehlermeldung

Beschreibung

Abhilfe

EC27100 Hardware-Fehler, Stichlangen-Schritt-
motor reagiert nicht richtig

EC27500 Hardware-Fehler, Fadenspannungs-
messgerat reagiert nicht

EC28000 Erlaubte Stichanzahl wurde unterschrit-
ten

EC28050 Erlaubte Stichanzahl wurde unterschrit-
ten (im letzten Nahtabschnitt)

EC29000 Erlaubte Stichanzahl wurde Uberschrit-
ten

EC29050 Erlaubte Stichanzahl wurde Uberschrit-
ten (im letzten Nahtabschnitt)

EC29100 Maximale Stichanzahl wurde in einem
dokumentierten Nahtabschnitt Gber-
schritten

EC29200 Maximale Stichanzahl wurde in einem
freien Nahtabschnitt iberschritten

EC30000 Spule leer

EC30001 Spule (links) leer

EC31000 Endlabel-Barcode wurde nicht gelesen

EC31010 Endlabel-Barcode wurde nicht gelesen,
warten auf richtige Berechtigungsstufe

EC31020 Endlabel-Barcode wurde neu gedruckt,
nachdem er nicht gelesen werden
konnte

EC31030 Der Supervisor hat den neu gedruckten
Endlabel-Barcode nicht gelesen

EC31040 Endlabel-Barcode wird neu eingenaht,
weil er vorher nicht gelesen wurde

EC31050 Neu gedruckter Endlabel-Barcode
wurde neu eingenaht

EC31100 Endlabel-Barcode wurde nicht innerhalb
der gewiinschten Strecke gelesen

EC31110 Endlabel-Barcode wurde nicht gelesen,
warten auf richtige Berechtigungsstufe

EC31120 Endlabel-Barcode wurde nicht gelesen,
neu drucken des Endlabels

EC31125 Endlabel-Barcode wurde nicht gelesen,
warten auf neu scannen des Endlabels

EC31130 Der Endlabel-Barcode wurde gelesen
und der Prozess wird fortgesetzt

EC31200 Endlabel-Barcode ist nicht einmalig

EC31500 Falsches Endlabel wurde eingenaht Richtiges Endlabel prifen
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Fehlermeldung

Beschreibung

Abhilfe

EC31600

Falsches Endlabel wurde eingendht
oder Endlabel wurde nicht eingenaht

Endlabel priifen

EC32000

Wahrend des Nahens ist eine Spule mit
einem unerlaubten Faden eingelegt
worden

Spule mit dem richtigen
Faden einlegen.

EC32100

Spule mit einem unerlaubten Faden ist
eingelegt

Spule mit dem richtigen
Faden einlegen.

EC32200

Spule (links) mit einem unerlaubten
Faden ist eingelegt

Spule mit dem richtigen
Faden einlegen.

EC33000

Barcode-Drucker ist nicht bereit

ES33010

Barcode-Drucker ist nicht bereit, warten
auf richtige Berechtigungsstufe

EC33020

Barcode-Drucker ist nicht bereit, neu
drucken des Endlabels

EC33030

Barcode-Drucker ist bereit und der Pro-
zess wird fortgesetzt

EC34000

Protokolldaten kdnnen nicht gespeichert
werden

EC35000

Tur der Fadenkabine ist nicht geschlos-
sen

EC35100

Sensor Nadelfadenkone ist nicht
geschlossen

EC35200

Sensor Greiferfadenkone ist nicht
geschlossen

EC35300

Sensor Greiferabdeckung ist nicht
geschlossen

EC35400

Spulenwechsel in der Naht nicht erlaubt

EC35500

Nadelbereichsabdeckung oder Greifer-
abdeckung ist nicht geschlossen

EC35510

Nadelbereichsabdeckung oder Greifer-
abdeckung ist nicht geschlossen, war-
ten auf das SchlieRen

EC36000

Uberpriifung durch Kamera ergab feh-
lerhaftes Teil/Label

EC37000

Die DACflex Steuerung ist wahrend der
Naht ausgeschaltet worden

ECXXXXXACK

Supervisor hat den Fehler XXX bestatigt

ECXXXXXCNT

Supervisor hat trotz Fehlermeldung
XXX die weitere Bearbeitung freigege-
ben
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Variante B

Code

Art

Bedeutung

Abhilfe

1000

Fehler

Stecker fur Nahmotor-
Encoder (Sub-D, 9pol) nicht
angeschlossen

* Encoder-Leitung an die
Steuerung

 stecken, auf richtige
Schnittstelle achten

1001

Fehler

Nahmotor Fehler
Stecker fur Nahmotor (AMP)
nicht angeschlossen

* Anschluss priifen und ein-
stecken

* Nahmotor-Phasen durch-
messen (R =2,8 Q, hoch-
ohmig gegen PE)

* Encoder tauschen

* Nahmotor tauschen

» Steuerung tauschen

1002

Fehler

Nahmotor Isolationsfehler

* Motorphase und PE auf
niederohmige Verbindung
prifen

» Encoder tauschen

» Nahmotor tauschen

1004

Fehler

Falsche Drehrichtung des
Nahmotors

* Encoder tauschen

» Motor-Steckerbelegung
prifen und falls nétig
andern

* Verdrahtung im Maschi-
nenverteiler prifen und
falls notig &ndern

* Motorphasen durchmes-
sen und auf Wert priifen

1005

Fehler

Motor blockiert

» Schwergang in der
Maschine beheben

* Encoder tauschen

* Nahmotor tauschen

1006

Fehler

Maximale Drehzahl lber-
schritten

* Encoder tauschen

* Reset durchfiihren

» Maschinenklasse priifen
(t 51 04)

1007

Fehler

Fehler bei der Referenzfahrt

* Encoder tauschen
» Schwergang in der
Maschine beheben

1008

Fehler

Fehler Nahmotor-Encoder

* Encoder tauschen

1010

Fehler

Stecker von externem Syn-
chronisator (Sub-D, 9pol)
nicht angeschlossen

 Leitung von externem
Synchronisator an die
Steuerung stecken, auf
richtige Schnittstelle
(Sync) achten

» nur empfohlen fir Maschi-
nen mit Ubersetzung!

1011

Fehler

Z-Impuls vom Encoder fehlt

Steuerung ausschalten,
Handrad verdrehen, Steu-
erung wieder einschalten
« falls Fehler weiter vorhan-
den, Encoder priifen
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Code Art Bedeutung Abhilfe
1012 Fehler Fehler beim Synchronisator |+ Synchronisator tauschen
1054 Fehler Interner Kurzschluss + Steuerung tauschen
1055 Fehler Nahmotor Uberlast » Schwergang in der
Maschine beheben
» Encoder tauschen
» Nahmotor tauschen
1060 Fehler Nahmotor Uberlast/Uber- + Auswahl der Maschinen-
strom/Uberspannung klasse kontrollieren
» Steuerung tauschen
* Motor tauschen
» Encoder tauschen
1061 Fehler Nahmotor Uberlast/Uber- + Auswahl der Maschinen-
strom/Uberspannung klasse kontrollieren
» Steuerung tauschen
* Motor tauschen
» Encoder tauschen
1120 Fehler Nahmotor Init Fehler » Software-Update durch-
fihren
» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
1121 Fehler Nahmotor Watchdog » Software-Update durch-
fihren
» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
1203 Fehler Position nicht erreicht (wah- |+ Regler-Einstellungen pri-
rend Fadenschneiden, Riick-| fen und falls nétig veran-
drehen,...) dern (z. B.
Fadenabschneider-Ein-
stellung, Riemenspan-
nung usw.)
» Position Fadenhebel obe-
rer Totpunkt prifen
1302 Fehler Fehler Nahmotor Strom  Service-Stop kontrollieren
» Schwergang in der
Maschine beheben
» Encoder tauschen
» Motor tauschen
1330 Fehler Nahmotor antwortet nicht » Software-Update durch-
fuhren
» Steuerung tauschen
2101 Fehler Schrittmotor Karte X30 Refe- |+ Referenzsensor prifen
renzfahrt Timeout
2105 Fehler Schrittmotor Karte X30 » Schwergang in der
Blockade Maschine beheben
2121 Fehler Schrittmotor Karte X30 » Encoderleitung an die
Encoderstecker (Sub-D, Steuerung stecken, auf
9pol) nicht angeschlossen richtige Schnittstelle ach-
ten
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2122 Fehler Schrittmotor Karte X30 Pol- |+ Schrittmotor 1 auf
radlage nicht gefunden Schwergangigkeit prifen

2130 Fehler Schrittmotor Karte X30 ant- |+ Software-Update durch-
wortet nicht fuhren

» Steuerung tauschen

2131 Fehler Schrittmotor Karte X30 Init |+ Software-Update durch-

Fehler fihren
* Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren

2152 Fehler Schrittmotor Karte X30 Uber- |+ Schwergang in der
strom Maschine beheben

2171 Fehler Schrittmotor Karte X30 » Software-Update durch-
Watchdog (Stichlange) fihren

* Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren

2172 Fehler Schrittmotor Karte X30 » Auswahl der Maschinen-
Schrittmotor Uberlast/Uber- klasse kontrollieren
strom/Uberspannung (Stich- |+ Steuerung tauschen
lange) * Encoder tauschen

 Schrittmotor tauschen

2173 Fehler Schrittmotor Karte X30 » Steuerung tauschen
Nahmotor Encoder nicht
angeschlossen (Stichlange)

2174 Fehler Schrittmotor Karte X30 » Software-Update durch-
Nahmotor Encoder nicht initi-| fiihren
alisiert (Stichlange) » Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2175 Fehler Schrittmotor Karte X30 Init |+ Schwergang in der
Position nicht gefunden Maschine beheben
(Stichlange) » Encoder tauschen

» Motor tauschen

2176 Fehler Schrittmotor Karte X30 nicht |+ Steuerung tauschen
aktiv (Stichlange)

2177 Fehler Schrittmotor Karte X30 Uber-|+ Schwergang in der
last (Stichlange) Maschine beheben

* Encoder tauschen
* Motor tauschen

2178 Fehler Schrittmotor Karte X30 * Encoder tauschen
Encoder defekt (Stichlange)

2179 Fehler Schrittmotor Karte X30 » Steuerung tauschen
Stromsensor defekt (Stich-
lange)

2180 Fehler Schrittmotor Karte X30 Dreh-|+ Encoder tauschen
richtung vom Schrittmotor » Stecker auf Vertauschung
nicht korrekt (Stichlange) prifen

» Verdrahtung innerhalb der
Maschinenverteilung pri-
fen, falls nétig tauschen
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2181 Fehler Schrittmotor Karte X30 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(Stichlange) » Encoder tauschen
* Motor tauschen
2183 Fehler Schrittmotor Karte X30 Uber- |+ Steuerung tauschen
strom (Stichlange)
2184 Fehler Schrittmotor Karte X30 Para- |+ Software-Update durch-
meter Init (Stichlange) fihren
* Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2185 Fehler Schrittmotor Karte X30 Isola- |+ Motorphase und PE auf
tionsfehler (Stichlange) niederohmige Verbindung
prifen
» Encoder tauschen
» Nahmotor tauschen
2187 Fehler Schrittmotor Karte X30 » Software-Update durch-
Transport Intervall fehlge- fuhren
schlagen (Stichlange) * Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2188 Fehler Schrittmotor Karte X30 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(Stichlange) » Encoder tauschen
* Motor tauschen
2201 Fehler Schrittmotor Karte X40 Refe- |+ Referenzsensor priifen
renzfahrt Timeout
2205 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Schwergang in der
Schrittmotor blockiert Maschine beheben
2221 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Encoderleitung an die
Encoderstecker (Sub-D, Steuerung stecken, auf
9pol) nicht angeschlossen richtige Schnittstelle ach-
ten
2222 Fehler Schrittmotor Karte X40 Pol- |+ Schrittmotor 1 auf
radlage nicht gefunden Schwergéangigkeit priifen
2230 Fehler Schrittmotor Karte X40 ant- |+ Software-Update durch-
wortet nicht fuhren
» Steuerung tauschen
2231 Fehler Schrittmotor Karte X40 Init |+ Software-Update durch-
Fehler fuhren
* Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2252 Fehler Schrittmotor Karte X40 Uber- |+ Schwergang in der
strom Maschine beheben
2271 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Software-Update durch-
Watchdog (Nahfuliftung) fihren
» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
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2272 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Auswahl der Maschinen-
Schrittmotor Uberlast/Uber- klasse kontrollieren
strom/Uberspannung (N&h- |+ Steuerung tauschen
fulR-Liftung) * Encoder tauschen

* Schrittmotor tauschen

2273 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Steuerung tauschen
N&hmotor Encoder nicht
angeschlossen (Nahful3-Lif-
tung)

2274 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Software-Update durch-
Nahmotor Encoder nicht initi-| flhren
alisiert (Nahfu®-Liftung) » Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2275 Fehler Schrittmotor Karte X40 Init |+ Schwergang in der
Position nicht gefunden Maschine beheben
(NahfuR-Liftung) » Encoder tauschen

» Motor tauschen

2276 Fehler Schrittmotor Karte X40 nicht |+ Steuerung tauschen
aktiv (NahfuR-Liftung)

2277 Fehler Schrittmotor Karte X40 Uber- |+ Schwergang in der
last (Nahfu-Liftung) Maschine beheben

* Encoder tauschen
* Motor tauschen

2278 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Encoder tauschen
Encoder defekt (NahfuR-Lif-
tung)

2279 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Steuerung tauschen
Stromsensor defekt (Nahful3-

Liftung)

2280 Fehler Schrittmotor Karte X40 Dreh-|+ Encoder tauschen
richtung vom Schrittmotor » Stecker auf Vertauschung
nicht korrekt (Nahfu3-Luf- prifen
tung) * Verdrahtung innerhalb der

Maschinenverteilung pri-
fen, falls nétig tauschen

2281 Fehler Schrittmotor Karte X40 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(NahfuR-Liftung) » Encoder tauschen

» Motor tauschen

2283 Fehler Schrittmotor Karte X40 Uber-|+ Steuerung tauschen
strom (Nahfu3-Luftung)

2284 Fehler Schrittmotor Karte X40 Para- |+ Software-Update durch-
meter Init (NahfuR-Liftung) fuhren

» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren

2285 Fehler Schrittmotor Karte X40 Isola- |+ Motorphase und PE auf
tionsfehler (Nahfu3-Liftung) niederohmige Verbindung

prifen
» Encoder tauschen
» Nahmotor tauschen
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2287 Fehler Schrittmotor Karte X40 » Software-Update durch-
Transport Intervall fehlge- fuhren
schlagen (Nahful3-Laftung) |+ Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2288 Fehler Schrittmotor Karte X40 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(NahfuR-Liftung) * Encoder tauschen
* Motor tauschen
2301 Fehler Schrittmotor Karte X50 Refe- |+ Referenzsensor priifen
renzfahrt Timeout (FulRhub)
2305 Fehler Schrittmotor Karte X50 » Schwergang in der
Schrittmotor blockiert Maschine beheben
2321 Fehler Schrittmotor Karte X50 » Encoderleitung an die
Encoderstecker (Sub-D, Steuerung stecken, auf
9pol) nicht angeschlossen richtige Schnittstelle ach-
ten
2322 Fehler Schrittmotor Karte X50 Pol- |+ Schrittmotor 1 auf
radlage nicht gefunden Schwergangigkeit prifen
2330 Fehler Schrittmotor Karte X50 ant- |+ Software-Update durch-
wortet nicht fuhren
» Steuerung tauschen
2331 Fehler Schrittmotor Karte X50 Init |+ Software-Update durch-
Fehler fuhren
» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2352 Fehler Schrittmotor Karte X50 Uber- |+ Schwergang in der
strom Maschine beheben
2371 Fehler Schrittmotor Karte X50 » Software-Update durch-
Watchdog (Nahfulliftung) fihren
» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2372 Fehler Schrittmotor Karte X50 * Auswahl der Maschinen-
Schrittmotor Uberlast/Uber- klasse kontrollieren
strom/Uberspannung (N&h- |+ Steuerung tauschen
fulR-Hub) » Encoder tauschen
» Schrittmotor tauschen
2373 Fehler Schrittmotor Karte X50 » Steuerung tauschen
N&hmotor Encoder nicht
angeschlossen (NahfuR-Hub)
2374 Fehler Schrittmotor Karte X50 » Software-Update durch-
Nahmotor Encoder nicht initi-|  flihren
alisiert (Nahfu3-Hub) » Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2375 Fehler Schrittmotor Karte X50 Init |+ Schwergang in der
Position nicht gefunden Maschine beheben
(NahfuR-Hub) » Encoder tauschen
» Motor tauschen
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2376 Fehler Schrittmotor Karte X50 nicht |+ Steuerung tauschen
aktiv (Nahful3-Hub)

2377 Fehler Schrittmotor Karte X50 Uber-|+ Schwergang in der
last (NahfuR-Hub) Maschine beheben

* Encoder tauschen
* Motor tauschen

2378 Fehler Schrittmotor Karte X50 » Encoder tauschen
Encoder defekt (Nahful3-

Hub)

2379 Fehler Schrittmotor Karte X50 » Steuerung tauschen
Stromsensor defekt (Nahful-

Hub)

2380 Fehler Schrittmotor Karte X50 Dreh-|+ Encoder tauschen
richtung vom Schrittmotor » Stecker auf Vertauschung
nicht korrekt (Nahful3-Hub) prifen

* Verdrahtung innerhalb der
Maschinenverteilung pri-
fen, falls notig tauschen

2381 Fehler Schrittmotor Karte X50 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(NahfuR-Hub) » Encoder tauschen

» Motor tauschen

2383 Fehler Schrittmotor Karte X50 Uber- |+ Steuerung tauschen
strom (Nahfu-Hub)

2384 Fehler Schrittmotor Karte X50 Para- |+ Software-Update durch-
meter Init (Nahful3-Hub) fihren

* Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren

2385 Fehler Schrittmotor Karte X50 Isola- |+ Motorphase und PE auf
tionsfehler (Nahful3-Hub) niederohmige Verbindung

prufen
» Encoder tauschen
* Nahmotor tauschen

2387 Fehler Schrittmotor Karte X50 » Software-Update durch-
Transport Intervall fehlge- fihren
schlagen (NahfulR-Hub) » Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2388 Fehler Schrittmotor Karte X50 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(NahfuR-Hub) » Encoder tauschen

» Motor tauschen

2401 Fehler Schrittmotor Karte X60 Refe- |+ Referenzsensor priifen
renzfahrt Timeout (Kantenan-
schlag)

2405 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Schwergang in der
Schrittmotor blockiert (moto- Maschine beheben
rischer Kantenanschlag)
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2421 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Encoderleitung an die
Encoderstecker (Sub-D, 9- Steuerung stecken, auf
pin) nicht angeschlossen richtige Schnittstelle ach-
ten
2422 Fehler Schrittmotor Karte X60 Pol- |+ Schrittmotor 1 auf
radlage nicht gefunden Schwergangigkeit priifen
2430 Fehler Schrittmotor Karte X60 ant- |+ Software-Update durch-
wortet nicht fihren
» Steuerung tauschen
2431 Fehler Schrittmotor Karte X60 Init |+ Software-Update durch-
Fehler fihren
» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2471 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Software-Update durch-
Watchdog (motorischer Kan- |  flihren
tenanschlag) » Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
2472 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Auswahl der Maschinen-
Schrittmotor Uberlast/Uber- klasse kontrollieren
strom/Uberspannung (motori-| « Steuerung tauschen
scher Kantenanschlag) » Encoder tauschen
» Schrittmotor tauschen
2473 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Steuerung tauschen
Nahmotor Encoder nicht
angeschlossen (motorischer
Kantenanschlag)
2474 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Software-Update durch-
Nahmotor Encoder nicht initi-| flhren
alisiert (motorischer Kanten- |+ Auswahl der Maschinen-
anschlag) klasse kontrollieren
2475 Fehler Schrittmotor Karte X60 Init |+ Schwergang in der
Position nicht gefunden Maschine beheben
(motorischer Kantenan- » Encoder tauschen
schlag) * Motor tauschen
2476 Fehler Schrittmotor Karte X60 nicht |+ Steuerung tauschen
aktiv (motorischer Kantenan-
schlag)
2477 Fehler Schrittmotor Karte X60 Uber-|+ Schwergang in der
last (motorischer Kantenan- Maschine beheben
schlag) * Encoder tauschen
» Motor tauschen
2478 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Encoder tauschen
Encoder defekt (motorischer
Kantenanschlag)
2479 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Steuerung tauschen
Stromsensor defekt (motori-
scher Kantenanschlag)
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2480 Fehler Schrittmotor Karte X60 Dreh-|+ Encoder tauschen
richtung vom Schrittmotor » Stecker auf Vertauschung
nicht korrekt (motorischer prufen
Kantenanschlag) * Verdrahtung innerhalb der

Maschinenverteilung pri-
fen, falls nétig tauschen

2481 Fehler Schrittmotor Karte X60 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(motorischer Kantenan- » Encoder tauschen
schlag) » Motor tauschen

2483 Fehler Schrittmotor Karte X60 Uber-|+ Steuerung tauschen
strom (motorischer Kanten-
anschlag)

2484 Fehler Schrittmotor Karte X60 Para- |+ Software-Update durch-
meter Init (motorischer Kan- fuhren
tenanschlag) * Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2485 Fehler Schrittmotor Karte X60 Isola- |+ Motorphase und PE auf
tionsfehler (motorischer Kan-| niederohmige Verbindung
tenanschlag) prifen

» Encoder tauschen
» Nahmotor tauschen

2487 Fehler Schrittmotor Karte X60 » Software-Update durch-
Transport Intervall fehlge- fuhren
schlagen (Mot.Kantenan- » Auswahl der Maschinen-
schlag) klasse kontrollieren

2488 Fehler Schrittmotor Karte X60 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(motorischer Kantenan- » Encoder tauschen
schlag) * Motor tauschen

2501 Fehler Schrittmotor Karte X70 Refe- |+ Referenzsensor priifen
renzfahrt Timeout (obere Pul-
lerwalze)

2505 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Schwergang in der
Schrittmotor blockiert (obere Maschine beheben
Pullerwalze)

2521 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Encoderleitung an die
Encoderstecker (Sub-D, 9- Steuerung stecken, auf
pin) nicht angeschlossen richtige Schnittstelle ach-

ten

2522 Fehler Schrittmotor Karte X70 Pol- |+ Schrittmotor 1 auf
radlage nicht gefunden Schwergéangigkeit priifen

2530 Fehler Schrittmotor Karte X70 ant- |+ Software-Update durch-
wortet nicht fuhren

» Steuerung tauschen

2531 Fehler Schrittmotor Karte X70 Init |+ Software-Update durch-

Fehler fihren
» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
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2571 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Software-Update durch-
Watchdog (obere Puller- fihren
walze) » Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2572 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Auswahl der Maschinen-
Schrittmotor Uberlast / Uber- |  klasse kontrollieren
strom / Uberspannung (obere | + Steuerung tauschen
Pullerwalze) * Encoder tauschen

» Schrittmotor tauschen

2573 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Steuerung tauschen
Nahmotor Encoder nicht
angeschlossen (obere Puller-
walze)

2574 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Software-Update durch-
N&hmotor Encoder nicht initi-| flihren
alisiert (obere Pullerwalze) |+ Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2575 Fehler Schrittmotor Karte X70 Init |+ Schwergang in der
Position nicht gefunden Maschine beheben
(obere Pullerwalze) » Encoder tauschen

* Motor tauschen

2576 Fehler Schrittmotor Karte X70 nicht |+ Steuerung tauschen
aktiv (obere Pullerwalze)

2577 Fehler Schrittmotor Karte X70 Uber-|+ Schwergang in der
last (obere Pullerwalze) Maschine beheben

» Encoder tauschen
» Motor tauschen

2578 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Encoder tauschen
Encoder defekt (obere Puller-
walze)

2579 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Steuerung tauschen
Stromsensor defekt (obere
Pullerwalze)

2580 Fehler Schrittmotor Karte X70 Dreh-|+ Encoder tauschen
richtung vom Schrittmotor  Stecker auf Vertauschung
nicht korrekt (obere Puller- prifen
walze) * Verdrahtung innerhalb der

Maschinenverteilung pru-
fen, falls nétig tauschen

2581 Fehler Schrittmotor Karte X70 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(obere Pullerwalze) » Encoder tauschen

» Motor tauschen

2583 Fehler Schrittmotor Karte X70 Uber- |+ Steuerung tauschen
strom (obere Pullerwalze)

2584 Fehler Schrittmotor Karte X70 Para- |+ Software-Update durch-
meter Init (obere Pullerwalze)| fiihren

» Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren
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2585 Fehler Schrittmotor Karte X70 Isola- |+ Motorphase und PE auf
tionsfehler (obere Puller- niederohmige Verbindung
walze) prufen

» Encoder tauschen
» Nahmotor tauschen

2587 Fehler Schrittmotor Karte X70 » Software-Update durch-
Transport Intervall fehlge- fihren
schlagen (obere Pullerwalze)|+ Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2588 Fehler Schrittmotor Karte X70 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(obere Pullerwalze) » Encoder tauschen

» Motor tauschen

2601 Fehler Schrittmotor Karte X80 Refe- |+ Referenzsensor prifen
renzfahrt Timeout (untere
Pullerwalze)

2605 Fehler Schrittmotor Karte X80 » Schwergang in der
Schrittmotor blockiert (untere | Maschine beheben
Pullerwalze)

2621 Fehler Schrittmotor Karte X82 » Encoderleitung an die
Encoderstecker (Sub-D, Steuerung stecken, auf
9pol) nicht angeschlossen richtige Schnittstelle ach-
(untere Pullerwalze) ten

2622 Fehler Schrittmotor Karte X80 Pol- |+ Schrittmotor 6 auf
radlage nicht gefunden Schwergangigkeit prifen
(untere Pullerwalze)

2630 Fehler Schrittmotor Karte X80 ant- |+ Software-Update durch-
wortet nicht (untere Puller- fuhren
walze) » Steuerung tauschen

2631 Fehler Schrittmotor Karte X80 Init |+ Software-Update durch-
Fehler (untere Pullerwalze) fuhren

* Auswahl der Maschinen-
klasse kontrollieren

2671 Fehler Schrittmotor Karte X80 » Software-Update durch-
Watchdog (untere Puller- fihren
walze) * Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2672 Fehler Schrittmotor Karte X80 » Auswahl der Maschinen-
Schrittmotor Uberlast / Uber- |  klasse kontrollieren
strom / Uberspannung » Steuerung tauschen
(untere Pullerwalze) » Encoder tauschen

 Schrittmotor tauschen

2673 Fehler Schrittmotor Karte X80 » Steuerung tauschen
N&hmotor Encoder nicht
angeschlossen (untere Pul-
lerwalze)

2674 Fehler Schrittmotor Karte X80 » Software-Update durch-
Nahmotor Encoder nicht initi-|  flihren
alisiert (untere Pullerwalze) |+ Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren
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2675 Fehler Schrittmotor Karte X80 Init |+ Schwergang in der
Position nicht gefunden Maschine beheben
(untere Pullerwalze) » Encoder tauschen

* Motor tauschen

2676 Fehler Schrittmotor Karte X80 nicht |+ Steuerung tauschen
aktiv (untere Pullerwalze)

2677 Fehler Schrittmotor Karte X80 Uber-|+ Schwergang in der
last (untere Pullerwalze) Maschine beheben

* Encoder tauschen
» Motor tauschen

2678 Fehler Schrittmotor Karte X80 » Encoder tauschen
Encoder defekt (untere Pul-
lerwalze)

2679 Fehler Schrittmotor Karte X80 » Steuerung tauschen
Stromsensor defekt (untere
Pullerwalze)

2680 Fehler Schrittmotor Karte X80 Dreh-|+ Encoder tauschen
richtung vom Schrittmotor » Stecker auf Vertauschung
nicht korrekt (untere Puller- prufen
walze) * Verdrahtung innerhalb der

Maschinenverteilung pri-
fen, falls nétig tauschen

2681 Fehler Schrittmotor Karte X80 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(untere Pullerwalze) * Encoder tauschen

* Motor tauschen

2683 Fehler Schrittmotor Karte X80 Uber-|+ Steuerung tauschen
strom (untere Pullerwalze)

2684 Fehler Schrittmotor Karte X80 Para- |+ Software-Update durch-
meter Init (untere Puller- fihren
walze) » Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2685 Fehler Schrittmotor Karte X80 Isola- |+ Motorphase und PE auf
tionsfehler (untere Puller- niederohmige Verbindung
walze) prifen

» Encoder tauschen
» Nahmotor tauschen

2687 Fehler Schrittmotor Karte X80 » Software-Update durch-
Transport Intervall fehlge- fihren
schlagen(untere Pullerwalze)|+ Auswahl der Maschinen-

klasse kontrollieren

2688 Fehler Schrittmotor Karte X80 Refe- |+ Schwergang in der
renzfahrt fehlgeschlagen Maschine beheben
(untere Pullerwalze) » Encoder tauschen

» Motor tauschen
2901 Fehler Allgemeine Zeitliberschrei- |+ Referenschalter Gberpru-

tung bei Referenzierung der
Schrittmotoren

fen
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Code

Art

Bedeutung

Abhilfe

3010

Fehler

U100 V Anlauf-Fehler

» Motorstecker trennen;
wenn der Fehler weiterhin
besteht Steuerung tau-
schen

3011

Fehler

U100 V Kurzschluss

* Motorstecker trennen;
wenn der Fehler weiterhin
besteht: Steuerung tau-
schen

3012

Fehler

U100 V (I2T) Uberlast

« ein oder mehrere Schritt-
motore defekt

3020

Fehler

U24 V Anlauf-Fehler

* Magnetstecker trennen;
wenn der Fehler weiterhin
besteht: Steuerung tau-
schen

3021

Fehler

U24 V Kurzschluss

* Magnetstecker trennen;
wenn der Fehler weiterhin
besteht: Steuerung tau-
schen

3022

Fehler

U24 V (12T) Uberlast

+ ein oder mehrere Magnete
defekt

3023

Fehler

U 48 V Start-Fehler

* Magnetschalter trennen;
wenn der Fehler weiterhin
besteht: Steuerung tau-
schen

3024

Fehler

U 48 V Kurzschluss

* Magnetschalter trennen;
wenn der Fehler weiterhin
besteht: Steuerung tau-
schen

3025

Fehler

U 48 V (I7T) Uberlast

* einer oder mehrere Mag-
nete sind defekt

3030

Fehler

Phasenausfall Motor

» Steuerung tauschen

3104

Warnung

Pedal-Position ist nicht in
Stellung 0

* beim Einschalten der
Steuerung Fufd vom Pedal
nehmen

3109

Warnung

Laufsperre

» Kippsensor an der
Maschine prufen

3110

Information

Magnet fir Fadenspannung
rechts ist nicht verbunden

» Verbindung Magnet fiir
Fadenspannung rechts
prufen

3111

Information

Magnet fiir Fadenspannung
links ist nicht verbunden

» Verbindung Magnet fir
Fadenspannung links pri-
fen

3150

Information

Wartung erforderlich

* fir Informationen zur War-
tung der Maschine, siehe
Servicanleitung der
Maschine

3223

Information

Fehlsticherkennung
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3224 Information | Spulendrehiiberwachung « die Spule rotiert nicht
» Spule kontrollieren,
Anfangsfaden vorziehen
3225 Information | SSD Sensor ist verschmutzt |+ Sensor mit Druckluft oder
weichem Baumwolltuch
saubern
3354 Information | Fehler beim Fadenabschnei- |« Software-Update durch-
den fihren
3383 Information | Fehler bei der Referenzfahrt |+ Motor prufen
des Motors » Software-Update durch-
fihren
4201 Warnung Fehler SD-Karte » SD-Karte einstecken
» Steuerung tauschen
4430 Warnung OP3000: Verbindung verlo- |+ Verbindung OP3000 pri-
ren fen
» OP3000 tauschen
» Steuerung tauschen
4460 Warnung OP7000 Verbindung verloren |+ Verbindung OP7000 pri-
fen
+ OP7000 tauschen
» Steuerung tauschen
4905 Information | Neue Maschine verbunden |+ Neue Maschine verbun-
den
* im Service-Menii die
Maschinenklasse einstel-
len
4906 Information » Maschinen-ID AnschluR-
buchse prifen
* Reset oder Wechsel der
Maschinenklasse erfor-
derlich
4907 Information » Wechsel der Maschinen-
klasse erforderlich
4908 Information * Reset erforderlich
4911 Information » Reset erforderlich
4918 Warnung Ungliltige Aktualisierungsda- |+ DA Service kontaktieren
tei
4919 Warnung Zurlicksetzen fehlgeschlagen|+ DA Service kontaktieren
4920 Warnung Fehler im Aktualisierungspro-| « DA Service kontaktieren
tokoll
4921 Warnung Die Aktualisierung wurde » DA Service kontaktieren
unterbrochen
4922 Fehler Keine Benutzer-Datenbank |+ DA Service kontaktieren
gefunden
4923 Fehler Synchronisation fehlgeschla- | + DA Service kontaktieren
gen
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4924 Warnung Steuerung reagiert nicht » Software-Update durch-
fuhren
4930 Information | Steuerung gewechselt + Datenulbertragung vom
Bedienfeld zur Steuerung
4931 Information | Prifsummenfehler der Steue-| « Datenlibertragung vom
rung Bedienfeld zur Steuerung
6070 Fehler Internal CAN » Software-Update durch-
fihren
» Steuerung tauschen
6353 Fehler EEPROM Zeitiiberschreitung |+ Steuerung ausschalten,
warten bis LEDs erlo-
schen sind, Verbindung
der Maschinen-ID prifen,
Steuerung wieder ein-
schalten
6360 Information |Keine glltigen Daten auf » Software aktualisieren
externem Eeprom (interne
Datenstrukturen sind nicht
kompatibel mit externem
Datenspeicher)
6361 Information | Kein externes Eeprom ange- |+ Masch-ID anstecken
schlossen
6362 Information | Keine gultigen Daten auf » Verbindung Masch-ID pri-
internem Eeprom (interne fen
Daten sind nicht kompatibel |¢ Steuerung ausschalten,
mit externem Datenspeicher)| warten bis LEDs erlo-
schen sind, Steuerung
wieder einschalten
» Software aktualisieren
6363 Information | Keine gultigen Daten auf * Verbindung Masch-ID pru-
internem und externem fen
Eeprom (der Softwarestand |+¢ Steuerung ausschalten,
ist nicht kompatibel mit dem warten bis LEDs erlo-
internen Datenspeicher, nur schen sind, Steuerung
Notlauf-Eigenschaften) wieder einschalten
» Software aktualisieren
6364 Information |Keine glltigen Daten auf » Verbindung Masch-ID pri-
internem Eeprom und exter- fen
nes Eeprom nicht ange- » Steuerung ausschalten,
schlossen (die internen warten bis LEDs erlo-
Datenstrukturen sind nicht schen sind, Steuerung
kompatibel mit dem externen | wieder einschalten
Datenspeiche) » Software aktualisieren
6365 Information | Internes Eeprom defekt + Steuerung tauschen
6366 Information | Internes Eeprom defekt und |+ Steuerung tauschen
externe Daten nicht gliltig
(nur Notlauf-Eigenschaften)
6367 Information | Internes Eeprom defekt und |+ Steuerung tauschen
externe Daten nicht gliltig
(nur Notlauf-Eigenschaften)
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7270 Information |Externer CAN » Verbindungsleitungen pri-
fen
» Software-Update durch-
fihren
» CAN-Slaves tauschen
9300 Fehler CAN-Leitung nicht verbun- |+ CAN-Leitung prifen
den
9310 Fehler Bandzufiihrungsgerat nicht |+ Verbindungsleitungen pru-
angeschlossen fen
» Software-Update durch-
fuhren
» Steuerung des Bandzu-
fuhrgerats tauschen
9320 Fehler Bandzufiihrungsgerat in .
abgesenkter Position
9330 Information | Materialdicken-Sensor nicht |+ Verbindungsleitungen pru-
verbunden fen
» Software-Update durch-
fihren
» Materialdicken-Sensor
tauschen
9340 Fehler Restfadenwachter nicht ver- |+ Verbindungsleitungen pri-
bunden fen
» Software-Update durch-
fuhren
» Restfadenwachter tau-
schen
9350 Fehler Armdeckelplatine nicht ver- |« Leitung prifen
bunden » Software-Update durch-
fuhren
* Platine tauschen
9351 Fehler Armsaulenplatine nicht ver- |+ Leitung priifen
bunden » Software-Update durch-
fihren
 Platine tauschen
9352 Fehler Linke Fadenspannung nicht |+ Leitung prifen
verbunden » Software-Update durch-
fuhren
» Platine tauschen
9360 Fehler Kantenanschlag nicht ver- * Leitung priifen
bunden » Software-Update durch-
fuhren
» Platine tauschen
9361 Fehler Kantenanschlag X-Achse * Leitung priifen
nicht verbunden » Software-Update durch-
fuhren
 Platine tauschen
9362 Fehler Kantenanschlag Y-Achse * Leitung prifen
nicht verbunden » Software-Update durch-
fuhren
» Platine tauschen
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9910 Warnung Nahstopp » Kippsensor an der
Maschine prifen
» 24V Kkontrollieren
» Steuerung tauschen
9911 Warnung Strom aus » Die Steuerung ist ausge-
schaltet
9912 Warnung Neustart erforderlich + Steuerung ausschalten
9913 Warnung Leere Spule « Bitte eine volle Spule ein-
legen
9914 Warnung Reset « Bitte USB-Stick entfernen!
9915 Warnung Bitte warten! « Bitte warten und USB-
Stick nicht entfernen
9916 Warnung Internen Speicher I6schen * Léschen der SD-Karte.
Fortsetzen mit OK;
Abbruch mit ESC
9917 Warnung USB-Stick l6schen » Loschen des USB-Sticks.
Fortsetzen mit OK;
Abbruch mit ESC
9918 Warnung Kein USB-Stick vorhanden |+ Bitte USB-Stick einsetzen
9919 Warnung Nahstopp » Maschine zum Einfadeln
in Laufsperre
9920 Warnung Referenzierung « Bitte auf Motorreferenzie-
rung warten
9921 Warnung QONDAC-Meldung anzeigen |+ Nachricht
9922 Warnung Service Stopp » Taste Service Stopp kont-
rollieren
» 24V Kkontrollieren
» Steuerung tauschen
9923 Warnung Update erforderlich * Neustart mit OK bestati-
gen oder ESC fir Abbruch
9924 Warnung Sicherheitsschlissel erzeugt |+ Erstellen eines Sicher-
heitsschlissels auf dem
USB-Stick
9925 Warnung Sicherheitsschlissel gedn- |+ Sicherheitsschlissel Gber-
dert! schreiben?
9926 Warnung Bitte Reset bestéatigen * Reset wirklich durchfiih-
ren?
9927 Warnung Reset * Reset erfolgreich
9928 Warnung Referenzieren? » Pedal zurlcktreten
(Pedalstellung-2)
9929 Warnung Greiferfaden-Menge nicht « Bitte eine volle Spule ein-
ausreichend legen
9930 Warnung Leere Spule « Bitte eine volle Spule ein-
legen
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9931 Information | Spulermodus » Pedal zuriicktreten um
den Spulermodus zu
beenden
9932 Information | Kein Programm verfiigbar » Der Automatikmodus
steht ohne Nahtpro-
gramm nicht zur Verfu-
gung. Bitte den
Programmiermodus nut-
zen, um ein neues Naht-
programm zu erzeugen.
9933 Information | Mit aktuellem Wert fortfah- |+ Spuler mit aktuellem Wert
ren? fortsetzen (JA)
» Spuler mit neuem Wert
starten (NEIN)
9934 Warnung Kippsensor aktiv » Maschinenoberteil aufrich-
ten
9935 Warnung rechte Greiferabdeckung » Greiferabdeckung schlie-
offen Ren
9936 Warnung linke Greiferabdeckung offen |« Greiferabdeckung schlie-
Ren
9937 Warnung Nadelbereichsabdeckung » Nadelbereichsabdeckung
offen schlieRen
9938 Warnung ENG ON 4 -
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10.2.3 Fehlermeldungen bearbeiten

Abb. 223: Fehlermeldungen bearbeiten (1)

v 7 Name: USERC s
@
S 4 Personal-Nummer: 1234 Z\
Quittung Yyeiter: zuriack
Sicherheitsstufe: 0

Der Nahvorgang wird gestoppt, sobald eine Fehlermeldung erscheint
(L S. 235).

Bediener mit Sicherheitsstufe 0 kbnnen den Nahvorgang nur abbrechen.
Bediener mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 kdnnen den Nahvorgang freigeben
oder abbrechen.

y So bearbeiten Sie eine Fehlermeldung:

1. Mit Sicherheitsstufe 1 oder 2 anmelden.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 224: Fehlermeldungen bearbeiten (2)

Name: SUPERVISOR

er 1111111111
&
Abbruch

Sicherheitsstufe: 1
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W 2. Schaltflache Weiter antippen.
% Die Anzeige wechselt zu:

Abb. 225: Fehlermeldungen bearbeiten (3)

Diirkopp-Adler AG —5ab 867 )
Bearbeitung des Teils wirklich abbrechen ?

Ja Nein

/}.,, 3. Um den Nahvorgang abzubrechen, Schaltflache Ja antippen.
4. Um den Nahvorgang fortzusetzen, Schaltflache Nein antippen.

. Information

Die Maschine speichert jeden Fehler und welcher Bediener den Nahvor-
gang freigegeben oder abgebrochen hat.

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, ist der ggf. programmierte Batchmodus
damit unterbrochen.

Wenn ein neuer Nahvorgang gestartet werden soll, muss die Funktion
N&dhen auf dem Haupt-Bildschirm nach Beenden des unterbrochenen
Nahvorgangs neu aufgerufen werden.
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10.3 Fehler im Nahablauf

Fehler

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Ausfadeln am
Nahtanfang

Nadelfaden-Spannung ist
zu fest

Nadelfaden-Spannung prifen 3 S. 37

Fadenreilen

Nadelfaden und Greiferfa-
den sind nicht korrekt ein-
gefadelt

Einfadelweg priifen S. 24, S. 26,
S. 35

Nadel ist verbogen oder
schrafkantig

Nadel ersetzen S. 22

Nadel ist nicht korrekt in die
Nadelstange eingesetzt

Nadel korrekt in die Nadelstange ein-
setzen [ S. 22

Verwendeter Faden ist
ungeeignet

Empfohlenen Faden benutzen
S. 263

Fadenspannungen sind fiir
den verwendeten Faden zu
fest

Fadenspannungen prifen L S. 37

Fadenflihrende Teile wie
z. B. Fadenrohre, Faden-
fuhrung oder Fadengeber-
Scheibe sind scharfkantig

Einfadelweg priifen S. 24, S. 26,
S. 35

Stichplatte, Greifer oder
Spreizer wurden durch die
Nadel beschadigt

Teile durch qualifiziertes Fachpersonal
nachbearbeiten lassen

Fehlstiche

Nadelfaden und Greiferfa-
den sind nicht korrekt ein-
gefadelt

Einfadelweg prifen S. 24, S. 26,
S. 35

Nadel ist stumpf oder ver-
bogen

Nadel ersetzen S. 22

Nadel ist nicht korrekt in die
Nadelstange eingesetzt

Nadel korrekt in die Nadelstange ein-
setzen d S. 22

Verwendete Nadelstarke ist
ungeeignet

Empfohlene Nadelstarke benutzen
S. 263

Garnstander ist falsch
montiert

Montage des Garnstanders priifen

Fadenspannungen sind zu
fest

Fadenspannungen priifen S. 37

Stichplatte, Greifer oder
Spreizer wurden durch die
Nadel beschadigt

Teile durch qualifiziertes Fachpersonal
nachbearbeiten lassen
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Fehler Mogliche Ursachen Abhilfe
Lose Stiche Fadenspannungen sind Fadenspannungen prifen LJ S. 37

nicht dem Nahgut, der
Nahgutdicke oder dem ver-
wendeten Faden ange-
passt

Nadelfaden und Greiferfa- | Einfadelweg priifen S. 24, S. 26,
den sind nicht korrekt ein- S. 35

gefadelt

Nadelbruch Nadelstarke ist fiir das Empfohlene Nadelstarke benutzen
Nahgut oder den Faden S. 263
ungeeignet
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Technische Daten ADLER
11 Technische Daten
11.1 Daten und Kennwerte
Technische Daten Einheit 550-D800
Nahstichtyp Doppelsteppstich 301
Greifertyp vertikal, 32 mm
Anzahl der Nadeln 1
Nadelsystem 134-35
Nadelstarke [Nm] 90 - 180
Fadenstarke [Nm] 120/3 - 10/3 (KFA max. 15/3)
Stichlange [mm] 12/12
Drehzahl maximal [min™"] 3500
Drehzahl bei Auslieferung [min™"] 3500
Nahfulhub [mm] 9
Luftungshohe [mm] 20
Netzspannung [V] 230
Netzfrequenz [HZ] 50/60
Betriebsdruck [bar] 6
Lange [mm] 740
Breite [mm] 220
Hohe [mm] 460

11.2 Anforderungen fiir den storungsfreien Betrieb

Die Druckluftqualitat muss geman ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] sichergestellt
sein.
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12 Anhang

Bauschaltplan (1)

Abb. 226
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Abb. 227: Bauschaltplan (2)
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Abb. 228: Bauschaltplan (3)
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Abb. 229
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Bauschaltplan (5)

Abb. 230
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Bauschaltplan (6)

Abb. 231
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Abb. 232: Bauschaltplan (7)
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Bauschaltplan (8)

Abb. 233
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Abb. 234: Bauschaltplan (9)
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Abb. 235: Bauschaltplan (10)
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Abb. 236
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Abb. 237: Bauschaltplan (12)
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Abb. 238: Bauschaltplan (13)
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Bauschaltplan (14)

Abb. 239
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Abb. 240: Bauschaltplan (15)
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Abb. 241: Bauschaltplan (16)
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Abb. 242
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Anhang

Bauschaltplan (23)

Abb. 248
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Abb. 249: Bauschaltplan (24)
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