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Komponenten des Teilesatzes
1 Komponenten des Teilesatzes

Der Teilesatz 0580 101644 ist für Maschinen der Klasse 581 vorgesehen.

Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Lieferumfang des Teilesatzes 
korrekt ist.

Abb. 1: Teilesatz

Teile-Nr. Menge Bezeichnung

0791 581716 EN 1 Zusatzanleitung

0580 101610 1 Gehäuse

9352 000020 6 Klemmscheibe

9850 580007 1 Leiterplatte
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2 Nähleuchte montieren

Um den Teilesatz montieren zu können, müssen Sie bestehende Kompo-
nenten entfernen.

Beachten Sie dabei die

Reihenfolge:

1. Klammerplatten entfernen.

2. Fingerschutz entfernen.

3. Gehäuse lösen.

4. Kopfdeckel lösen.

5. Kopfdeckel entfernen.

6. Gehäuse entfernen.

Danach können Sie das neue Gehäuse mit der Leiterplatte montieren.

WARNUNG

Stromschlag durch spannungsführende Teile!

Gefährliche Verletzungen von Leib und Leben 
möglich.

Die Nähleuchte darf nur von qualifiziertem Fach-
personal montiert werden.

Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.

Netzstecker vor unbeabsichtigtem Wiedereinste-
cken sichern.
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Nähleuchte montieren
2.1 Komponenten entfernen

Wie Sie die Klammerplatten entfernen, entnehmen Sie der 
 Betriebsanleitung.

So entfernen Sie die übrigen Komponenten:

Handlungsschritt

1. Schrauben (2) herausdrehen.

2. Fingerschutz (1) entfernen.

Abb. 2: Fingerschutz entfernen

3. 3 Schrauben (3) (Schlüsselweite 3) aus dem Gehäuse für den 
Antriebsriemen (4) herausdrehen.

Abb. 3: Gehäuse lösen

(1) - Fingerschutz (2) - Schrauben

(3) - Schrauben (4) - Gehäuse

②

①

④

③
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4. Schrauben am Kopfdeckel (5) lösen.

5. Kopfdeckel (5) entfernen.

6. Gehäuse für den Antriebsriemen (4) entfernen.

Abb. 4: Kopfdeckel entfernen

(5) - Kopfdeckel

⑤
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Nähleuchte montieren
2.2 Gehäuse mit Leiterplatte montieren

Handlungsschritt

1. Gehäuse (1) mit vormontierter Leiterplatte unter den Nähkopf legen.

Abb. 5: Gehäuse mit Leiterplatte

2. Leitung X411 (3) an den Flachstecker der Leiterplatte (2) anschließen.

Abb. 6: Leitung anschließen

3. Gehäuse mit den 3 Schrauben ( 2.1 Komponenten entfernen, S. 5) 
festschrauben.

4. Kopfdeckel wieder festschrauben.

5. Fingerschutz montieren.

6. Klammerplatten einlegen (siehe  Betriebsanleitung).

(1) - Gehäuse (2) - Leiterplatte

(3) - Leitung X411

①

②

③
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