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1 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung wurde mit groter Sorgfalt erstellt. Sie enthalt
Informationen und Hinweise, um einen sicheren und langjahrigen
Betrieb zu ermdglichen.

Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen oder Verbesserungs-
wiinsche haben, bitten wir um lhre Riickmeldung Uber den
Kundendienst (L2 S. 79).

Betrachten Sie die Anleitung als Teil des Produkts und bewahren
Sie diese gut erreichbar auf.

1.1 Fur wen ist diese Anleitung?
Diese Anleitung richtet sich an:

« Bedienungspersonal:
Die Personengruppe ist an der Maschine eingewiesen
und hat Zugriff auf die Anleitung. Speziell das Kapitel
Bedienung (EQ S. 77) ist fiir das Bedienungspersonal
wichtig.

* Fachpersonal:
Die Personengruppe besitzt eine entsprechende fachliche
Ausbildung, die sie zur Wartung oder zur Behebung von
Fehlern befahigt. Speziell das Kapitel
Aufstellung (EJ S. 67) ist fiir das Fachpersonal wichtig.

Eine Serviceanleitung wird gesondert ausgeliefert.

Beachten Sie in Bezug auf die Mindestqualifikationen und weitere
Voraussetzungen des Personals auch das Kapitel
Sicherheit (L1 S. 7).
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DURKOPP
ADLER

Uber diese Anleitung

= & K

Nl

)

1.2 Darstellungskonventionen — Symbole und
Zeichen

Zum einfachen und schnellen Verstandnis werden unterschiedli-
che Informationen in dieser Anleitung durch folgende Zeichen
dargestellt oder hervorgehoben:

Richtige Einstellung
Gibt an, wie die richtige Einstellung aussieht.

Stérungen

Gibt Stérungen an, die bei falscher Einstellung auftreten kénnen.

Abdeckung

Gibt an, welche Abdeckungen Sie demontieren miissen, um an
die einzustellenden Bauteile zu gelangen.

Handlungsschritte beim Bedienen (Ndhen und Riisten)
Handlungsschritte bei Service, Wartung und Montage
Handlungsschritte liber das Bedienfeld der Software

Die einzelnen Handlungsschritte sind nummeriert:

Erster Handlungsschritt
Zweiter Handlungsschritt
Die Reihenfolge der Schritte missen Sie unbedingt einhalten.

Aufzahlungen sind mit einem Punkt gekennzeichnet.

Resultat einer Handlung
Veranderung an der Maschine oder auf Anzeige/Bedienfeld.
Wichtig

Hierauf miissen Sie bei einem Handlungsschritt besonders ach-
ten.
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Sicherheit

Ortsangaben

Information
Zusatzliche Informationen, z. B. Uber alternative Bedienmdglich-
keiten.

Reihenfolge

Gibt an, welche Arbeiten Sie vor oder nach einer Einstellung
durchflihren missen.

Verweise
Es folgt ein Verweis auf eine andere Textstelle.

Wichtige Warnhinweise fiir die Benutzer der Maschine werden
speziell gekennzeichnet. Da die Sicherheit einen besonderen
Stellenwert einnimmt, werden Gefahrensymbole, Gefahrenstufen
und deren Signalworter im Kapitel Sicherheit (L1 S. 7) gesondert
beschrieben.

Wenn aus einer Abbildung keine andere klare Ortsbestimmung
hervorgeht, sind Ortsangaben durch die Begriffe rechts oder links
stets vom Standpunkt des Bedieners aus zu sehen.

1.3 Weitere Unterlagen

Die Maschine enthalt eingebaute Komponenten anderer Herstel-
ler. FUr diese Zukaufteile haben die jeweiligen Hersteller eine
Risikobeurteilung durchgefiihrt und die Ubereinstimmung der
Konstruktion mit den geltenden europaischen und nationalen Vor-
schriften erklart. Die bestimmungsgemale Verwendung der ein-
gebauten Komponenten ist in den jeweiligen Anleitungen der
Hersteller beschrieben.
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1.4 Haftung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter
Berlicksichtigung des Stands der Technik und der geltenden Nor-
men und Vorschriften zusammengestellt.

Durkopp Adler Gbernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund
von:

* Bruch- und Transportschaden

» Nichtbeachtung der Anleitung

* nicht bestimmungsgemaRer Verwendung

* nicht autorisierten Veranderungen an der Maschine
» Einsatz von nicht ausgebildetem Personal

» Verwendung von nicht freigegebenen Ersatzteilen

Transport

Durkopp Adler haftet nicht fir Bruch- und Transportschaden. Kon-
trollieren Sie die Lieferung direkt nach dem Erhalt. Reklamieren

Sie Schaden beim letzten Transportfihrer. Dies gilt auch, wenn

die Verpackung nicht beschadigt ist.

Lassen Sie Maschinen, Gerate und Verpackungsmaterial in dem
Zustand, in dem sie waren, als der Schaden festgestellt wurde.
So sichern Sie Ihre Anspriiche gegentiber dem Transportunter-
nehmen.

Melden Sie alle anderen Beanstandungen unverziiglich nach dem
Erhalt der Lieferung bei Dirkopp Adler.
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Pflichten
des Betreibers

2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthalt grundlegende Hinweise zu Ihrer Sicherheit.
Lesen Sie die Hinweise sorgfaltig, bevor Sie die Maschine auf-
stellen oder bedienen. Befolgen Sie unbedingt die Angabeninden
Sicherheitshinweisen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verlet-
zungen und Sachschéaden flhren.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Maschine nur so benutzen, wie in dieser Anleitung beschrie-
ben.

Die Anleitung muss standig am Einsatzort der Maschine verfligbar
sein.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen
sind verboten. Ausnahmen regelt die DIN VDE 0105.

Bei folgenden Arbeiten die Maschine am Hauptschalter ausschal-
ten oder den Netzstecker ziehen:

» Austauschen der Nadel oder anderer Nahwerkzeuge
* Verlassen des Arbeitsplatzes

 Durchfiihren von Wartungsarbeiten und Reparaturen
+ Einfadeln

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile konnen die Sicherheit beein-
tréachtigen und die Maschine beschadigen. Nur Original-Ersatztei-
le des Herstellers verwenden.

Beim Transport der Maschine einen Hubwagen oder Stapler be-
nutzen. Maschine maximal 20 mm anheben und gegen Verrut-
schen sichern.

Das Anschlusskabel muss einen landesspezifisch zugelassenen
Netzstecker haben. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Netz-
stecker am Anschlusskabel montieren.

Landesspezifische Sicherheits-und Unfallverhitungsvorschriften
und die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz
beachten.

Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023 7
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Alle Warnhinweise und Sicherheitszeichen an der Maschine mis-
sen immer in lesbarem Zustand sein. Nicht entfernen!

Fehlende oder beschadigte Warnhinweise und Sicherheitszei-
chen sofort erneuern.
Anforderungen Nur qualifiziertes Fachpersonal darf:

an das Personal

Betrieb

Sicherheits-
einrichtungen

Signalworter

+ die Maschine aufstellen
» Wartungsarbeiten und Reparaturen durchfiihren
» Arbeiten an elektrischen Ausriistungen durchfiihren

Nur autorisierte Personen dirfen an der Maschine arbeiten und
mussen vorher diese Anleitung verstanden haben.

Maschine wahrend des Betriebs auf auerlich erkennbare Scha-
den prifen. Arbeit unterbrechen, wenn Sie Veranderungen an der
Maschine bemerken. Alle Veranderungen dem verantwortlichen
Vorgesetzten melden. Eine beschadigte Maschine nicht weiter
benutzen.

Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder auRer Betrieb neh-
men. Wenn dies firr eine Reparatur unumganglich ist, die Sicher-
heitseinrichtungen sofort danach wieder montieren und in Betrieb
nehmen.

2.2 Signalworter und Symbole in
Warnhinweisen

Warnhinweise im Text sind durch farbige Balken abgegrenzt. Die

Farbgebung orientiert sich an der Schwere der Gefahr. Signal-

worter nennen die Schwere der Gefahr.

Signalwérter und die Gefahrdung, die sie beschreiben:

Signalwort Bedeutung

GEFAHR (mit Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung flihrt zu Tod oder schwerer Verlet-
zung

WARNUNG (mit Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verlet-
zung fihren
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VORSICHT

(mit Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung kann zu mittlerer oder leichter Verlet-
zung fihren

ACHTUNG

(mit Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung kann zu Umweltschaden fihren

HINWEIS

(ohne Gefahrenzeichen)
Nichtbeachtung kann zu Sachschaden fihren

Symbole Bei Gefahren fiir Personen zeigen diese Symbole die Art der

Gefahr an:

Art der Gefahr

Allgemein

Stromschlag

Einstich

Quetschen

dldl gl 4l

Umweltschaden

Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023 9
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Beispiele Beispiele fiir die Gestaltung der Warnhinweise im Text:

GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

MaRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

%  So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu
Tod oder schwerer Verletzung fihrt.

WARNUNG

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

MafRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

%  So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu
Tod oder schwerer Verletzung fliihren kann.

VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

MafRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

% So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu
mittelschwerer oder leichter Verletzung fihren kann.

10 Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023
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HINWEIS

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

MaRnahmen zur Abwehr der Gefahr.

%  So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu
Sachschaden fiihren kann.

ACHTUNG
Art und Quelle der Gefahr!

i@ Folgen bei Nichtbeachtung.
Maflnahmen zur Abwehr der Gefahr.

%  So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu
Umweltschaden fihren kann.

Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023 11
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3 Geratebeschreibung

3.1  Komponenten der Maschine

Komponenten der 670

Abb. 1: Komponenten der 670

/@

. i

(1) - Bedienfeld OP1000 (6) - Stellrdder fiir Stichlédnge
(2) - Stellrader fiir N&hfuB-Hub (7) - Schauglas Olbehélter
(3) - Stellschraube fiir Ndhfu3-Druck (8) - Spuler

(4) - Tasten am Maschinenarm (9) - Handrad

(5) - Néhtisch

Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023 13
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Komponenten der 680

Abb. 2: Komponenten der 680

e

\@
-~ S

(1) - Bedienfeld OP1000 (6) - Stellrdder fiir Stichldnge
(2) - Stellréder fiir Néhful3-Hub (7) - Schauglas Olbehélter
(3) - Stellschraube fiir NdhfuB-Druck (8) - Spuler

(4) - Tasten am Maschinenarm (9) - Handrad

(5) - Nahtisch
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Bedienfeld OP1000

Abb. 3: Bedienfeld OP1000

®\ !

DURKOPP
ADLER

q1leaaaao ]
ded I I 1 129®

bo o

®
@

(10) - Power-LED (14) - Tastengruppe Nahtprogramm
(11)- Tastengruppe Faden (15)- LED fiir 2. Stichlénge
(12) - Funktionstaste (16)- Anzeige

(13) - Tastengruppe Programmierung

+~ Information
i

Die Funktionen der Steuerung werden in der
Bedienungsanleitung DAC basic/classic beschrieben.

3.2 BestimmungsgemiRe Verwendung

Die Maschine darf nur mit Nahgut verwendet werden, dessen
Anforderungsprofil dem geplanten Anwendungszweck entspricht.

Die Maschine ist nur zur Verarbeitung von trockenem Nahgut
bestimmt. Das Nahgut darf keine harten Gegenstande beinhalten.

Die fiir die Maschine zulassigen Nadelstarken sind im Kapitel
Technische Daten (LJ S. 97) angegeben.

Die Naht muss mit einem Faden erstellt werden, dessen Anfor-
derungsprofil dem jeweiligen Anwendungszweck entspricht.

Die Maschine ist flr den industriellen Gebrauch bestimmt.

Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023 15
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Die Maschine darf nur in trockenen und gepflegten Rdumen auf-
gestellt und betrieben werden. Wird die Maschine in Raumen
betrieben, die nicht trocken und gepflegt sind, kdnnen weitere
MafRnahmen erforderlich sein, die mit DIN EN 60204-31 vereinbar
sind.

Nur autorisierte Personen dirfen an der Maschine arbeiten.

Fir Schaden bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung Uber-
nimmt Dirkopp Adler keine Haftung.

WARNUNG

Gefahr durch spannungsfiihrende, sich
bewegende, schneidende und spitze Teile!

Nicht bestimmungsgemafie Verwendung kann zu
Stromschlag, Quetschen, Abschneiden und
Einstich flhren.

Alle Anweisungen der Anleitung beachten.

HINWEIS

Sachschaden durch Nichtbeachtung!
Nicht bestimmungsgemafie Verwendung kann zu Schaden
an der Maschine fuhren.

Alle Anweisungen der Anleitung beachten.
_____________________________________________________________________________________|

3.3 Konformitatserklarung

Die Maschine entspricht den europaischen Vorschriften zur Ge-
wahrleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umwelt-
schutz, die in der Konformitats- bzw. Einbau-Erklarung
angegeben sind.

C€

Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023



. DURKOPP
Bedienung ADLER

4 Bedienung

Der Arbeitsablauf setzt sich aus verschiedenen Ablaufschritten
zusammen. Um ein gutes Nahergebnis zu erhalten, ist eine feh-
lerfreie Bedienung notwendig.

4.1 Maschine fiir den Betrieb vorbereiten

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende,
schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich méglich.

Vorbereitungen mdglichst nur bei
ausgeschalteter Maschine vornehmen.

Treffen Sie vor dem Nahen mit der Maschine folgende Vorberei-
tungen:

» Nadel einsetzen oder wechseln

» Nadelfaden einfadeln

» Greiferfaden einfadeln oder aufspulen
* Fadenspannung einstellen

4.2 Maschine ein- und ausschalten

Abb. 4: Maschine ein- und ausschalten

(1) - Kontroll-Leuchten (2) - Hauptschalter

Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023 17
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W So schalten Sie die Maschine ein:

1. Hauptschalter (2) von Stellung O auf Stellung | stellen.
% Die Kontroll-Leuchten (1) leuchten.

@ So schalten Sie die Maschine aus:

1. Hauptschalter (2) von Stellung I auf Stellung O stellen.
% Die Kontroll-Leuchten (1) gehen aus.

4.3 Nadel wechseln

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch spitze und sich
bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen méglich.

Nadel nur bei ausgeschalteter Maschine
einsetzen oder wechseln.

HINWEIS

Beschadigungen des Fadens, der Nadel oder der
Greiferspitze!

Beim Einsetzen einer diinneren Nadel kann es zu
Fehlstichen oder Beschadigungen des Fadens kommen!
Beim Einsetzen einer dickeren Nadel kann es zu
Beschadigungen der Greiferspitze oder der Nadel kommen!

Beim Wechseln auf eine andere Nadel den Abstand des

Greifers zur Nadel korrigieren (£J Serviceanleitung).
_____________________________________________________________________________________|
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Abb. 5: Nadel wechseln (1)

(1) - Nadelstange (3) - Schraube
(2) - Hohlkehle

@ So setzen Sie eine neue Nadel ein:

1. Handraddrehen, bis die Nadelstange (1) die h6chste Position
erreicht hat.

Schraube (3) l6sen.
Nadel nach unten aus der Nadelstange (1) herausziehen.

Neue Nadel bis zum Anschlag in die Nadelstange (1) schie-
ben.

W Wichtig
Abb. 6: Nadel wechseln (2)

670 680

/®\

(2) - Hohlkehle

Die Hohlkehle (2) muss zum Greifer zeigen!

@ 5. Schraube (3) festschrauben.

Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023 19
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4.4 Nadelfaden einfadeln

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch spitze und sich
bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen méglich.

Nadelfaden nur bei ausgeschalteter Maschine
einfadeln.

Abb. 7: Nadelfaden einfédeln (1)

go

(1) - Fadenfiihrung (3) - rechter Garnrollenhalter
(2) - linker Garnrollenhalter

@ So fadeln Sie den Nadelfaden ein:

1. Garnrolle auf den linken Garnrollenhalter (2) aufstecken.
2. Faden durch die Fadenfiihrung (1) fadeln.

3. Abwickelarm waagerecht tiber den Garnrollen positionieren.

20 Betriebsanleitung 670/680 - 04.0 - 09/2023
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Abb. 8: Nadelfaden einfédeln (2)

C}\\\\\\\\\\
@< *

670 680
@%
(4) - Fadenhebel (10) - Hauptspannung
(5) - Nadelfaden-Regulator (11)- Zusatzspannung
(6) - Fadenanzugsfeder (12)- Vorspannung
(7) - Fihrungen (13)- Fiihrung
(8) - Fiihrung (14) - Fiihrung

(9) - Nadelshr

W 4. Faden durch Fiihrung (14) fadeln.

5. Faden wellenférmig, wie in der Abbildung oben dargestellt,
durch Fihrung (13) fadeln.
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Faden im Uhrzeigersinn um die Vorspannung (12) fihren.

Faden gegenden Uhrzeigersinn um die Zusatzspannung (11)
fuhren.

Faden im Uhrzeigersinn um die Hauptspannung (10) fihren.
Faden unter die Fadenanzugsfeder (6) ziehen.

10. Faden durch den Nadelfaden-Regulator (5) zum
Fadenhebel (4) fadeln.

11. Faden durch den Fadenhebel (4) und die Fihrungen (7)
fadeln.

12. Faden durch die Fiihrung (8) an der Nadelstange fadeln.
13. Faden in das Nadelohr (9) einfadeln:

* Klasse 670: Faden von links nach rechts durch das
Nadel6hr fadeln

* Klasse 680: Faden von rechts nach links durch das
Nadelohr fadeln

4.5 Greiferfaden aufspulen

Abb. 9: Greiferfaden aufspulen

(1) - Fihrung (4) - Spulerhebel
(2) - Spannungselement (5) - Messer
(3) - Fihrung (6) - Spuler
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W So spulen Sie den Greiferfaden auf:

1. Leere Spule auf den Spuler (6) stecken.

2. Garnrolle auf den rechten Garnstander aufstecken.
3. Faden durch den Abwickelarm fiihren.
4

Faden wellenférmig, wie oben in der Abbildung dargestellt,
durch die Fuhrung (1), das Spannungselement (2) und die
Fihrung (3) fadeln.

Faden hinter Messer (5) einklemmen und Faden abreilRen.

Spulerhebel (4) in die Spule driicken.

+— Information
i

Der Faden muss nicht von Hand auf der Spule angewickelt wer-
den.

7. Nahen.
@ %

Der Greiferfaden wird aufgespult, solange die Maschine
naht. Der Spulerhebel (4) beendet den Vorgang automa-
tisch, sobald die Spule voll ist. Der Spuler (6) halt immer so
an, dass das Messer (5) in Position steht.

Volle Spule abziehen.

Faden hinter Messer (5) einklemmen und abreif3en.

 Information
i

Der Greiferfaden kann nur wahrend des Nahens aufgespult wer-
den. Die Maschine verfligt nicht tber einen elektrischen Spuler.
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4.6 Spule wechseln

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch spitze und sich
bewegende Teile!
Einstich oder Quetschen maglich.

Spule nur bei ausgeschalteter Maschine
einsetzen oder wechseln.

Abb. 10: Spule wechseln (1)

(1) - Néhtisch (3) - Spulengehéuse-Klappe
(2) - Spulengehéuse-Oberteil

So wechseln Sie die Spule:

NahfiRe liften (L S. 32).
Nahtisch (1) aufklappen.
Spulengehause-Klappe (3) hochziehen.

1

2

3

4. Spulengehduse-Oberteil (2) abnehmen.

% Die Spule wird durch eine Feder hochgedriickt.
5.

Leere Spule herausnehmen.

24
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Abb. 11: Spule wechseln (2)

(2) - Spulengehéuse-Oberteil (5) - Feder
(3) - Spulengehéuse-Klappe (6) - Schlitz
(4) - Bohrung

Volle Spule in das Spulengehause-Oberteil (2) einlegen.
Greiferfaden durch den Schlitz (6) hinter die Feder (5) fihren.
Greiferfaden von unten durch die Bohrung (4) fadeln.

Spule und Spulengehause-Oberteil (2) einsetzen.
Greiferfaden ca. 3 cm nachziehen.

o2 © x® NOo

- O

Spulengehause-Klappe (3) schlieRen.
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4.7 Fadenspannung

Die Nadelfaden-Spannung beeinflusst zusammen mit der Grei-
ferfaden-Spannung das Nahtbild.

Die Nadelfaden-Spannung wird durch die Vorspannung, die
Hauptspannung und die Zusatzspannung definiert.
Richtige Einstellung

Bei gleich starker Spannung von Nadelfaden und Greiferfaden
liegt die Fadenverschlingung in der Mitte des Nahguts.

Die Nadelfaden-Spannung so einstellen, dass das gewiinschte
Nahtbild mit der geringst méglichen Spannung erreicht wird.

Abb. 12: Fadenspannung

O— LN
O—— 2T

dHELedn
NOESNERS

(1) - Spannung von Nadelfaden und Greiferfaden gleich stark
(2) - Greiferfaden-Spannung stérker als Nadelfaden-Spannung
(3) - Nadelfaden-Spannung stérker als Greiferfaden-Spannung

26
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4.7.1 Nadelfaden-Spannung einstellen

Abb. 13: Nadelfaden-Spannung einstellen

-

(4) - Hauptspannung (6) - Vorspannung
(5) - Zusatzspannung

Vorspannung einstellen

Wenn die Hauptspannung und die Zusatzspannung gedffnet sind,
ist eine geringe Restspannung des Nadelfadens erforderlich. Die-
se Restspannung wird durch die Vorspannung erzeugt.

Die Vorspannung beeinflusst die Lange des geschnittenen Na-
delfaden-Endes. Das geschnittene Nadelfaden-Ende ist der An-
fangsfaden fiir die nachste Naht. Die sichere Funktion des
Fadenschneidens kann nur bei einer korrekt eingestellten Vor-
spannung erfolgen.

@ So stellen Sie die Vorspannung ein:

1. Vorspannung (6) verdrehen, bis die Vorderseite mit dem Bol-
zen blndig steht.

» Kiirzeren Anfangsfaden einstellen: gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen

» Langeren Anfangsfaden einstellen: im Uhrzeigersinn dre-
hen
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Hauptspannung einstellen

Die Hauptspannung bestimmt die normale Nadelfaden-Spannung
wahrend des Nahens. Die Hauptspannung so gering wie mdglich
einstellen.

Wichtig
Die Verschlingung der Faden muss in der Mitte des Nahguts

liegen. Zu starke Fadenspannung kann bei diinnem Nahgut zu
unerwiinschten Krauselungen und Fadenreif3en fiihren.

So stellen Sie die Hauptspannung ein:

1. Hauptspannung (4) so einstellen, dass ein gleichmaRiges
Stichbild erreicht wird.

» Spannung erhéhen: im Uhrzeigersinn drehen
» Spannung verringern: gegen den Uhrzeigersinn drehen

Zusatzspannung einstellen

Die Zusatzspannung (5) dient zur schnellen Anderung der Nadel-
faden-Spannung, z. B. an Nahtverdickungen.

An der Nahtverdickung kann die Zusatzspannung (5) abgeschal-
tet werden, um die Naht zu lockern. Um die Naht zu festigen, wird
die Zusatzspannung (5) nach der Nahtverdickung wieder zuge-
schaltet.

So stellen Sie die Zusatzspannung ein:

1. Zusatzspannung (5) so einstellen, dass ein gleichmaRiges
Stichbild erreicht wird.

» Spannung erhohen: Stellrad im Uhrzeigersinn drehen

» Spannung verringern: Stellrad gegen den Uhrzeigersinn
drehen
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4.7.2 Greiferfaden-Spannung einstellen

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch spitze und sich
bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen méglich.

Greiferfaden-Spannung nur bei ausgeschalteter
Maschine einstellen.

Abb. 14: Greiferfaden-Spannung einstellen

(1) - Stellschraube

W So stellen Sie die Greiferfaden-Spannung ein:

1. Spannungsfeder mit Stellschraube (1) einstellen.

» Greiferfaden-Spannung erhéhen: Stellschraube (1) im
Uhrzeigersinn drehen

+ Greiferfaden-Spannung verringern: Stellschraube (1)
gegen den Uhrzeigersinn drehen

Nahtest durchfiihren und Stichbild prufen.
Bei Bedarf Greiferfaden-Spannung nachstellen.
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4.8 Nadelfaden-Regulator einstellen

Mitdem Nadelfaden-Regulator wird die zur Stichbildung benétigte
Nadelfaden-Menge eingestellt.

Wichtig

Nur ein genau eingestellter Nadelfaden-Regulator gewahrleistet
ein optimales Nahergebnis!

Abb. 15: Nadelfaden-Regulator einstellen

(1) - Schraube (2) - Nadelfaden-Regulator

Richtige Einstellung
Die Nadelfaden-Schlinge gleitet mit geringer Spannung tber die
dickste Stelle des Greifers.

So kontrollieren Sie die Einstellung des Nadelfaden-Regulators:

1. Nahtisch aufklappen.
Der Greifer und die Nadelfaden-Schlinge sind sichtbar.

2. Handrad drehen und Nadelfaden-Spannung per Sichtkont-
rolle prifen.

So stellen Sie den Nadelfaden-Regulator ein:

1. Schraube (1) I6sen.
2. Position des Nadelfaden-Regulators (2) einstellen.

» groBere Nadelfaden-Menge einstellen: Nadelfaden-
Regulator (2) nach links schieben

+ kleinere Nadelfaden-Menge einstellen: Nadelfaden-
Regulator (2) nach rechts schieben

3. Schraube (1) festschrauben.

30
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4.9 Mehrweite einstellen

Abb. 16: Mehrweite einstellen

(1) - Anschlagschraube fiir obere (2) - Anschlagschraube fiir untere
Mehrweite Mehrweite

@ So stellen Sie die obere Mehrweite ein:

1. Anschlagschraube (1) verdrehen.
2. Nahtest durchfihren.
3. Bei Bedarf Anschlagschraube (1) nachstellen.

@ So stellen Sie die untere Mehrweite ein:

1. Anschlagschraube (2) verdrehen.
2. Nahtest durchfihren.
3. Bei Bedarf Anschlagschraube (2) nachstellen.
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4.10 NA&hfiBe liften

Mit dem Pedal liften Sie die NahfiRe, z. B. um das Nahgut zu
verschieben.

Abb. 17: NahfiiBe liiften

(1) - Pedal

Lg So luften Sie die NahfiRe:

1. Pedal (1) in POS. -1 treten.
% Die NahfuRe liften.
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4.11 NahfiRe in Hochstellung arretieren

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Senken der
NahfiiRe!

Quetschen moglich.

Hande nicht unter die NahfliRe halten, wenn die
Hochstellung durch Pedal oder Hebel
aufgehoben wird.

Abb. 18: NéhfiiBe in Hochstellung arretieren

(1) - Hebel

So arretieren Sie die NahfllRe:

1. Hebel (1) auf der Maschinenriickseite nach unten schwen-
ken.

% Die NahfiRe sind in Hochstellung arretiert.
So I6sen Sie die NahfuRe:
1. Hebel (1) nach oben schwenken.

% Die Arretierung der NahfiiRe ist aufgehoben.
Oder:
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1. Die NahfiRe pneumatisch mit dem Pedal liften (EJ S. 32).

%  Der Hebel (1) schwenkt in seine Ausgangsposition zuriick.
Die Arretierung der NahfuR3e ist aufgehoben.

4.12 N&ahfuB-Druck einstellen

HINWEIS

Sachschdden méglich!

Wenn der Nahful3-Druck zu stark ist, kann das Nahgut
reiflen.

Wenn der Nahfu3-Druck zu schwach ist, kann das Nahgut
verrutschen.

Nahful-Druck so einstellen, dass das Nahgut leicht tiber die

Unterlage gleitet, ohne zu verrutschen.
_____________________________________________________________________________________|

Abb. 19: Néhful3-Druck einstellen

O—

(1) - Stellrad

W So stellen Sie den Nahful3-Druck ein:

1. NahfuR-Druck mit Stellrad (1) einstellen.
* Nahfu3-Druck erhéhen: im Uhrzeigersinn drehen

» Nahfu3-Druck verringern: gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen

34
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4.13 NahfuB-Hub einstellen

Die Maschine ist mit 2 Stellradern fiir den NahfuR-Hub ausgestat-
tet.

Abb. 20: NahfulB-Hub einstellen

(1) - Stellrad Standard-N&hful3-Hub (2) - Stellrad erh6hter Nahful3-Hub

Sachschaden maéglich!

Am rechten Stellrad kann kein niedrigerer Nahfu-Hub
eingestellt werden als am linken Stellrad.

Nicht mit Gewalt versuchen, am rechten Stellrad einen

niedrigeren Nahful3-Hub einzustellen.
_____________________________________________________________________________________|

@ So stellen Sie den Standard-Nahfuf3-Hub ein:

1. Das linke Stellrad (1) verdrehen.
* 1 =min. Nahful-Hub
* 9 = max. NahfuR-Hub

@ So stellen Sie den erhohten Nahful3-Hub ein:

1. Das rechte Stellrad (2) verdrehen.
* 1 =min. Nahful-Hub
* 9 = max. NahfuR-Hub
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4.14 Stichlange einstellen

Die Maschine ist mit 2 Stellradern fiir die Stichlange ausgestattet.
Es kénnen 2 verschiedene Stichlangen eingestellt und Gber eine
Taste aktiviert werden. Vergleiche hierzu das Kapitel Tasten am
Maschinenarm (L3 S. 37).

Abb. 21: Stichlénge einstellen

(1) - Stellrad fiir gréBere Stichldnge (2) - Stellrad fiir kleinere Stichldnge

Die Stichlangen werden mit den Stellradern (1, 2) an der Maschi-
ne eingestellt.

HINWEIS

Sachschaden méglich!

Am oberen Stellrad kann keine niedrigere Stichlange
eingestellt werden als am unteren Stellrad.

Nicht mit Gewalt versuchen, am oberen Stellrad eine
niedrigere Stichlange einzustellen.

W So stellen Sie die grofiere Stichlange ein:
1. Oberes Stellrad (1) verdrehen.

* 1 =min. Stichlange
* 12 = max. Stichlange

W So stellen Sie die kleinere Stichlange ein:

1. Unteres Stellrad (2) verdrehen.
* 1 =min. Stichlange
* 12 = max. Stichldnge
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4.15 Tasten am Maschinenarm

Die Tasten aktivieren bestimmte Funktionen wahrend des Na-
hens. Es kdnnen mehrere Funktionen gleichzeitig aktiviert wer-
den.

Abb. 22: Tasten am Maschinenarm

il

\FQ

(1) - Mehrweite oben (4) - 2. Stichlange
(2) - Mehrweite unten (5) - Stichlockerungseinheit
(3) - 2. Nahfu3-Hub (6) - Kantenschneider (nur 680)

W So schalten Sie die Funktionen ein:

i

1. Gewilnschte Taste driicken.
%  Die Funktion ist aktiviert.
Die Taste leuchtet.

So schalten Sie die Funktionen aus:

1. Taste erneut driicken.

% Die Funktion ist deaktiviert.
Die Taste leuchtet nicht mehr.
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Tasten und ihre Funktion

Taste

Funktion

Beschreibung

MAA7

(1)

Mehrweite oben

Mehrweite oben:

Die obere Nahgutlage wird
schneller transportiert als
die untere Nahgutlage.

Taste E] am Bedienfeld
leuchtet.

3|

)

Mehrweite unten

Die untere Nahgutlage
wird schneller transpor-
tiert als die obere Nahgut-
lage.

Taste am Bedienfeld

leuchtet nicht.

(=

2. Nahfu3-Hub

Die Maschine naht mit
dem 2. NahfuR-Hub

(4)

2. Stichlange

Die Maschine naht mit der
groReren Stichlange. Zum
Einstellen der Stichlange
siehe [ S. 36.

Stichlockerungseinheit

Die Stichlockerungsein-
heit wird eingeschaltet um
die Naht zu lockern

(6)

Kantenschneider (nur 680)

Der Kantenschneider
beschneidet das Nahgut
wahrend des Nahens.

i

Information
Die Stichlockerung kann auch automatisch iber das Bedienfeld

eingestellt werden (L3 S. 48).

38
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4.15.1 Favoritentaste belegen
Sie kénnen die Favoritentaste mit Tastenfunktionen belegen.

Belegen Sie die Favoritentaste mit einer Funktion, die Sie haufig
nutzen, um diese beim Nahen schnell zu aktivieren.

Abb. 23: Favoritentaste belegen

7,

(1) - Favoritentaste (2) - Schraube

Reihenfolge
Y

Um eine neue Tastenfunktion auf die Favoritentaste zu Uibertra-
gen, missen erst alle Schrauben unter den Tasten in eine waa-
gerechte Position gebracht werden.

@ So belegen Sie die Favoritentaste (1):

1. Schraube (2) unter der Taste mit der gewlinschten Funktion
senkrecht stellen.

:— Information
i

Die Favoritentaste kann nur mit jeweils einer Tastenfunktion be-
legt werden.
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4.16 Hohenanschlag fir die
Stichlockerungseinrichtung einstellen

Die Stichlockerungseinrichtung und die Ubersetzungseinheit diir-

fen beim Nahen nicht auf dem Nahgut aufliegen, um den stérungs-

freien Transport nicht zu behindern.

Der H6henanschlag verhindert, dass die Stichlockerungseinrich-
tung durch ihr Eigengewicht auf das Nahgut absinki.

Abb. 24: H6henanschlag fiir die Stichlockerungseinrichtung einstellen
e
it

(1) - Gewindestift fiir (2) - Abtastung fiir Hbhenanschlag
Hbéhenanschlag (3) - Stichlockerungsfinger

So stellen Sie den H6henanschlag fiir die Stichlockerungseinrich-
tung ein:

1. Gewindestift (1) hereinschrauben oder herausschrauben.

» Abtastung (2) und Stichlockerungsfinger (3) tiefer einstel-
len: Gewindestift (1) herausschrauben

+ Abtastung (2) und Stichlockerungsfinger (3) hoher ein-
stellen: Gewindestift (1) hereinschrauben

40
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4.17 Nahen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch spitze und sich
bewegende Teile!

Einstich oder Quetschen méglich.

Halten Sie Ihre Hande im Nahbetrieb NIE in den
Bereich der NahfliRe und der Nadel.

Nahablauf

Ausgangsposition der Maschine vor dem Nahstart:

Der Hauptschalter ist eingeschaltet.

Das Pedal (1) ist in Ruhestellung (POS 0).
Die Maschine steht still.

Die Nadel ist oben.

Die NahfiiRe sind unten.

Der letzte Nahvorgang wurde mit Fadenschneiden abge-
schlossen.

Abb. 25: Nahablauf

vioa

(1) - Pedal
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So néhen Sie:

Die NahfuRe luften.

& @D g

Pedal (1) in POS. -1 treten.

Nahgut an die Nadel heranschieben.
Pedal (1) in POS. 1 treten und getreten halten.
Die Maschine naht mit der vom Pedal bestimmten Drehzahl.

Optionen wahrend des Ndhens

Vorgang

Beschreibung

Verweis

Nahvorgang unterbrechen

Pedal in POS. 0 treten.

%  Die Maschine stoppt.
Die Nadel ist unten.
Die NahfliRe sind unten.

Nahvorgang fortsetzen

Pedal in POS. 1 treten.

%  Die Maschine naht mit
der vom Pedal bestimm-
ten Drehzahl.

Mit 2. Stichlange nahen

Taste am Maschinenarm
driicken.

s 37

Fadenspannung erhéhen

Taste am Maschinenarm
dricken.

s 37

W So entnehmen Sie das Nahgut:

4. Pedal in POS. -2 treten und getreten halten.

% Der Faden wird abgeschnitten. Die Maschine stoppt. Die
Nadel ist oben. Die NahfuRe sind geliftet.

5. Pedal entlasten und Nahgut entnehmen.

42
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5 Programmierung

Alle Einstellungen in der Software erfolgen Uiber das Bedienfeld
OP1000.

Das Bedienfeld besteht aus einer Anzeige und Tasten.
Mit dem Bedienfeld kénnen Sie:

» Tastengruppen verwenden, um Maschinenfunktionen aufzuru-
fen

+ Service- und Fehlermeldungen ablesen.

Information
In diesem Kapitel werden die maschinenspezifischen Funktionen
des Bedienfelds OP1000 erlautert.

Fir weitere Informationen zur Steuerung und zum Bedienfeld
OP1000, siehe [ Bedienungsanleitung DAC basic/classic.

Abb. 26: Programmierung

®
——— )

(1) - Power-LED (5) - Tastengruppe Nahtprogramm
(2) - Tastengruppe Faden (6) - LED fiir 2. Stichldnge
(3) - Funktionstaste (7) - Anzeige

(4) - Tastengruppe Programmierung
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Tasten und Funktionen des OP1000

Taste

Funktion

Tastengruppe Faden

Anfangsriegel

« Stellt den Anfangsriegel
ein

,._
‘m

<>
LN

/[
o
\

Mehrfach-Anfangsriegel

+ Stellt den Mehrfach-
Anfangsriegel ein

Endriegel

« Stellt den Endriegel ein

&l =

Mehrfach-Endriegel

« Stellt den Mehrfach-
Endriegel ein

Fadenabschneider

* Aktiviert oder deaktiviert
den Fadenabschneider

Fadenklemme

« Aktiviert oder deaktiviert
die Fadenklemme

Slle

Nadelposition nach Nah-
stopp

« Stellt die Nadelposition
nach Nahstopp ein

C
cC

NahfuBliftung nach
Fadenabschneider

« Aktiviert oder deaktiviert
die NahfuBliftung nach
Fadenabschneider

NahfuRliftung nach Nah-
stopp

« Aktiviert oder deaktiviert
die NahfuBliftung nach
Nahstopp

(]| &

Softstart

« Aktiviert oder deaktiviert
den Softstart

44
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Taste

Funktion

Drehzahl

* Reduziert die Drehzahl
des Motors

Funktionstaste

Olle

« Aktiviert oder deaktiviert
eine beliebig hinterlegte
Funktion

Tastengruppe Programmierung

ESC

* Beendet den Einstel-
lungsmodus

* VergroRert Parameter

» Wechselt Benutzer-
Ebene

* Wahlt Unterprogramm

» VergroRert Parameter

» Wechselt in nchsthé-
here Kategorie

» Wahlt Unterprogramm

» VergroRert Parameter
* Wahlt Unterprogramm

» VergroRert Parameter
* Wahlt Unterprogramm

OK

» Ruft Parameter auf oder
speichert sie

©© Db b b b ©

« Startet oder beendet den
Einstellungsmodus
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Taste

Funktion

* Verkleinert Parameter

» Wechselt Benutzer-
Ebene

» Wahlt Unterprogramm

* Verkleinert Parameter

» Wechselt in nachstniedri-
gere Kategorie

» Wahlt Unterprogramm

* Verkleinert Parameter
* Wahlt Unterprogramm

D-

* Verkleinert Parameter
» Wahlt Unterprogramm

Reset

® abp- @ap- abp- ab-

Reset

* Setzt den (Stlick-) Zah-
ler zuriick
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Taste Funktion

Tastengruppe Nahtprogramm

S Nahtprogramm | « Aktiviert das

@ Nahtprogramm |

PS Nahtprogramm Il « Aktiviert das
Nahtprogramm Il

S Nahtprogramm llI » Stellt das
Nahtprogramm [ll ein
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5.1 Automatische Stichlockerung aktivieren

Die Stichlockerung dient dazu, die Naht an einer Nahtverdickung
zu lockern. Der Faden kann sich durch die Stichlockerung nicht
festziehen und die Naht bleibt weich.

Die Nahgutdicke, bei der eine Stichlockerung méglich ist, betragt
0-10 mm.

So aktivieren Sie die automatische Stichlockerung:

1. Taste driicken.

% Die Taste leuchtet.
Die Anzeige zeigt Zahlenwerte an.

Abb. 27: Automatische Stichlockerung aktivieren

Tl eaaane oL
sl 111l 1l o0 @

2. Uber die Tasten A und B die Werte verstellen.

» A: Vorzeichen andern
+: bei welcher Néhgut-Dicke setzt die Stichlockerung ein
-: bei welcher Nahgut-Dicke hért die Stichlockerung auf

» B: Wert verstellen, wann die Stichlockerung einsetzt oder
aufhort

» C/D: Statusanzeige, wie dick das Nahgut gerade ist und
wie hoch der Nahfull anhebt

3. Taste E] druicken, um zwischen den Stichlockerungsmodi
zu wechseln.

* nur Stichlockerung aktiv: Modus 0, LED leuchtet nicht

+ 2. Stichlange zusammen mit Stichlockerung aktiv:
Modus 1, LED leuchtet

+ 2. Stichlange und 2. Hubhéhe zusammen mit Stichlo-
ckerung aktiv: Modus 2, LED blinkt
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5.2 Referenzposition einstellen

Die Referenzposition stellt einen Bezug zwischen Synchronisator
und tatsachlicher mechanischer Position her.

=y So stellen Sie die Referenzposition ein:

1. Tasten ° und gleichzeitig driicken.

Sie befinden sich auf der Techniker-Ebene.

N

Uber die Tasten unter der Anzeige den Parameter t 08 10
wahlen.

Taste driicken.

Auf der Anzeige erscheint Syn>?:.
Handrad drehen.

Auf der Anzeige erscheint Ref. Pos?:.
Handrad in Position 125° drehen.

Mit bestatigen.

o & g @

o
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6 Wartung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch spitze Teile!
Einstich und Schneiden mdglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher
ausschalten oder in den Einfadelmodus schalten.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende
Teile!

Quetschen maglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher
ausschalten oder in den Einfadelmodus schalten.

Dieses Kapitel beschreibt Wartungsarbeiten, die regelmaRig
durchgeflihrt werden miissen, um die Lebensdauer der Maschine
zu verlangern und die Qualitat der Naht zu erhalten.

Weitergehende Wartungsarbeiten darf nur qualifiziertes Fachper-
sonal durchfithren (EJ Serviceanleitung).

Durchzufiihrende Arbeiten Betriebsstunden

8 40 | 160 | 500

Nahstaub und Fadenreste entfernen ®
Ol kontrollieren °
Pneumatisches System warten °
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6.1 Reinigen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch auffliegende
Partikel!

Auffliegende Partikel kdnnen in die Augen
gelangen und Verletzungen verursachen.

Schutzbrille tragen.

Druckluft-Pistole so halten, dass die Partikel nicht
in die Nahe von Personen fliegen.

Darauf achten, dass keine Partikel in die
Olwanne fliegen.

HINWEIS

Sachschéaden durch Verschmutzung!

Nahstaub und Fadenreste konnen die Funktion der
Maschine beeintrachtigen.

Maschine wie beschrieben reinigen.

HINWEIS

Sachschéaden durch I6sungsmittelhaltige Reiniger!
Lésungsmittelhaltige Reiniger beschadigen die Lackierung.

Nur I6sungsmittelfreie Substanzen zum Reinigen benutzen.

Nahstaub und Fadenreste missen alle 8 Betriebsstunden mit
einer Druckluftpistole oder einem Pinsel entferntwerden. Bei stark
flusendem Material muss die Maschine 6fter gereinigt werden.

Eine saubere Maschine schiitzt vor Stérungen im Nahablauf.

52
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Abb. 28: Reinigen

(1) - Unterseite Néhtisch (2) - Greifer

Besonders zu reinigende Stellen:

» Unterseite Stichplatte

» Bereich um den Greifer (2)

» Bereich um die Nadel

* Unterseite Nahtisch (1)

Entfernen Sie auch Nahstaub und Fadenreste aus der Olwanne.
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6.2 Schmieren

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Ol!
Ol kann bei Hautkontakt Ausschlége hervorrufen.
Hautkontakt mit Ol vermeiden.

Wenn Ol auf die Haut gekommen ist,
Hautbereiche griindlich waschen.

HINWEIS

Sachschiden durch falsches Ol!

Falsche Olsorten kénnen Schaden an der Maschine
hervorrufen.

Nur Ol benutzen, das den Angaben der Anleitung entspricht.

ACHTUNG

Umweltschiden durch Ol!

Ol ist ein Schadstoff und darf nicht in die
Kanalisation oder den Erdboden gelangen.
Altol sorgfaltig sammeln.

Altél sowie 6lbehaftete Maschinenteile den
nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Die Maschine ist mit einer zentralen Oldocht-Schmierung ausge-
stattet. Die Lagerstellen werden aus dem Olbehélter versorgt.

Zum Nachfiillen des Olbehalters ausschlieRlich das Schmierdl
DA 10 oder ein gleichwertiges Ol mit folgender Spezifikation be-
nutzen:

« Viskositat bei 40 °C:10 mm?/s
* Flammpunkt: 150 °C

54
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Das Schmierdl kdnnen Sie von unseren Verkaufsstellen unter
folgenden Teilenummern beziehen:

Behalter Teile-Nummer
250 ml 9047 000011
11 9047 000012
21 9047 000013
51 9047 000014

Maschinenoberteil-Schmierung priifen

Abb. 29: Maschinenoberteil-Schmierung priifen

(1) - Ol-Einfiilléffnung (3) - MIN-Markierung
(2) - MAX-Markierung

Richtige Einstellun
o/ Rl Ensuelung

Der Olstand darf nicht iiber der MAX-Markierung (2) liegen oder
unter die MIN-Markierung (3) absinken.

Wenn der Olstand zu niedrig ist, leuchtet das Schauglas des
Olbehaélters rot.

W So fiillen Sie Ol nach:

1. Durchdie OI-Einfilléffnung (1) Ol bis zur MAX-Markierung (2)
einfillen.
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6.3 Pneumatisches System warten

6.3.1 Betriebsdruck einstellen

Sachschéaden durch falsche Einstellung!

Falscher Betriebsdruck kann Schaden an der Maschine
hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig

eingestelltem Betriebsdruck benutzt wird.
_____________________________________________________________________________________|

Richtige Einstellung

Der zulassige Betriebsdruck ist im Kapitel
Technische Daten (L3 S. 97) angegeben. Der Betriebsdruck
darf nicht mehr als £0,5 bar abweichen.

Prifen Sie taglich den Betriebsdruck.

Abb. 30: Betriebsdruck einstellen

(1) - Druckregler (2) - Manometer
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’7 So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

Druckregler (1) hochziehen.

2. Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Ein-
stellung anzeigt:
* Druck erhéhen = im Uhrzeigersinn drehen
« Druck verringern = entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
3. Druckregler (1) herunterdriicken.

6.3.2 Kondenswasser ablassen

HINWEIS

Sachschéaden durch zu viel Wasser!
Zu viel Wasser kann Schaden an der Maschine hervorrufen.

Bei Bedarf Wasser ablassen.
. _________________________________________________________________________________|

Im Wasserabscheider (2) des Druckreglers sammelt sich Kon-
denswasser.

|Z Richtige Einstellung
Das Kondenswasser darf nichtbis zum Filtereinsatz (1) ansteigen.

Prifen Sie taglich den Wasserstand im Wasserabscheider (2).
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Abb. 31: Kondenswasser ablassen

(1) - Filtereinsatz (3) - Ablass-Schraube
(2) - Wasserabscheider

@ So lassen Sie Kondenswasser ab:

Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
Auffang-Behalter unter die Ablass-Schraube (3) stellen.
Ablass-Schraube (3) vollstéandig herausdrehen.
Wasser in den Auffang-Behalter laufen lassen.

Ablass-Schraube (3) festschrauben.

o ok 0w

Maschine an das Druckluft-Netz anschlief3en.
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6.3.3 Filtereinsatz reinigen

Beschéadigung der Lackierung durch
l6sungsmittelhaltige Reiniger!

Lésungsmittelhaltige Reiniger beschadigen den Filter.

Nur I6sungsmittelfreie Substanzen zum Auswaschen der
Filterschale benutzen.

Abb. 32: Filtereinsatz reinigen

(1) - Filtereinsatz (3) - Ablass-Schraube
(2) - Wasserabscheider

@ So reinigen Sie den Filtereinsatz:

Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
Kondenswasser ablassen (L1 S. 57).
Wasserabscheider (2) abschrauben.
Filtereinsatz (1) abschrauben.

Filtereinsatz (1) mit Druckluft-Pistole ausblasen.

o ok N2

Filterschale mit Waschbenzin auswaschen.
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Filtereinsatz (1) festschrauben.
Wasserabscheider (2) festschrauben.
Ablass-Schraube (3) festschrauben.

10. Maschine an das Druckluft-Netz anschlief3en.

6.4 Teileliste

Eine Teileliste kann bei Dirkopp Adler bestellt werden. Oder be-
suchen Sie uns fiir weitergehende Informationen unter:

www.duerkopp-adler.com

oeen
=]z
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7 Aufstellung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schneidende Teile!

Beim Auspacken und Aufstellen ist Schneiden
moglich.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Maschine
aufstellen.
Schutz-Handschuhe tragen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende
Teile!

Beim Auspacken und Aufstellen ist Quetschen
moglich.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Maschine
aufstellen.
Sicherheitsschuhe tragen.

7.1 Lieferumfang priifen

Der Lieferumfang ist abhangig von Ihrer Bestellung. Prifen Sie
nach Erhalt, ob der Lieferumfang korrekt ist.

7.2 Transportsicherungen entfernen

Vor der Aufstellung alle Transportsicherungen entfernen:

+ Sicherungsbander und Holzleisten an Maschinenoberteil,
Tisch und Gestell

 Stutzkeile zwischen Maschinenarm und Stichplatte
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7.3 Gestell montieren

Abb. 33: Gestell montieren

\

W

> ‘
o f
@/-/Z

~

l

(1) - Kopfteile der Innenholme (5) - Querstrebe
(2) - Innenholme (6) - FuBstreben
(3) - Gestellholme (7) - Querstreben
(4) - Stellschraube (8) - Olkannen-Halter

@ So montieren Sie das Gestell:

Querstreben (7) an die Gestellholme (3) schrauben.

2. Olkannen-Halter (8) hinten an die obere Querstrebe (7)
schrauben.

3. Querstrebe (5) an die Ful3streben (6) schrauben.

Innenholme (2) so einsetzen, dass das l&dngere Ende der
Kopfteile (1) Gber dem langeren Ende der FuBstreben (6) ist.

5. Innenholme (2) festschrauben.
% Beide Kopfteile (1) missen auf einer Hohe sein.
W Wichtig
" Stellschraube (4) so drehen, dass das Gestell gleichmaRig auf
dem Boden aufliegt.
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7.4 Pedal montieren

Abb. 34: Pedal montieren

(1) - Pedal (2) - Querstrebe

@ So montieren Sie das Pedal:

1. Pedal (1) auf Querstrebe (2) legen und so ausrichten, dass
die Pedalmitte unter der Nadel ist.

2. Pedal (1) befestigen.
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7.5 Arbeitshohe einstellen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende
Teile!

Beim Ldsen der Schrauben an den
Gestellholmen kann sich die Tischplatte durch ihr
Eigengewicht absenken.

Quetschen mdglich.

Beim Losen der Schrauben darauf achten, dass
die Hande nicht eingeklemmt werden.

VORSICHT

Gefahr der Schadigung des
Bewegungsapparates durch falsche
Einstellung!

Der Bewegungsapparat des
Bedienungspersonals kann bei Nichteinhaltung
der ergonomischen Anforderungen geschadigt
werden.

Arbeitshohe an die Kérpermale der Person
anpassen, die die Maschine bedienen wird.

Die Arbeitshohe kann im Bereich von 750 bis 900 mm stufenlos
eingestellt werden.
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Abb. 35: Arbeitshéhe einstellen

(1) - Tischplatte (3) - Schrauben
(2) - Gestellholme

W So stellen Sie die Arbeitshohe ein:

1. Schrauben (3) an den Gestellholmen (2) I6sen.
2. Tischplatte auf die gewiinschte Héhe bringen.
E Wichtig
*~  Stellen Sie sicher, dass die Tischplatte auf beiden Seiten gleich
hoch ist.

3. Schrauben (3) festschrauben.
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7.6 Maschinenoberteil

7.6.1 Maschinenoberteil einsetzen

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Das Maschinenoberteil ist schwer und kann bei
unvorsichtiger Handhabung zu schwerem
Quetschen flhren.

Die Hande NIE zwischen das Maschinenoberteil
und die Tischplatte halten.

Abb. 36: Maschinenoberteil einsetzen

<> N\ Q\)
/

@\/\A 5

Gummlemlagen (2) - Scharnier-Oberteile

|: So setzen Sie das Maschinenoberteil ein:

1. Maschinenoberteil von oben in einem 45° Winkel ansetzen.
2. Scharnier-Oberteile (2) in die Gummieinlagen (1) einsetzen.
3. Maschinenoberteil umlegen.
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7.6.2 Olsaugleitung montieren

Abb. 37: Olsaugleitung montieren

(1) - Schlauch Olsaugleitung (2) - Filzmatte

W So montieren Sie die Olsaugleitung:

Maschinenoberteil umlegen.

2. Filzmatte (2) mit Kunststoff-Stutzen rechts in der Olwanne
festschrauben.

3. Schlauch der Olsaugleitung (1) in den Kunststoffstutzen ste-
cken.
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7.6.3 Knieschalter einstellen

Knieschalter seitlich einstellen

Abb. 38: Knieschalter seitlich einstellen

(1) - Knieschalter (3) - Fihrung
(2) - Schraube

[ So stellen Sie den Knieschalter seitlich ein:

1. Schraube (2) I6sen.
2. Kbnieschalter (1) seitlich in der Fiihrung (3) verschieben.
3. Schraube (2) festschrauben.
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Knieschalter in der Hohe einstellen

Abb. 39: Knieschalter in der Héhe einstellen

(1) - Knieschalter (2) - Schrauben

@ So stellen Sie den Knieschalter in der Hohe ein:

1. Schrauben (2) I6sen.
2. Knieschalter (1) in der H6he verstellen.
3. Schrauben (2) festschrauben.
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7.7 Elektrischer Anschluss

Lebensgefahr durch spannungsfiihrende
Teile!

Durch ungeschutzten Kontakt mit Strom kann es
zu gefahrlichen Verletzungen von Leib und Leben
kommen.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten an
der elektrischen Ausrustung vornehmen.

W Wichtig
" Dieaufdem Typenschild des Nahantriebs angegebene Spannung
muss mit der Netzspannung ibereinstimmen.

Steuerung anschlieRen

W So schlieRen Sie die Steuerung an:

Steuerung an der Tischplatte festschrauben.

2. Kabel vom Maschinenoberteil durch den Tischplattenaus-
schnitt fihren.

3. Kabel mit der Steuerung verbinden.
Die Kabel und die richtigen Stecker sind jeweils farblich und
mit einem Symbol gekennzeichnet.
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7.8 Pneumatischer Anschluss

HINWEIS

Sachschéaden durch gedlte Druckluft!

In der Druckluft mitgefiihrte Olteilchen kénnen zu
Funktionsstérungen der Maschine und Verschmutzungen
des Nahguts fihren.

Sicherstellen, dass keine Olteilchen in das Druckluft-Netz
gelangen.

Sachschéaden durch falsche Einstellung!
Falscher Netzdruck kann Schaden an der Maschine
hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig
eingestelltem Netzdruck benutzt wird.

Das pneumatische System der Maschine und der Zusatzausstat-
tungen muss mit wasserfreier, ungedélter Druckluft versorgt wer-
den. Der Netzdruck muss 8 — 10 bar betragen.
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7.8.1  Druckluft-Wartungseinheit montieren

Abb. 40: Druckluft-Wartungseinheit montieren

(1) - Querstrebe (3) - Wartungseinheit
(2) - Systemanschluss-Schlauch (4) - Maschinenschlauch

@ So montieren Sie die Druckluft-Wartungseinheit:

1.

Wartungseinheit (3) mit Winkel, Schrauben und Lasche an
der oberen Querstrebe (1) des Gestells befestigen.

Anschluss-Schlauch mit einer Schlauchkupplung R 1/4” an
das Druckluft-Netz anschlieRRen.
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7.8.2 Betriebsdruck einstellen

Richtige Einstellun
V g g

HINWEIS

Sachschéaden durch falsche Einstellung!
Falscher Betriebsdruck kann Schaden an der Maschine
hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig

eingestelltem Betriebsdruck benutzt wird.
1 ——

Richtige Einstellung

Der zulassige Betriebsdruck ist im Kapitel
Technische Daten (L2 S. 97) angegeben. Der Betriebsdruck
darf nicht mehr als +0,5 bar abweichen.

Abb. 41: Betriebsdruck einstellen

(1) - Druckregler (2) - Manometer

So stellen Sie den Betriebsdruck ein:

@ 1. Druckregler (1) hochziehen.
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2. Druckregler drehen, bis das Manometer (2) die richtige Ein-
stellung anzeigt:

* Druck erhéhen = im Uhrzeigersinn drehen
» Druck verringern = entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
3. Druckregler (1) herunterdriicken.

7.9 Testlauf durchfiihren

Fihren Sie nach der Aufstellung einen Testlauf durch, um die
Funktionalitat der Maschine zu prifen.
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8 AuBerbetriebnahme

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch fehlende Sorgfalt!
Schwere Verletzungen moglich.

Maschine NUR im ausgeschalteten Zustand
saubern.

Anschlisse NUR von ausgebildetem Personal
trennen lassen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Ol!
Ol kann bei Hautkontakt Ausschlige hervorrufen.
Hautkontakt mit Ol vermeiden.

Wenn Ol auf die Haut gekommen ist,
Hautbereiche griindlich waschen.

W So nehmen Sie die Maschine aul3er Betrieb:

1
2.
3.
4
5

Maschine ausschalten.

Netzstecker ziehen.

Maschine vom Druckluft-Netz trennen, falls vorhanden.
Restél mit einem Tuch aus der Olwanne auswischen.

Bedienfeld abdecken, um es vor Verschmutzungen zu schiit-
zen.

Steuerung abdecken, um sie vor Verschmutzungen zu schit-
zen.

Je nach Mdglichkeit die ganze Maschine abdecken, um sie
vor Verschmutzungen und Beschadigungen zu schiitzen.
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9 Entsorgung

ACHTUNG

Gefahr von Umweltschaden durch falsche

i@ Entsorgung!
Bei nicht fachgerechter Entsorgung der Maschine

kann es zu schweren Umweltschaden kommen.

IMMER die nationalen Vorschriften zur
Entsorgung befolgen.

Die Maschine darf nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden.

Die Maschine muss den nationalen Vorschriften entsprechend
angemessen entsorgt werden.

Bedenken Sie bei der Entsorgung, dass die Maschine aus unter-
schiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff, Elektronikteile ...) be-
steht. Befolgen Sie flr deren Entsorgung die nationalen
Vorschriften.
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10 Storungsabhilfe

10.1 Kundendienst

Ansprechpartner bei Reparaturen oder Problemen mit der Ma-
schine:

Diirkopp Adler GmbH

Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756

Fax +49 (0) 521 925 2594

E-Mail: service@duerkopp-adler.com
Internet: www.duerkopp-adler.com

oeen
[m]gx
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10.2 Meldungen der Software

Sollte ein Fehler auftreten, der hier nicht beschrieben ist, wenden
Sich sich bitte an den Kundendienst. Nicht versuchen, den Fahler
eigenstandig zu beheben.

Code

Mogliche Ursache

Abhilfe

1000

Stecker fir Nahmotor-
Encoder (Sub-D, 9-pol.)
nicht angeschlossen

» Encoder-Leitung an die
Steuerung stecken, rich-
tigen Anschluss benut-
zen

1001

Nahmotor-Fehler: Stecker
fir Nahmotor (AMP) nicht
angeschlossen

* Anschluss prifen und
evtl. anstecken

* Nahmotorphasen durch-
messen (R =2,8 Q,
hochohmig gegen PE)

* Encoder ersetzen

* Nahmotor ersetzen

« Steuerung ersetzen

1002

Nahmotor-Isolationsfehler

* Motorphase und PE auf
niederohmige Verbin-
dung prifen

* Encoder ersetzen

» Nahmotor ersetzen

1004

Nahmotor-Fehler: Falsche
Drehrichtung des Nahmo-
tors

* Encoder ersetzen

« Steckerbelegung prufen
und ggf. andern

* Motorphasen durchmes-
sen und auf Wert priifen

1005

Motor blockiert

» Schwergang in der

Maschine beheben
* Encoder ersetzen
* Motor ersetzen

1006

Maximale Drehzahl Gber-
schritten

* Encoder ersetzen

» Reset durchfiihren

» Maschinenklasse prifen
(Parameter t 51 04)

1007

Fehler bei der Referenz-
fahrt

* Encoder ersetzen
» Schwergang in der
Maschine beheben

1008

Encoderfehler

* Encoder ersetzen

80
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Code

Méogliche Ursache

Abhilfe

1010

Stecker vom externen
Synchronisator (Sub-D, 9-
pol.) nicht angeschlossen)

* Leitung von externem
Synchronisator an die
Steuerung stecken, rich-
tigen Anschluss (Sync)
benutzen

Nur notwendig bei
Maschinen mit Uberset-
zung!

1011

Z-lmpuls vom Encoder
fehlt

 Steuerung ausschalten,
Handrad verdrehen und
Steuerung wieder ein-
schalten

Falls Fehler weiter vor-
handen, Encoder priifen

1012

Fehler beim Synchronisa-
tor

» Synchronisator ersetzen

1052

Nahmotor-Uberstrom,
interner Stromanstieg
>25 A

Auswahl der Maschinen-
klasse prifen

Steuerung ersetzen
Nahmotor ersetzen
Encoder ersetzen

1053

Nahmotor-Uberspannung

» Auswahl der Maschinen-
klasse prifen
Steuerung ersetzen

1054

Interner Kurzschluss

« Steuerung ersetzen

1055

Nahmotor-Uberlast

Schwergang in der
Maschine beheben
Encoder ersetzen

Nahmotor ersetzen

1203

Position nicht erreicht

» Regler-Einstellungen
prifen und ggf. andern
Mechanische Anderun-
gen an der Maschine
vornehmen (z. B. Faden-
abschneider-Einstel-
lung, Riemenspannung)
Position prufen (Faden-
hebel im oberen Tot-
punkt)
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Code

Méogliche Ursache

Abhilfe

2020

DACextension-Box ant-
wortet nicht

» Verbindungsleitungen
prufen

» LEDs DACextension-Box
prifen

» Software-Update durch-
fuhren

2021

Nahmotor-Encoderste-
cker (Sub-D, 9-pol.) an
DACextension-Box nicht
angeschlossen

» Encoderleitung an die
DACextension-Box ste-
cken, richtigen
Anschluss benutzen

2101

DA-Stepper-Karte 1 Refe-
renzfahrt Timeout

» Referenzsensor priifen

2103

DA-Stepper-Karte 1
Schrittverluste

» Auf Schwergangigkeit
prufen

2120

DA-Stepper-Karte 1 ant-
wortet nicht

» Verbindungsleitungen
prifen

» LEDs an DACextension-
Box prifen

» Software-Update durch-
fihren

2121

DA-Stepper-Karte 1
Encoderstecker (Sub-D, 9-
pol.) nicht angeschlossen

» Encoderleitung an die
Steuerung stecken, rich-
tigen Anschluss benut-
zen

2122

DA-Stepper-Karte 1 Pol-
radlage nicht gefunden

» Verbindungsleitungen
prufen

« Schrittmotor 1 auf
Schwergangigkeit prifen

2155

DA-Stepper-Karte 1 Uber-
last

» Auf Schwergangigkeit
prufen

2201

DA-Stepper-Karte 2 Refe-
renzfahrt Timeout

» Referenzsensor priifen

2203

DA-Stepper-Karte 2
Schrittverluste

» Auf Schwergéangigkeit
priifen

82
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Code

Méogliche Ursache

Abhilfe

2220

DA-Stepper-Karte 2 ant-
wortet nicht

» Verbindungsleitungen
prufen

* LEDs an DACextension-
Box priifen

» Software-Update durch-
fuhren

2221

DA-Stepper-Karte 2
Encoderstecker (Sub-D, 9-
pol.) nicht angeschlossen

» Encoderleitung an die
Steuerung stecken, rich-
tigen Anschluss benut-
zen

2222

DA-Stepper-Karte 2 Pol-
radlage nicht gefunden

 Verbindungsleitungen
prifen

Schrittmotor 2 auf
Schwergangigkeit prifen

2255

DA-Stepper-Karte 2 Uber-
last

» Auf Schwergangigkeit
priifen

3100

AC-RDY Timeout, Zwi-
schenkreisspannung hatin
angegebener Zeit die defi-
nierte Schwelle nicht
erreicht

» Netzspannung priifen
* Wenn Netzspannung
OK, Steuerung ersetzen

3101

High Voltage Fehler, Netz-
spannung langere Zeit
>290 V

» Netzspannung prifen,
bei permanenter Uber-
schreitung der
Nennspannung: stabili-
sieren oder Generator
verwenden

3102

Low Voltage Failure
(2. Schwelle) (Netzspan-
nung <150 V AC)

Netzspannung priifen

* Netzspannung stabilisie-
ren

Generator verwenden

3103

Low Voltage Warnung
(1. Schwelle) (Netzspan-
nung < 180 V AC)

* Netzspannung priifen

» Netzspannung stabilisie-
ren

Generator verwenden

3104

Pedal ist nicht in Stellung 0

* Beim Einschalten der
Steuerung nicht das
Pedal treten
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Code

Méogliche Ursache

Abhilfe

3105

Kurzschluss U24 V

» 37-pol. Stecker abzie-
hen; wenn Fehler weiter-
hin vorhanden,
Steuerung ersetzen
Ein-/Ausgange auf 24 V
Kurzschluss testen

3106

Uberlast U24 V (I2T)

« Einer oder mehrere Mag-
nete defekt

3107

Pedal nicht angeschlossen

» Analoges Pedal
anschlieflen

3108

Drehzahl-Begrenzung auf-
grund zu geringer Netz-
spannung

» Netzspannung priifen

3109

Laufsperre

Kippsensor an der
Maschine prifen

3150

Wartung erforderlich

Maschine schmieren
0 S. 54

3151

Wartung erforderlich (Fort-
setzung nur mit Rickset-
zen des Parameters

t51 14)

« Service durchfihren,
L) Serviceanleitung

3155

Keine Nahfreigabe

» Parameter t 51 20 -
t5133=25
Eingangssignal fir Nah-
freigabe erforderlich

3160

Stichlockerungseinrichtung

« Stichlockerung kann
nicht erfolgen
Referenzposition ist nicht
korrekt eingestellt

(I S. 49)
Stichlockerungseinrich-
tung ist mechanisch ver-
stellt

kein Signal von der Licht-
schranke der Stichlocke-
rungseinrichtung (defekt
oder nicht angeschlos-
sen)

84
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Code

Méogliche Ursache

Abhilfe

3215

Spulen-Stichzahler (Info
Wert 0 erreicht)

» Spulenwechsel, Zahler-
wert einstellen

3216

Restfaden-Wachter links

* Linke Spule wechseln

3217

Restfaden-Wéachter rechts

* Rechte Spule wechseln

3218

Restfaden-Wachter links
und rechts

* Linke und rechte Spule
wechseln

3223

Fehlstich erkannt

3224

Spule hat sich nicht
gedreht

6353

Kommunikationsfehler
internes EEprom

» Steuerung ausschalten,
warten bis LEDs aus
sind, Steuerung wieder
einschalten

6354

Kommunikationsfehler
externes EEprom

» Steuerung ausschalten,
warten bis LEDs aus
sind, Verbindung Maschi-
nen-ID prifen, Steuerung
wieder einschalten

6360

Keine glltigen Daten auf
externem EEprom (die
internen Datenstrukturen
sind nicht kompatibel mit
dem externen Datenspei-
cher)

Software-Update durch-
fuhren

6361

Kein externes EEprom
angeschlossen

Maschinen-ID anschlie-
Ren

6362

Keine glltigen Daten auf
internem EEprom (die
internen Datenstrukturen
sind nicht kompatibel mit
dem externen Datenspei-
cher)

Verbindung Maschinen-
ID prifen

Steuerung ausschalten,
warten bis LEDs aus
sind, Maschine wieder
einschalten

» Software-Update durch-
fuhren
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Code Mogliche Ursache Abhilfe
6363 Keine glltigen Daten auf |+ Verbindung Maschinen-
internem und externem ID prifen
EEprom (Softwarestand ist | « Steuerung ausschalten,
nicht kompatibel mit dem warten bis LEDs aus
internen Datenspeicher, sind, Maschine wieder
nur Notlauf-Eigenschaften)| einschalten
» Software-Update durch-
fuhren
6364 Keine giiltigen Daten auf |+ Verbindung Maschinen-
internem EEprom und ID prifen
externes EEprom nicht » Steuerung ausschalten,
angeschlossen (die inter- warten bis LEDs aus
nen Datenstrukturen sind sind, Maschine wieder
nicht kompatibel mit dem einschalten
externen Datenspeicher, |+ Software-Update durch-
nur Notlauf-Eigenschaften)| flhren
6365 Internes EEprom defekt  Steuerung ersetzen
6366 Internes EEprom defekt « Steuerung ersetzen
und externe Daten nicht
gultig (nur Notlauf-Eigen-
schaften)
6367 Internes EEprom defekt « Steuerung ersetzen
und externes EEprom
nicht angeschlossen (nur
Notlauf-Eigenschaften)
7202 Bootfehler DACextension- | « Verbindungsleitungen
Box prufen
» Software-Update durch-
fuhren
» DACextension-Box
ersetzen
7203 Checksummenfehler beim | « Verbindungsleitungen

Update

prifen

» Software-Update durch-
fihren

* DACextension-Box
ersetzen

86
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Code

Méogliche Ursache

Abhilfe

7212

Bootfehler DA-Stepper-
Karte 1

» Verbindungsleitungen
prufen

» Software-Update durch-
fihren

» DACextension-Box
ersetzen

7213

Checksummenfehler beim
Update der DA-Stepper-
Karte 2

 Verbindungsleitungen
priifen

» Software-Update durch-
fuhren

» DACextension-Box
ersetzen

7222

Bootfehler DA-Stepper-
Karte 2

 Verbindungsleitungen
prifen

» Software-Update durch-
fuhren

» DACextension-Box
ersetzen

7223

Checksummenfehler beim
Update der DA-Stepper-
Karte 2

» Verbindungsleitungen
prufen

» Software-Update durch-
fihren

» DACextension-Box
ersetzen

7801

Software-Versionsfehler
(nur bei DACclassic; es
stehen weiter nur Funktio-
nen der DACbasic zur Ver-
figung)

» Software-Update durch-
fihren
« Steuerung ersetzen

7802

Software-Update-Fehler
(nur bei DACclassic; es
stehen weiter nur Funktio-
nen der DACbasic zur Ver-
figung)

* Nochmaliges Software-
Update durchfiihren
 Steuerung ersetzen

7803

Kommunikationsfehler
(nur bei DACclassic; es
stehen weiter nur Funktio-
nen der DACbasic zur Ver-

fugung)

» Steuerung neu starten

» Software-Update durch-
fihren

 Steuerung ersetzen
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Code

Méogliche Ursache

Abhilfe

8401

Watchdog

» Software-Update durch-
fihren

* Maschinen-ID Reset
durchflihren

« Steuerung ersetzen

8402 - 8405

Interner Fehler

» Software-Update durch-
fuhren

* Maschinen-ID Reset
durchfiihren

« Steuerung ersetzen

8406

Prifsummenfehler

» Software-Update durch-
fihren
« Steuerung ersetzen

8501

Software Protektion

* Zum Software-Update
muss immer das DA-Tool
verwendet werden

10.3 Fehler im Nahablauf

Fehler

Méogliche Ursache

Abhilfe

Ausfadeln am
Nahtanfang

Nadelfaden-Spannung ist
zu fest

Vorspannung priifen
s 27

88
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Fehler

Méogliche Ursache

Abhilfe

Fadenreillen

Nadel- und Greiferfaden
sind nicht richtig eingefa-
delt

Einfadelweg Nadelfaden
L' S. 20 und Greiferfaden
[ S. 24 Gberprifen

Nadel ist

* verbogen

+ scharfkantig

* nicht richtig eingesetzt

Neue Nadel einsetzen
[0S 18

Garn ist
* knotig

* hart

* zu dick

Empfohlenes Garn ver-
wenden

Fadenspannung ist zu
stark eingestellt

Fadenspannung prifen
s. 26

Fadenfiihrende Teile sind
scharfkantig

Fadenweg priifen

Stichplatte oder Greifer ist
durch die Nadel bescha-
digt worden

Teile austauschen lassen

Fehlstich

Nadel ist

* stumpf

« verbogen

* nicht richtig eingesetzt

Neue Nadel einsetzen
S 18

Nadel- und Greiferfaden
sind nicht richtig eingefa-
delt

Einfadelweg Nadelfaden
L' S. 20 und Greiferfaden
[ S. 24 Gberprifen

Fadenspannung ist zu
stark eingestellt

Fadenspannung prifen
ws. 27

Nahgut wird nicht richtig
gehalten

NahfuBdruck prifen
0 S. 34

Nadelstarke ist falsch

Empfohlene Nadelstarke
verwenden [ S. 97

Stichplatte oder Greifer ist
durch die Nadel bescha-
digt worden

Teile austauschen lassen

Greifer ist falsch einge-
stellt

D Serviceanleitung
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Fehler Mogliche Ursache Abhilfe
Loser Stich Fadenspannung passt Fadenspannung priifen
nicht fiir 0 S. 26
» Nahgut
» Nahgutdicke
» Faden
Nadel- und Greiferfaden | Einfadelweg Nadelfaden
sind nicht richtig eingefa- |[Ed S. 20 und Greiferfaden
delt 0 S. 24 Gberprifen
Nadelbruch Nadelstarke ist ungeeig- | Nadelstarke andern

net fir

» Nahgut

» Nahgutdicke
» Faden

s 18

90
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Gerauschentwicklung

Arbeitsplatzbezogener Emissionswert nach DIN EN ISO 10821:
Lpa =78 dB (A); Kya = 1,24 dB (A) bei

+ Stichlange: 6 mm
* Nahfuhub: 1,5 mm
* Drehzahl: 1300 rpm

* Néahgut: 2fach Stoff G1 DIN 23328

Daten und Kennwerte

Technische Daten Einheit 670/680
Maschinentyp Saulen-Doppelsteppstichma-
schine
Greifertyp groBer Vertikalgreifer (L)
Nahstichtyp 301
Anzahl der Nadeln 1
Nadelsystem 190 R
Nadelstarke [Nm] 70 - 200
Fadenstarke [Nm] max 40
Stichlange [mm] max 9 mm
Drehzahl max. [min™"] 1800 (ohne Stichlockerung)
1500 (mit Stichlockerung)
Drehzahl bei Auslieferung | [min™] 1500
Netzspannung I\ 230
Netzfrequenz [HZ] 50/60
Betriebsdruck [bar] 6
Luftverbrauch [NL] 0,7
Lange [mm] 690
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Technische Daten Einheit 670/680
Breite [mm] 220
Hohe [mm] 480
Gewicht [ka] 63
Bemessungsleistung: [kWh]
- StandBy
- Betrieb

Leistungsmerkmale

+ elektromagnetischer Fadenabschneider
« NahfuBluftung
+ elektropneumatische Hubschnellverstellung
+ zuschaltbare Fadenspannung
 Stichlockerung
+ elektropneumatische 2. Stichlange
» Restfadenléange nach Fadenschneiden
» Nadelfaden: 20 mm

» Greiferfaden: 8 mm

« Sicherheitsrastkupplung
* Dochtschmierung
+ Olvorratsbehalter mit Schauglas am Maschinenoberteil

¢ 6 Funktionstasten am Maschinenarm und eine Favoritentaste,
die mit einer der Funktionen belegt werden kann

* integrierte Nahleuchte
+ angetriebener Kantenschneider
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12 Anhang

12.1 Bauschaltplan

Abb. 42: Bauschaltplan
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Abb. 43: Bauschaltplan
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Abb. 44: Bauschaltplan
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Abb. 45: Bauschaltplan
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Abb. 46: Tischplatte
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Abb. 47
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Abb. 48: Tischplattenausschnitt
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Abb. 49: Aufschiebetisch
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Abb. 50: Aufschiebetisch
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